
Компания ООО «СПС-ХОЛОД» является ведущим российским 

поставщиком сервисного и специального инструмента для ра-

бот с холодильной техникой и системами кондиционирования 

воздуха и на протяжении уже 25 лет осуществляет полноценную  

гарантийную, техническую и сервисную поддержку поставляемого 

оборудования и инструмента.

ООО «СПС-ХОЛОД» предлагает широкий ассортимент инстру-

мента и диагностического оборудования различных ценовых групп 

от лучших мировых производителей. Предлагаемое оборудова-

ние и инструмент являются доступными в большинстве регионов  

России. В настоящем каталоге представлено много перспективных 

и высокотехнологичных новинок.

ИНСТРУМЕНТ ОТ СПС-ХОЛОД – 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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6 1. ДЕТЕКТОРЫ УТЕЧЕК ХЛАДАГЕНТА  
(ТЕЧЕИСКАТЕЛИ)

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ УТЕЧЕК  
производства CPS (США), MASTERCOOL (США), TESTO (Германия), BECOOL

Электронные течеискатели предназначены для обнаружения утечек хладагентов всех типов 
(CFC, HCFC, HFC и SF6-газа) .

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

LS2 01 00 99 Электронный течеискатель CPS
Полностью автоматический электронный 
детектор утечек с сенсором, выполненным 
по технологии E-MOS!

Предназначен для индикации утечки любых HFC, 
CFC, HCFC хладагентов  
и других галогеносодержащих газов .

Имеет 56 автоматически выбираемых уровней 
чувствительности, звуковые сигналы и визуаль-
ную индикацию уровня утечки .
Электронный течеискатель LS2 обладает по-
вышенной чувствительностью к новым HFO-
хладагентам и R-410A .
Программно-управляемый режим восстанов-
ления сенсора автоматически запускается при 
включении прибора, обеспечивая максимальный 
уровень чувствительности менее 3 г/год в тече-
нии 500 часов работы .

Чувствительность остается неизменной на 
протяжении всего срока службы сенсора.

шт . 295,79

LS790B 01 00 04 Электронный течеискатель CPS
с отсечкой фона . 

• улучшенное высоковольтное питание   
и высоконадежная схема датчика;
• стальная выпуклая тактильная клавиатура 
 со звуковым подтверждением ввода,
• гарантированное число циклов срабатывания:  
2 000 000,
• отсечка фона,
• запатентованная схема детектора с компенсаци-
ей воздействия температуры,
• индикатор разряда батареи .
противоударный корпус . 
прост в обращении . 
Экономичен .
Чувствительность прибора:
для CFC – HCFC хладагентов -  ≤ 5 г/год
для HFC – хладагентов - ≤ 7 г/год

шт . 267,39
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ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ) 1
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

56100 01 01 37 Электронный течеискатель Mastercool 

Электронный течеискатель с отсечкой фона . 
Имеет 3 уровня чувствительности (и 5 уровней 
обнаружения утечки) . Как только чувствитель-
ный элемент прибора попадает в зону утечки, 
звучит резкий звуковой сигнал, а трехцветный 
(красный, желтый, зеленый) индикатор показыва-
ет интенсивность обнаруженной утечки . 
Реагирует на все хладагенты (ХФУ, ГХФУ, ГФУ) .
Управление течеискателем производится при 
помощи клавиатуры .

Чувствительность – 3 г/год . 
Функция сброса – есть .
Регулировка уровня чувствительности – есть .
Функция тестирования батареи – есть .
Звуковая сигнализация с переменной частотой – есть .
Питание: 2 батареи типа C
Комплектация:
 Гибкий зонд: 43 см
 Запасной сенсор: 01 00 47

шт . 214,59

testo 316-2 01 04 24 Течеискатель со встроенным насосом  
для горючих газов

Параметры
- Оптический и визуальный сигнал тревоги для 
увеличивающихся и взрывоопасных концентраций
- Встроенный насос . 
- Функция отображения утечек показывает мак-
симальный объем утечки .
- Гибкий измерительный зонд для поиска утечек 
в труднодоступных местах . 

Комплект поставки:
- электронный течеискатель горючих газов,
- зарядное устройство,
- наушники,
- кейс . 

шт . 343,90

testo 316-4 01 02 94 Электронный течеискатель 

Эффективная локализация утечек в холодильных 
системах, тепловых насосах и системах кондици-
онирования воздуха . 
Оптический и акустический сигнал при обнару-
жении утечки . 
Самодиагностика сенсора .
Гибкий зонд .
Легкая замена сенсора при работе с NH3 .
Чувствительность: 3 г/год

Комплект 1: 
     для хладагентов CFC, HCFC, HFC, H2
Комплект 2: 
     для аммиака NH3

шт . 487,59
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1 ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-RF1 01 00 92 Электронный течеискатель becool 

Основные функции
Тип датчика - полупроводниковый 
Минимальная чувствительность - 3 г / год
Время отклика – менее 3 с
Время прогрева – не более 60 с 
Температура окружающая среды – 0°С … 50°С, 
Влажность – не более 80% RH (без конденсации) 
Автоматическая и ручная отссечка фоновых загрязнений 
Применение: 
Для всех ГФУ, ГХФУ, ХФУ хладагентов и CH R600a . 
Сброс показаний одним нажатием кнопки,  
регулировка чувствительности,  
6 уровней

шт . 129,99

testo 316-3 01 03 77 Электронный течеискатель

Параметры
Высокая чувствительность сенсора,  
менее 4 г/год
Предназначен для обнаружения утечки всех 
стандартных, CFC, HCFCи HFC хладагентов  
Простота управления посредством одной кнопки
Постоянная готовность прибора к работе (нет не-
обходимости в предварительных настройках)

шт . 287,29

GS40 01 00 16 Течеискатель  для взрывоопасных  газов CPS

GS40 представляет собой полностью автоном-
ный течеискатель горючих газов предназначен-
ный для выявления мест утечек . Эффективный и 
чувствительный сенсор в сочетании со схемой 
обеспечивает звуковой сигнал, который увеличи-
вает свою частоту при увеличении концентрации 
газа .  Кроме того имеется визуальная сигнали-
зация и наушник для использования прибора в 
помещениях с повышенным уровнем шума .
Срок службы сенсора при нормальной эксплуа-
тации - более 5 лет .

Параметры:
Чувствительность: от 25 до 1000 ррм (промилле), 
в зависимости от загрязнения,
Время прогрева сенсора: порядка 30 сек
Время отклика: менее 20 с
Рабочая температура: от -10 до +40 С
Источник питания: 4 АА батарейки 
Срок службы: около 20 часов
Вес: 380 г
Размеры: 203 х 69 х 38 мм
Длина зонда: 46 см
Неполный перечень определяемых газов:
Ацетилен (50 ррм), аммиак (30 ррм), бензол (150 
ррм), бутан (25 ррм), окись углерода (1000 ррм), 
этанол (25 ррм), водород (25 ррм), сероводород 
(10 ррм), изопропанол (100 ррм), метанол (50 
ррм), метан (30 ррм), пропан (25 ррм) .
 
Ррм – промили – минимальная определяемая 
концентрация

шт . 259,99
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ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ) 1
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-RF1  
cенсор

01 00 93 Сменный сенсор  
для электронного течеискателя 
becool BC-RF1

29,99

LSXS 01 01 03 Сенсор 
к электронному течеискателю LS780, LS790B

шт . 14,59

LSXS3 01 01 18 Сенсор 
к электронному течеискателю LSXS3000

шт . 21,29

EMOS2 01 01 01 Сенсор 
к электронному течеискателю LS1, LS2

шт . 35,99

LS2XF 01 00 98 Фильтр сенсора 
к электронному течеискателю LS1, LS2
Комплект 10 шт .

компл . 6,29

LS2XVF 01 01 00 Кожух сенсора 
к электронному течеискателю LS1, LS2

шт . 5,39

55100-SEN 01 00 47 Сенсор  
к электронному течеискателям 55100, 55200

шт . 15,39

testo 316-2 
cенсор 

01 04 25 Сменный сенсор 
к электронному течеискателю testo 316-2

шт . 138,29

testo  
0554 2610

01 05 26 Сенсор 
к электронному течеискателю testo 316-3

шт . 101,09

testo  
0554 3180

01 03 63 Сенсор 
к электронному течеискателю testo 316-4

шт . 158,90
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1 ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ)

 
СТАЦИОНАРНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ УТЕЧЕК  
производства AKO (Испания)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

AKO-57614  01 00 49 Стационарный детектор утечек хладагентов 

В помещениях, в которых находится оборудова-
ние с общей заправкой хладагентом более 25 кг 
(в случае аммиака 50 кг) целесообразна установка 
мониторов утечки хладагента . В этих помещениях, 
как правило, устанавливается световая и акусти-
ческая сигнализация .
Расположение сенсоров (датчиков) монитора 
должно быть выбрано в зависимости от использу-
емого хладагента .
Сенсоры предназначены для быстрого уведомле-
ния обслуживающего персонала об опасной кон-
центрации хладагента в холодильном помещении .
При обнаружении утечки хладагента и превыше-
нии уровня концентрации в воздухе помещения 
срабатывает аварийная сигнализация .

Применение:
Машинные отделения, холодильные камеры, зоны 
подготовки и экспедирования товаров, торговые 
залы .

Технические параметры
Питание   12-24 В, пост .ток
Потребляемый ток  75 мA
Реле аварийной сигнализации SPDT, 24 В пост .ток, 2 А
Температура окружающей среды -20 …40°C
Температура хранения -30 … 60°C 
Максимальная влажность 0 - 95 % (без кон-
денс .)
Степень защиты  IP 68
Тип датчика  Полупроводник .
Размеры   202 x 82 x 55 .5 mm

Для обнаружение следующих хладагентов:
R-134a, R-22, R-404A, R-407A,
R-407C, R-407F, R-409A, R-408A, R-410A, R-422A,
R-422D, R-424A, R-434A, R-442A, R-448A, R-449A,
R-450A, R-452A, R-453A, R-507A, R-513A
Модели стационарных течеискателей для 
обнаружения горючих хладагентов и аммиака – 
код и цена по запросу

Точность обнаружения молекул хладагента в воздухе
Уровни по умолчанию:
 Предварительное оповещение – 500 ppm
 Тревога - 1000 ppm

шт . 299,00
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ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ) 1
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

AKO-575744  01 00 82 Стационарный инфракрасный  
детектор утечек хладагентов 

В помещениях, в которых находится оборудова-
ние с общей заправкой хладагентом более 25 кг 
(в случае аммиака 50 кг) целесообразна установка 
мониторов утечки хладагента . В этих помещениях, 
как правило, устанавливается световая и акусти-
ческая сигнализация .
Расположение сенсоров (датчиков) монитора 
должно быть выбрано в зависимости от использу-
емого хладагента .
Сенсоры предназначены для быстрого уведомле-
ния обслуживающего персонала об опасной кон-
центрации хладагента в холодильном помещении .
При обнаружении утечки хладагента и превыше-
нии уровня концентрации в воздухе помещения 
срабатывает аварийная сигнализация .

Применение:
Машинные отделения, холодильные камеры, зоны 
подготовки и экспедирования товаров, торговые 
залы .

Технические параметры
Питание   12-24 В, пост .ток
Потребляемый ток  75 мA
Реле аварийной сигнализации SPDT, 24 В пост .ток, 2 А
Температура окружающей среды -20 …40°C
Температура хранения -30 … 60°C 
Максимальная влажность 0 - 95 % (без кон-
денс .)
Степень защиты  IP 68
Тип датчика  Датчик на основе 
инфракрасной технологии NDIR
Размеры   202 x 82 x 55 .5 mm

Для обнаружение следующих хладагентов: CO2
 
Точность обнаружения молекул хладагента в воздухе
Уровни ранней сигнализации:  3000 ppm
Тревога - 4000 ppm

шт . 1090,00
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1 ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ)

UV-НАБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧЕК  

U V - н а б о р ы  –  у д о б н о е  и  н а д е ж н о е  с р е д с т в о  о б н а р у ж е н и я  у т е ч е к  х л а д а г е н т а  
в  а в т о м о б и л ь н ы х  с и с т е м а х  к о н д и ц и о н и р о в а н и я

Проверка системы на герметичность с помощью ультрафиолетовых детекторов утечек заключается в предвари-
тельном введении в систему специального красителя, который в месте утечки флюоресцирует под воздействием 
ультрафиолетового излучения . 
Красящее вещество вводится в систему автомобильного кондиционера с помощью инжектора . 
Для других, больших по объему систем, количество красителя определяется из расчета 7,5 мл на 300 мл масла .
Проверку системы на герметичность следует осуществлять через 48 часов после заправки красителя, чтобы он 
полностью и равномерно растворился в масле, но обычно проверку начинают через 10 -15 минут после включе-
ния кондиционера (двигателя автомобиля) .
Если система разгерметизирована, то в месте утечки краситель (с хладагентом и растворенным в нем маслом) 
выходит на поверхность . Место утечки флюоресцирует в свете ультрафиолетовой лампы и хорошо видно через 
специальные желтые очки .
Универсальные наборы состоят из высокоинтенсивной ультрафиолетовой лампы с зажимами на автомобильный 
аккумулятор (напряжение 12 В, мощность 50 Вт или 100 Вт), инжектора, красящего вещества, шланга с адаптерами 
на R12 и R134a, желтых очков, футляра .
Кроме этого предлагаются отдельные компоненты – инжекторы, UV-лампы, специальные очки, красящее веще-
ство и другие .

 
UV-НАБОРЫ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧЕК  
производства CPS (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

UV100 01 00 30 UV-набор для поиска утечек
 
Комплектация
 • UV фонарь с поворачивающейся  
   головкой мощностью 50 Вт, 12 В 
 • инжектор UVNJ
 • красящее вещество, 30 мл 
 • очки UVXG 

комп . 218,09

UVXG 01 00 37 Защитные желтые очки 

ЗИП для UV 100

шт . 9,90

UVPRO 01 00 36 UV-набор для поиска утечек

Комплектация:
• UV фонарь 
• защитные желтые очки

шт . 28,79
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ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ) 1
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

UVAL 01 00 54 UV-набор для поиска утечек

Комплектация:
-  UV фонарь 
    Напряжение – 12 В
    Мощность – 50 Вт
- защитные желтые очки

шт . 68,99

TLJ2 14 40 15 Инжектор масла 1/4" SAE шт . 43,59

UVXSTA 14 40 28 Адаптер 3/8" SAE шт . 4,59

UVNJ 14 50 10 Инжектор красителя 1/4" SAE (R12) шт . 76,09

UVUD 14 50 12 Универсальная UV добавка 
для синтетических масел (PAG, ESTER) в систему 
автомобильного кондиционера 
237 мл

шт . 46,69

 
UV-НАБОРЫ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧЕК 
производства MASTERCOOL (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

92376 14 50 99 Инжектор UV-красителя
56 г, 1/4" SAE

шт . 56,69

92398 01 05 40 Очки для UV-течеискателя шт . 12,89
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1 ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ)

 
UV-НАБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧЕК ХЛАДАГЕНТА  
В AВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРАХ производства  BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-UV-L-1 01 00 80 UV-набор для определения утечек
хладагента в автомобильных кондиционерах

Комплект состоит из LED UV фонарика  
мощностью 1 Вт и желтых очков . 

шт . 34,69

BC-UV-L-50 01 00 79 UV-набор для определения утечек
хладагента в автомобильных кондиционерах

Комплект состоит из UV фонарика  
мощностью 50 Вт и желтых очков . 
Питание фонарика осуществляется  
от аккумуляторной батареи автомобиля .

шт . 37,09
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ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ) 1
 
UV -ДОБАВКА производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-UVL 14 50 37 UV добавка
для обнаружения утечек хладагента в холодиль-
ных установках и системах кондиционирования 
воздуха

Ёмкость 350 ml

Полное описание – см. стр. 139

шт . 20,49

BC-UVL 14 50 38 UV добавка
для обнаружения утечек хладагента в холодиль-
ных установках и системах кондиционирования 
воздуха

Ёмкость 1000 ml

шт . 56,19
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16 2.1   ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
  ПРИБОРЫ testo

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ  МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ   
производства TESTO (Германия)

testo 549
 

Цифровой манометрический коллектор testo 549 – надежный прибор для проведения пусконаладочных работ 
и сервисного обслуживания холодильных систем и тепловых насосов . 
Прибор точно измеряет высокое/низкое давление и немедленно отображает соответствующую температуру  
насыщения/испарения для 60 хладагентов . 
При использовании дополнительных зондов температуры  
возможен автоматический расчет перегрева/переохлаждения .

• Два сенсора давления с температурной компенсацией 
гарантируют быстрое и точное измерение высокого и низкого давления 
и автоматический расчет температуры испарения и конденсации. 

• Два разъема для подключения зондов температуры
за счет подсоединения внешних зондов температуры (опционально) при-
бор может производить одновременный расчет перегрева и переохлаж-
дения в режиме реального времени . Таким образом, вам больше не потре-
буется сравнивать значения вручную, что зачастую ведет к ошибкам, и вы 
быстро получите точные результаты . 

• Тестирование на герметичность холодильных систем:  
манометрический коллектор осуществляет тест на герметичность систе-
мы с температурной компенсацией . Для этого изначальное давление в 
системе сравнивается с давлением в системе по окончании измерения, а 
разница показаний (при наличии) тут же отображается на дисплее .

• Можно использовать со стандартными хладагентами:   
60 наиболее распространенных хладагентов уже сохранены в памяти 
прибора . 

С помощью 2-вентильного манометрического коллектора вы можете отслеживать разницу температур . 
Цифровой манометрический коллектор testo 549 имеет прочный металлический 2-вентильный коллектор  
с 3-мя штуцерами . 
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Благодаря прочному корпусу прибор надежно защищен от ударов .
Класс защиты IP 42 . 
Складной крюк для подвешивания позволяет с легкостью закрепить прибор во время измерения .
Дисплей с подсветкой обеспечивает считывание показаний даже в условиях недостаточной освещенности .
Стандартная поставка коллектора testo 549 включает батарейки и заводской протокол калибровки .

testo 550
 

Цифровой манометрический коллектор testo 550 -  
оптимальное  соотношение цены и функциональности,  
в сочетании со следующими преимуществами: 
 
• Быстрое и точное измерение высокого и низкого давления   
с помощью двух сенсоров давления с температурной компенсацией; 
автоматическое определение температуры испарения и конденсации;

• Два разъема для зондов температуры 
для одновременного расчета перегрева и переохлаждения,  
больше не потребуется сравнивать значения вручную . 
Вы быстро получите точные результаты . 

• Два зонда-зажима температуры включены в комплект поставки
При креплении непосредственно к шлангам можно измерить их поверх-
ностную температуру ; 

• Нет необходимости переподключения шлангов хладагента 
благодаря автоматическому режиму теплового насоса

• 60 хладагентов уже заложены в памяти прибора 
вы можете работать со всеми наиболее важными хладагентами, используя 
всего один манометрический коллектор (обновление списка хладагентов 
возможно через мобильное приложение)

Кроме того, 2-ходовой манометрический коллектор имеет такие функции, 
как отображение разницы температур и тестирование на герметичность с 
температурной компенсацией

Преимущества testo 550 
– Автоматический расчет перегрева/переохлаждения
– Практичное мобильное приложение – удаленное управление, отображение измерений в виде графика  
в реальном времени, документирование данных
– Тестирование на герметичность с температурной компенсацией
– 60 наиболее распространенных хладагентов уже в памяти прибора 
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 549 01 03 87 Цифровой манометрический коллектор  шт . 
(в комплекте с 2-мя датчиками)

Общие технические данные 
Хладагенты  CFC, HFC, HCFC
Рабочая температура -10°  . . . +50°C
Температура хранения -20°  . . . +60°C
Дисплей   7 сегментный дислей
Ресурс батареи  > 40 ч (без подсветки, при 22°C)
Батареи   4 x AA
Время отклика (дисплей) 0 .5 с
Цикл измерений  0 .75 с

384,59 

testo 549 01 03 86 Цифровой манометрический коллектор шт .
(без датчиков)

240,90

testo 550 01 03 78 Цифровой манометрический коллектор шт .

Общие технические данные 
Хладагенты  CFC, HFC, HCFC
Рабочая температура -10°  . . . +50°C
Температура хранения -20°  . . . +60°C
Дисплей   7 сегментный дислей
Ресурс батареи  > 40 ч (без подсветки, при 22°C)
Батареи   4 x AA
Время отклика (дисплей) 0 .5 с
Цикл измерений  0 .75 с

369,19

testo 557 01 04 14 Цифровой манометрический коллектор 
(два температурных зонда, bluetooth) 

Параметры:
- Автоматический расчет перегрева и переохлаж-
дения в режиме реального времени . 
- Удаленный мониторинг и документирование 
измерений .
- Высокоточный внешний датчик Пирани для 
измерения вакуума, тестирование на герметич-
ность с температурной компенсацией, - Авто-
матическое измерение давления окружающей 
среды . 
- 60 хладагентов в памяти прибора (обновление 
списка через мобильное приложение) . 

Цифровой манометрический коллектор testo 557 
заключает в одном приборе множество функций, 
необходимых при работе с холодильными систе-
мами и тепловыми насосами: например, 
- расчет 
- перегрева/переохлаждения, 
- измерение вакуума, 
- тестирование на герметичность с темпера-
турной компенсацией . Также возможно ис-
пользовать практичное мобильное приложение 
для мониторинга работы коллектора на вашем 
смартфоне/планшете и сохранения результатов 
измерений и их отправки по e-mail . 

шт . 625,90
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 570-1 01 05 21 Цифровой манометрический коллектор 
 (один температурный зонд) 

Параметры:
Регистрация результатов измерений в тече-
нии 999 часов с помощью опционального ПО 
"EasyKool" . 
Возможность загрузки новых хладагентов поль-
зователем . Печать данных непосредственно на 
объекте с помощью быстродействующего прин-
тера Testo . Возможность подключения широкого 
ряда дополнительных принадлежностей . 

Цифровой манометрический коллектор testo 
570-1 идеально подходит для измерений при 
проведении сервисного/технического обслужи-
вания и пуско-наладки систем ВКВ и тепловых 
насосов . 
Комплект поставки testo 570-1 включает:
- 4-ходовой коллектор, 
- зонд-зажим температуры, 
- заводской протокол калибровки,
- батарейки . 

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ. 

шт . 722,19

testo 570-2 01 03 59 Цифровой манометрический коллектор 
(два температурных зонда) 

Параметры:
- Регистрация результатов измерений на протя-
жении 999 часов с помощью ПО «EasyKool» . 
- Возможность загрузки новых хладагентов поль-
зователем . 
- Печать данных непосредственно на объекте с 
помощью быстродействующего принтера Testo . 
- Возможность подключения широкого ряда до-
полнительных принадлежностей . 

Цифровой манометрический коллектор testo 
570-1 идеально подходит для измерений при 
проведении сервисного/технического обслужи-
вания и пуско-наладки систем ВКВ и тепловых 
насосов . 
Комплект поставки testo 570-2 включает:
- 4-х ходовой коллектор, 
- ПО «EasyKool»
- 2 зонда-зажима температуры, 
- заводской протокол калибровки, 
- батарейки, блок питания 
- транспортировочный кейс .

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ. 

шт . 946,90

testo
ремкомплект

01 09 96 Ремонтный комплект клапанов 
для манометрических коллекторов  
testo 549, 550, 557, 570

Комплектация: 
- 2 клапана, 
- 2 ручки, 
- 2 запорные скобы, 
- заглушки для ручек, 
- анаэробный герметик

шт . 36,90

testo 
0609 5602

01 03 00 testo ЗИП
Зонд обкрутка с липучкой для testo 523

шт . 166,69
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo  
0613 5505

01 03 67 testo ЗИП 
Зонд с фиксатором для труб от 6 до 35 мм
Для testo 549, testo 550-2

шт . 62,59

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
производства TESTO (Германия) 

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 552 01 04 17 Электронный цифровой вакуумметр
c cенсором абсолютного давления,  
не требующим обслуживания

testo 552 - цифровой вакуумметр  
для вакуумирования холодильных установок,  
систем кондиционирования и тепловых насосов .
 
Прочный корпус testo 552 защищает его  
от  ударов, воздействия пыли и влаги .

Технические парметры 
Рабочая температура -20°  . . . +50°C
Температура хранения -20°  . . . +50°C
Срок службы батареи 2400 ч
Батареи   2 x AA
Габаритные размеры 250 х 165 х 55 мм 
Вес    500 г

шт . 239,09

testo 435-4 01 02 87 Многофункциональный измерительный  
прибор 
со встроенной функцией измерения дифферен-
циального давления для систем ОВК и оценки 
качества воздуха в помещениях, с памятью, 
ПО, протоколом калибровки и USB кабелем .

Память на 10,000 измерительных блоков 
ПО обеспечение для ПК для анализа, архивиро-
вания и документирования данных измерений 
IAQ зонд для определения качества воздуха в 
помещениях, люкс зонд и зонд определения 
уровней комфорта 
Обогреваемые зонды, крыльчатки и встроенный 
сенсор дифференциального давления для изме-
рения с помощью трубки Пито 
Радио зонды* для температуры и влажности 
Класс защиты IP 54 

шт . по  
запросу
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 510 01 03 82 Дифференциальный цифровой манометр

Параметры:
- Отображение данных по давлению в Паскалях 
по всему измерительному диапазону . 
- Погрешность: ±0 .03 гПа (0 до 0 .30 гПа)
  ±0 .05 гПа (0 .31 до 1 .00 гПа) . 
- Температурная компенсация . 
- Возможность измерения скорости потока в со-
четании с трубкой Пито (опция) . 

Комплект поставки:
- дифференциальный манометр с защитной 
крышкой
- соединительные шланги, 
- батарейкой
- заводским протокол калибровки . 

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 190,09

testo AQ 01 02 88 Зонд оценки качества воздуха.

Зонд используется для экспресс-анализа каче-
ства воздуха внутри помещения по параметрам:
- содержание CO2: от 0 до +10000 ppm
- относительная влажность: от 0 до +100% RH
- температура: от 0° до +50°С
- абсолютное давление 

шт . по  
запросу

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОАНЕМОМЕТРЫ  
производства TESTO (Германия) 

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 410-1 01 02 96 Термоанемометр

Встроенная крыльчатка Ø 40 мм;
- функция усреднения по времени;
- функция Hold для лёгкого считывания  
данных измерений и отображение макс ./мин . 
значений
- расчёт температуры охлаждения ветром 
(Wind chill) для применения на открытом воздухе .

шт . 136,49
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 410-2 01 03 36 Термогигроанемометр

Встроенная крыльчатка Ø 40 мм;
- функция усреднения по времени
- функция измерения влажности
- функция Hold для лёгкого считывания  
данных измеререний и отображение макс ./мин . 
значений
- расчёт температуры охлаждения ветром 
(wind chill) для применения на открытом воздухе .

шт . 207,39

testo 610 01 02 95 Термогигрометр

- погрешность 2 .5%
- расчёт точки росы и температуры "мокрого" 
термометра;
- запатентованный сенсор влажности;
- функция Hold фиксации значения  
 и отображения на дисплее макс ./мин .  
 значений
Погрешность: ± 2,5% RH
Габариты: 119 х 46 х 25 мм

шт . 171,09

testo 405 01 02 90 Термоанемометр с телескопической трубкой  

Позволяет проводить измерения скорости потока 
воздуха, объемного расхода и температуры . 
Идеально подходит для измерений в воздухово-
дах или в области некачественно герметизиро-
ванных окон .

Измерение температуры (сенсор NTC)
 Диапазон измерений  -20  . . . +50°С
 Погрешность    ±0,5°С
 Разрешение    0,1°С
Измерение скорости (термоанемометр)
 Диапазон измерений
  0  . . . 5 м/с (-20  . . . 0°С)
  0  . . . 10 м/с (0  . . . +50°С)
  0  . . . 99990 м³/ч
 Погрешность
 ±(0,1 м/с + 5 % от изм . знач .) (0  . . . 2 м/с)
 ±(0,3 м/с + 5 % от изм . знач .) (в ост . диапазоне)
 Разрешение  0,01 м/с

Общие технические данные
Размеры    490 x 37 x 36 мм
Рабочая температура  0  . . . +50°С
Тип батареи   3 батарейки ААА
Ресурс батареи прибл .  20 ч
Тип дисплея   LCD
Длина трубки зонда   300 мм
Диаметр трубки зонда  16 мм
Диаметр наконеч трубки зонда 12 мм
Температура хранения  -20  . . . +70°С
Вес    115 г (с батарейками)

Комплект поставки:
Термоанемометр testo 405 с телескопической 
трубкой, включая держатель для воздуховода, 
зажим и батарейку .

шт . 153,79
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 425 01 06 10 Компактный термоанемометр
со стационарно подсоединенным обогреваемым 
зондом температуры/скорости воздуха и теле-
скопической рукояткой (макс . длина 820 мм) .

Параметры:
Измерение температуры, скорости и расчет объ-
емного расхода,
Диапазон измерений темп: -20…+70°С,
Погрешность:  ±0,5°С (0…+60°С)
           ±0,7°С (в ост диапазоне),
Разрешение: 0,1°С,
Диапазон измерений скорости: 0…20 м/с,
Погрешность: ± (0,03 м/с +5% от изм знач)
Разрешение: 0,01 м/с,
Рабочая температура: -20…+50°С,
Внесён в Государственный реестр средств  
измерений РФ
Тип батареи: 9 В, (батарея 6F22),
Ресурс батареи: 20 час,
Размеры: 182х64х40 мм
Вес: 285 г

шт . 604,90

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ  
производства TESTO (Германия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 830-T1 01 00 81 Электронный дистанционный термометр 

Параметры:
- Инфракрасный термометр testo 830-T1 имеет 
одноточечный лазерный целеуказатель, возмож-
ность настройкой предельных значений темпе-
ратуры и функцию подачи сигнала тревоги . 
- диапазон температур:  -30° … +400°С
- разрешение 0,1°С
- Соотношение расстояния L до объекта измере-
ния к диаметру D пятна - L:D = 10:1
- Возможность настройки коэффициента излуче-
ния от 0,1 до 1,0 . 

Комплект поставки:
- инфракрасный термометр testo 830-T1 
- батарейки
- заводской протокол калибровки

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 84,69
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 835-T2 01 03 88 Термометр инфракрасный 
(с 4-х точечным целеуказателем) 

Параметры:
- Четырёх точечный лазерный целеуказатель  
отмечает область замера, что позволяет  
избежать ошибок . 
- Соотношение расстояния L до объекта измере-
ния к диаметру D пятна - L:D = 10:1 Что позволяет 
получать точные результаты при измерении на 
значительном расстоянии,
- Измерение температур до +1500°С
- Безопасность измерений даже в условиях высо-
ких температур . 
- Удобство управления благодаря интуитивному 
меню и джойстику . 
- Сохранение значений температуры по местам 
замера в памяти прибора, 
- Возможность анализа данных на ПК

Комплект поставки:
- высокотемпературный ИК-термометр  
  с 4-х точечным лазерным целеуказателем,
- батарейки,
- заводской протокол калибровки . 

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 516,79

testo 845 01 03 89 Термометр инфракрасный 
(с переключаемой оптикой)

Параметры: 
- Переключаемая оптика для измерений на рас-
стоянии (длинный фокус, 75:1) 
и вблизи (короткий фокус, 1 мм на расстоянии 
70 мм) . 
- Объем памяти прибора позволяет сохранить 90 
протоколов измерений . 
- Трёхстрочный дисплей с подсветкой  
для индикации параметров:
  °С, %ОВ,°С тр, мин ./макс . значений, 
- Предельных значений этих параметров,
- Коэффициента излучения . 
- Документирование данных измерений  
на объекте с помощью принтера Testo . 

Комплект поставки: 
- инфракрасный термометр с перекрестным 
лазерным целеуказателем и переключаемой 
оптикой для измерений на длинном/коротком 
фокусе, 
- ПО для ПК, 
- USB-кабель, 
- Алюминиевый кейс, 
- Заводской протокол калибровки,
- Батарейки . 

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 862,49
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 103 01 03 61 Электронный термометр со складным зондом

Самый компактный термометр в данном классе, 
удобно держать в руке, легко помещается  
в карман . 
Быстрая готовность к эксплуатации;  
всегда под рукой . 
Наконечник зонда идеален для выполнения 
точечных замеров . 
Легко поддающийся чистке пластиковый корпус 
в белом исполнении обеспечивает надлежащий 
уровень гигиены при измерении температуры .

Тип сенсора: NTC
Диапазон измерения: -30° … +220°С
Точность измерения: 
 ± 0 .5°C (-30 … +100° C)
 ± 1% (+100 … +220° C)
Разрешение: 0,1°С
Рабочая температура: -20  . . . +60°С
Питание: 2 батареи типа CR2032; ресурс – 300 час
Размеры: 189х35х19 мм (с раскрытым зондом)
Длина/диаметр зонда: 75 мм/3 мм
Вес: 49 г (вместе с батареями) 
Класс защиты: IP55

шт . 77,79

testo 104 01 05 27 Электронный термометр со складным зондом
(водонепроницаемый корпус)

Прочный, водонепроницаемый корпус . 
Резиновое покрытие термометра позволяет из-
бежать скольжения при эксплуатации .
Большой дисплей с подсветкой обеспечивает 
возможность быстрого и безошибочного считы-
вания данных измерений . 
Фиксация на дисплее измеренного значения с 
помощью функции Auto-Hold и хранение 
max/min значений в памяти прибора .

Тип сенсора: NTC
Диапазон измерения:  -50° … +250°С
Точность измерения: 
 ± 1°C (-50 … -30°C)
 ± 0 .5°C (-30 … +100°C)
 ± 1% (+100 … +250°C)
Разрешение: 0,1°С
Рабочая температура: -20 … +60°С
Питание: 2 батареи типа ААА; ресурс – 100 час
Размеры: 265х48х19 мм (с раскрытым зондом)
Длина/диаметр зонда: 106 мм/3 мм
Вес: 165 г (вместе с батареями) 
Класс защиты: IP65 (возможна чистка под проточ-
ной водой и эксплуатация в различных условиях)

шт . 164,19
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 105 01 02 98 Электронный термометр для замороженных 
продуктов

Компактный термометр с винтовой измеритель-
ной насадкой для замороженных продуктов .

Диапазон измерения:  -50° … +275°С
Точность измерения: ± 1% 
Разрешение: 0,1°С
Два произвольно задаваемых значения (мини-
мальное и максимальное), при достижении кото-
рых раздается оптический и звуковой сигнал .
Подсветка дисплея
Звуковое подтверждение нажатия кнопки
Прочный, водонепроницаемый корпус
Насадка для замороженных продуктов 90 мм
Степень защиты: IP65

шт . 207,39

testo 106 01 00 94 Компактный термометр для пищевых  
продуктов  (с сигналом тревоги)

Tермометр с защитным колпачком для зонда и 
батарейкой предназначен для измерения вну-
тренней температуры пищевых продуктов . 
Быстрое измерение – два измерения в секунду . 
Звуковой и оптический сигнал тревоги – LED 
индикатор . 
Водонепроницаемый защитный чехол имеет 
степень защиты IP67 .
Функция автоматической фиксации последнего 
измеренного значения . 

Комплектация:
- Термометр
- Защитный колпачок
- Батарейки

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 60,49

testo 905-T1 01 06 08 Минитермометр 
(проникающий термометр стик-класса) 

Параметры:
Диапазон измерений: -50°…+350°С
Погрешность  ±1°С (-50°…+99,9°С)
  ± 1% от изм .знач . (в ост диапазоне)
Разрешение: 0,1°С
Быстродействие: 10 сек
Рабочая температура: 0…+40°С
Тип батареи: 3 батареи ААА
Ресурс батареи: 1000 час
Вес: 80 г

Комплектация:
- Термометр
- Многофункциональный зажим батарии

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 84,69



15
.0

6.
20

18

C.-Петербург (812) 336-55-77 • Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67  
Белгород (4722) 23-19-32 • Краснодар (861) 279-65-82 • Н.Новгород (831) 242-22-91  

Волгоград (8442) 54-15-52 • Казань (843) 570-78-98 • Самара (846) 212-03-17 • Уфа (3472) 86-54-30  
Екатеринбург (343) 372-12-00 • Омск (3812) 43-37-17 • Новосибирск (383) 206-26-45  

Красноярск (391) 227-46-95 • Иркутск (3952) 55-91-90 

27

ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 905-T2 01 02 89 Минитермометр 
(поверхностный термометр стик-класса)
с подпружиненным крестообразным зондом 
и многофункциональным зажимом

Преимущества продукта:
- Подпружиненная термопара (идеальное реше-
ние для неровных поверхностей)
- Высокая точность и быстродействие
- Удобство считывания значений измерений бла-
годаря поворотному дисплею
- Автоматическое отключение

Профессиональный поверхностный термометр . 
Подпружиненный широкий наконечник с термо-
парой обеспечивает высокое быстродействие, 
низкую погрешность измерений благодаря хоро-
шему соприкосновению с неровной поверхно-
стью измеряемого объекта .

шт . 112,39

testo 922 01 03 44 Электронный термометр 2-х канальный 

Дифференциальный термометр фиксирует 
температурные значения двух подсоединенных 
зондов термопар и отображает их одновремен-
но . Данные с дополнительного температурного 
зонда могут также передаваться беспроводным 
способом на дисплей testo 922;
Дифференциальная температура может быть 
вычислена нажитем одной кнопки . Данные теку-
щих измерений также как и макс ./мин . значения 
могут быть распечатаны на месте замера на 
портативном testo принтере . Также с помощью 
функции циклической печати данные могут рас-
печатываться, например, 1 раз в минуту .

шт . 216,09

testo 925 01 05 19 Одноканальный электронный термометр 

Параметры:
- Кнопка Hold для фиксации измеренного значе-
ния на дисплее . 
- Постоянное отображение макс ./ мин . значения . 
- Аудио сигнал тревоги при превышении границ 
предельных значений . 

Комплект поставки:
- термометр testo 925, 
- заводской протокол калибровки,
- батарея питания .
Внимание! Для работы прибора и измерения 
температуры необходим зонд (приобретается 
отдельно) .

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 136,59

testo 925 
Зонд

01 05 20 Прочный зонд измерения температуры  
воздуха (термопара Тип К) 

шт . 84,69
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 925 
Удлинит. 
кабель

01 05 23 Удлинительный кабель (12 В) 
для зонда термопары Типа К

шт . 84,69

testo 115i 01 05 30 Smart зонд температуры - зажим  
для подключения к мобильным устройствам.,
управляемый со смартфона/планшета 

Параметры:
Диапазон измерений: -40…+150°С
Погрешность: ± 1,3°С (-20…+85°С)
Системные требования:   iOS 8 .3/Android 4 .3
Тип батареи: ААА
Ресурс батареи: 150 час
Температура хранения: -20…+60°С
Размеры: 183х90х30 мм

шт . 78,59

testo 549i 01 05 31 Smart зонд высокого давления  
для подключения к мобильным устройствам

Параметры:
Диапазон измерений: -1…60 бар
Погрешность: ±0,5% от макс . измеренной величины
Разрешение: 0,01 бар
Разъем для подключения зонда: 7/16-UNF
Перегрузка (отн) высокое давл): 63 бар
Системные требования:   iOS 8 .3/Android 4 .3
Тип батареи: ААА,
Ресурс батареии: 150 час
Рабочие среды: CFC, HCFC, HFC, N, H2O, CO2 
Рабочая температура: -20…+50°С  
Размеры: 125х32х31 мм

шт . 94,69

testo 
0563 0002

01 05 96 Комплект Smart зондов  
для измерения температуры и давления  
в холодильных системах 

шт . 319,39
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ НАКОПИТЕЛИ ДАННЫХ  
производства TESTO (Германия) 

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 174 T 01 03 73 Электронный накопитель данных  
(дата-логгер) температуры 
1-канальный, с USB-интерфейсом (док-станцией) 
для конфигурации прибора и считывания данных 
с логгера

Параметры:
- Память на 16000 измеренных значений, ресурс 
батареи - около 500 дней . 
- Водонепроницаемый корпус (класс защиты IP 
65), соответствует требованиям НАССР, сертифи-
цирован согласно EN 12830 . 
- Анализ данных: доступны три версии ПО, базо-
вое ПО бесплатно
Преимущество комплекта: наличие USB-кабеля 
для передачи данных на ПК

Комплект поставки:
 - USB-кабель (док-станция) для настройки логге-
ра и считывания данных, 
- настенное крепление, 
- батарейки (2 x CR 2032 литиевые),
- заводской протокол калибровки . 
Код заказа – 010373

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 188,39

testo 174 T 01 03 74 Электронный накопитель данных  
(дата-логгер) температуры 
1-канальный

Параметры:
- Водонепроницаемый корпус (класс защиты 
IP65), соответствует требованиям HACCP и серти-
фицирован согласно EN 12830
- Анализ данных: доступны три версии программ-
ного обеспечения, базовую версию можно загру-
зить бесплатно .
Передача данных на ПК по USB-интерфесу (зака-
зывается отдельно) .

Комплект поставки
- мини-логгер данных testo 174T,  настенное кре-
пление, 
- батарейки (2 x CR 2032 литиевые)
- заводской протокол калибровки .

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 84,69
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 175T3 01 05 16 Электронный дата-логгер температуры 
двухканальный с разъемами для внешних зондов 
(типов Т и К) 

Параметры:
- Объем памяти на 1 000 000 значений . 
- Ресурс батареи до трёх лет . 
- Стандартные батареи (типа ААА); 
- Большой, четкий дисплей . 

Комплект поставки:
- логгер данных температуры, 
- настенное крепление, 
- замок, 
- батарейки, 
- заводской протокол калибровки . 
Для работы логгера данных температуры требу-
ется как минимум один внешний зонд-термопара 
(приобретается отдельно) .

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 257,49

testo Зонд 01 05 17 Стационарный зонд  
с рукавом из нержавеющей стали
термопара тип К 

шт . 84,69

testo 184 T3 01 05 18 Электронный дата-логгер температуры 

Параметры:
- Продолжительность работы без ограничений . 
- Логгер «все включено»: 
- PDF-отчет с данными измерений, 
- Приложение для конфигурирования, 
- Сертификат калибровки,
- Инструкция по эксплуатации . 
- Автоматическое генерирование PDF-отчета, 
сразу после подключения логгера к USB-порту 
компьютера . 
- Соответствие нормам GxP, требованиям 21 CFR 
Part 11, HACCP и EN 12830 . 

Комплект поставки:
- логгер данных температуры, 
- сертификат калибровки ISO (хранится в памяти 
testo 184 T3), 
- батарейка,
- отрезок двухсторонней клейкой ленты для 
удобного крепления логгера .

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 84,69

testo 
0638 1742

01 04 16 Зонд для определения давления масла  
в компрессоре  

Параметры:
Диапазон давления от 0 … 25 бар
Погрешность 1,5% от макс изм величины
Перегрузка (отн) (низкое давление)  50 бар

шт . 351,89
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 
0613 4611

01 05 12 Зонд-обкрутка (NTC) с липучкой «Велкро»

Измерение температуры (сенсор NTC) 
Диапазон измерений  -50  . . . +70°C 
Погрешность    ±0,2°C (-25  . . . +70°C)
      ±0,4°C (-50  . . . -25°C)
Быстродействие 60,0 с .
Общие технические данные 
 Диаметр  75 мм
 Температура (макс .) 75°С
 Длина трубки зонда 300 мм
 Длина кабеля  1,5 м

шт . 128,39

testo  
0554 5607

01 05 15 Зонд для измерения потребляемого тока 
компрессоров с переключаемым диапазоном 
измерений 

Диапазон измерений силы тока  0  . . . 20/200 A 
Погрешность    4% (0  . . . 9,9 A)
      3% (10  . . . 49,9 A)
      2% (50  . . . 200 A)

Соединение Фикс . кабель 2,9 м

шт . 232,69
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

2.1   ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
 CPS, becool, Mastercool, Maxthermo, Value

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
производства CPS (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

AM50 01 02 04 Электронный анемометр

Измеряемые параметры:  
Скорость воздушного потока: 0 – 45 м/с
Температура: от 0° до 60° C
Функция сохранения измеренного значения на 
дисплее

шт . 228,29

SM150 01 02 06 Электронный шумомер

Измеряемый уровень шума: от 30 до 130 дБ
Фиксация на дисплее максимального и среднего 
значений шума

шт . 208,19

VG200 01 02 36 Электронный цифровой вакууметр 

Для точного контроля процессов вакуумирова-
ния холодильных систем (от 5 микрон и выше) .
Компактная модель прибора имеет жесткую 
конструкцию, способную выдерживать давления 
до 28 бар . 
Применим для работы с R410A .
Имеет большой цифровой LCD дисплей с индика-
цией 5 цифр .
Единицы измерения (выбираются пользовате-
лем): микроны, дюймы ртутного столба, мили-
бары
Встроенная калибровка для компенсации из-
менений условий окружающей среды, что 
обеспечивает точность и непротиворечивость  
показаний
Вход 1/8" NPT

шт . 212,99
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-EL1 01 04 12 Электронная манометрическая станция  
с 2-мя температурными датчиками  
производства becool

Технические характеристики:
Большой экран для индикации измеряемых па-
раметров
В комплект входят шланги и две быстросъемные 
муфты (для систем АС)
В памяти прибора заложены данные о 36 различ-
ных хладагентах
Основные рабочие функции: 

• измерение и индикация давления хладаген-
та на высокой и низкой стороне
• индикация температуры испарения  
и конденсации
• индикация температуры хладагента  
на стороне нагнетания и всасывания
• измерение температуры трубопровода  
на стороне нагнетания и всасывания

Контроль вероятных утечек хладагента
Проверка глубины вакуума системы

шт . 239,19

В 2019 году планируется выпустить новую манометрическую станцию BC-EL2 с улучшенными характеристиками

BC 9201 01 01 95 Электронный анемометр BECOOL

Измеряемые параметры:  
Скорость воздушного потока: 0 – 45 м/с 
Точность измерения: ± 2%
Температура: от -50° до +70° C
Точность измерения температуры: ± 0,5° C
Сохранение в памяти 10 значений измерений .
Непрерывное отображение на дисплее скорости 
воздушного потока и температуры .
Определение максимального, минимального и 
среднего значений измерений .
Индикация разрядки батарей .
Функция автоматического отключения прибора 
(через 1 час)
Питание: батарейка типа ААА, 3 шт

шт . 82,39

BC 8922 01 04 05 Электронный шумомер BECOOL

Цифровой шумомер производит измерения в 
шести диапазонах от 30 до 130 дБ . Выбор  режима 
производится автоматически или вручную . При-
бор удовлетворяет требованиям стандартов ANSI 
S1 .4 и IEC 651 . Разрешающая способность шумоме-
ра составляет 0,1 дБ . 
Поглотитель фонового шума позволяет произво-
дит измерение уровня звука с большой точностью .
Существует возможность выбора между большим 
и небольшим временем отклика  и режимами из-
мерения амплитуды звукового сигнала А или С . 
Прибор оснащён функцией удержания на дисплее 
максимального значения . 
Прибор имеет аналоговый выход постоянного и 
переменного тока . Наличие RS-232 интерфейса по-
зволяет использовать дополнительный кабель для 
передачи результатов измерений в компьютер

шт . 90,79
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
производства Maxthermo (Тайвань), MASTERCOOL (США), VALUE (Китай)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

58986 01 02 83 Мультитестер-клещи, цифровой, 600А
производства Maxthermo (Тайвань)

Измеряемые параметры:  
Постоянное и переменное напряжение (AC/DC), 
переменный ток (AC), 
µА DC/АС, сопротивление, частота, емкость, тест 
диодов, температура, коэффициент заполнения
Питание: батарея типа ААА, 1,5 В, 2 шт .

шт . 95,09

52240 01 06 05 Многофункциональные измерительные  
клещи производства Mastercool (США)

Измеряемые параметры:  
- Напряжение 
 от 200 мВ до 750 В (АС)
 от 1 В до 1000 В (DC)
- Ток от 20 мА до 600 А (АС)
- Частота от 10 Гц до 2 кГц
- Сопротивление от 200 Ом до 20 кОм
Авто выключение, удержание макс значения

шт . 132,39

VCM 202 01 03 80 Многофункциональные измерительные  
клещи производства Value (Китай)

Предназначены для измерения
- напряжения переменного / постоянного тока,    
- переменного тока,
- сопротивления, 
- проверки диодов

Автоматическое отключение для экономии энер-
гии и низком заряде батареи 
Защита от перегрузки 250В 
Максимальное измеряемое напряжение: 600В

шт . 34,69

VDM-151 01 02 84 Цифровой мультиметр 
производства Value (Китай)

Параметры:
Диапазоны измерений: 30,
Защита от перегрузки: по всему диапазону из-
мерений,
Функция сохранения: Есть,
Максимальный диапазон измерения электриче-
ской емкости: 200 мкф
Рабочая температура: 0…40°С
Вес: 300 г

шт . 34,69

* AC: переменный ток, 
   DC: постоянный ток
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VDG-S1 01 05 99 Электронный манометрический 
одновентильный коллектор 
производства Value (Китай)
 
Предназначен для работы с хладагентами: R22, 
R32, R290, R410A, R1234yf, R134a
Имеет жидкокристаллический дисплей .

Параметры:
Ед измерения температуры:°С, °F
Ед измерения давления: psi, bar, KPa, кг/см2
Ед изм вакуума: inHg,
Точность измерения 0,75% показ шкалы,
Разрешение: 1 psi
В комплекте шланги, 1/4" SAE

Поставляется в кейсе

шт . 76,19

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ НАКОПИТЕЛИ ДАННЫХ 
производствa Maxthermo (Тайвань), AKO (Испания)
Накопители данных (дата-логгеры) – электронные устройства для регистрации и записи данных, выдаваемых с 
датчиков температуры и влажности с целью мониторинга текущих параметров .
Область применения накопителей – перманентная регистрация и запись (на термобумаге или через RS-485 кон-
вертер на ПК с предварительно установленной на нем программой AKO-5004) данных по температуре и влажно-
сти в камере хранения или транспортировки пищевых продуктов или других скоропортящихся товаров .
Накопители данных позволяют проследить весь технологический цикл хранения и транспортировки продуктов 
от момента их загрузки в камеру хранения (или контейнер для транспортировки) до выгрузки для отправки в су-
пермаркет или на дальнейшую переработку в производство . По распечатанной записи сохраненных параметров 
температуры и влажности можно судить о правильности соблюдения всего технологического процесса хранения, 
выяснить причины порчи или усушки продукта .
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

TM-306Y 01 05 10 Электронный накопитель данных температуры
производства Тайвань

Особенности:
- Измерение  температуры
- Регистрация данных – более 50000 записей
- Быстрая загрузка на USB
- Простое в использовании программное обеспече-
ние для настройки параметров и анализа данных
- Внутренняя аварийная сигнализация по температуре

Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры:  
 от -40 до +85°С
Точность ± 0,6° (от -20 до +50°С)
                   ± 1,0° - все остальные диапазоны 
Разрешение: 0,1°С
Частота записи – 3 раза/сек .
Дисплей LCD -  3 цифры
Состояние индикатора:
 Красный – авария
 Зеленый - запись
Питание: батарея АА, 3,6 В
Время службы батареи – 1 год
Внешний источник питания: 5 В постоянный ток, 0,5 А .
Вес 77 г
Размеры: 83 х 60 х 24 мм

шт . 81,19

TM-305U 01 05 11 Электронный накопитель данных  
температуры и влажности .
производства Тайвань

Особенности :
- Измерение влажности и температуры
- Регистрация данных – более 50000 записей
- Быстрая загрузка на USB
- Простое в использовании программное обеспече-
ние для настройки параметров и анализа данных
- Внутренняя аварийная сигнализация по темпера-
туре и влажности

Технические характеристики:
Условия эксплуатации:
- Диапазон измеряемых температур:  
 от -40 до +85°С
- Диапазон относительной влажности:  
 от 1 до 99% (без конденсации)

Диапазон измерений:
- Относительной влажности: 1-99%
 Точность ± 3,0% RH (20 – 80%)
        ± 5,0% RH (менее 20% и более 80%)
 Разрешение: 0,1%
- Температуры: от -40 до +85°С
 Точность ± 0,6° (от -20 до +50°С)
                            ± 1,0° - все остальные диапазоны 
 Разрешение: 0,1°С
Питание: батарея АА, 3,6 В
Внешний источник питания: 5 В постоянный ток, 0,5 А
Размеры: 83 х 60 х 24 мм

шт . 95,69
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

AKO-15752 05 59 17 Регистратор температуры с принтером
производства AKO (Испания)

4 входа от датчиков NTC,
Индикация на LCD-дисплее текущей температу-
ры с любого датчика,
Диапазон измерения:                    от –40 С до +99 °С,
Мах ошибка:                                      1,2 °С,
Интервал измерения:                    15 мин,
Объем памяти:                                  10 недель,
Автономная работа:                       36 час,
Напряжение питания:                   230 В, 50 Гц,
Степень защиты:                              IP 55,
Габаритные размеры:                    305 х 215 х 115 мм,
Комплект поставки: регистратор, принтер, 
4 датчика NTC .

шт . 647,49

AKO-15703 05 59 13 Термобумага в рулоне для AKO-15752
производства AKO (Испания)

шт . 2,89

AKO-15586 05 59 14 Кабель для удлинения NTC датчиков
производства AKO (Испания)

шт . 2,29
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38 3.  
ТЕРМОМЕТРЫ

  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ  
И ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ производства CPS (США), Maxthermo (Тайвань), 
VALUE (Китай)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

TMINI12 01 01 82 Электронный инфракрасный термометр 
с лазерной указкой
производства CPS 

Диапазон измерения температур: 
от -50° до +590°С
Разрешающая способность: 0,5°С
Точность: ± 2°С или ± 2 %
Оптическое разрешение: L : D = 12:1
Дисплей: 4-х символьный LCD
Питание: батарея 9V

шт . 100,90

TMXSK90 01 04 09 Контактный температурный датчик для TMINI 
(изгиб 90°)
производства CPS 

шт . 39,69

TMXSK 01 04 10 Контактный температурный датчик для TMINI
производства CPS 

шт . 39,69

TMDP 01 02 25 Карманный электронный термометр 
производства CPS 

Диапазон измерения температур: 
 от –50° до +150°С

шт . 18,29
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ТЕРМОМЕ ТРЫ 3
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BT-2 01 02 93 Электронный термогигрометр – часы  
с большим дисплеем Maxthermo (Тайвань)

Особенности:
Измерение и индикация на дисплее внутренней 
и наружной температуры
Автоматическое запоминание макс/мин значе-
ний температуры внутри помещения/снаружи 
помещения, а также влажности воздуха в по-
мещении
Переключении единиц измерения температуры 
- ˚С/˚F
Встроенные часы и будильник
Формат измерения времени – 12 / 24 часа

Параметры:
Диапазон измерения внутренней температуры:  
от -30 до +50С
Диапазон измерения наружной температуры: от 
-50 до +70С
Разрешение: 0,1С
Диапазон измерения относительной влажности 
воздуха внутри помещения: 20%-99% RH
Разрешение: 1% RH
Питание: батарея 1,5 В

шт . 15,90

DGT-1415 01 02 72 Электронный термометр  
со стальным щупом Maxthermo (Тайвань)

Диапазон измерения температур: 
от -50° до +150°С 

шт . 7,49

VIT-300 01 05 98 Электронный дистанционный термометр 
производства Value (Китай)

Параметры:
Температурный диапазон: -18…280°С Коэффици-
ент излучения: 0,95 ,
Макс точность измерения: ±2°С или 2% изм диа-
пазона,
Рабочая температура: 23°С ±2°С,
Шаг измерения: 0,1°С,
Время отклика: 500 мс,
Вес: 185 г

шт . 37,59
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3 ТЕРМОМЕ ТРЫ

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ  
производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-007 01 04 18 Инфракрасный термометр  

Диапазон измерения: от –30° до +300°С
Разрешающая способность: 0,2°С  
                   (при температуре от -9,9°С до =+199°С)
Точность измерения: ± 0,15°С  
                   (Тобъекта: = 15 . . .35°С, Токр ср = 25°С)
Время отклика: меньше 1 секунды 
Соотношение расстояния до объекта измерения 
L к диаметру пятна D:     L : D = 12:1
Коэффициент излучения: 0,95
Источник питания: 2 батареи типа AAA, 1,5 В
Вес: 140 г

шт . 32,29

BC-423 01 00 67 Инфракрасный прецизионный термометр

Прибор обладает множеством функций . 
Имеет разъем для термопары .
Диапазон измерений: 
 от -60°C до +860°C (от -76°F до 1580°F)
Точность измерений: 
 Тоб = (15 . . .35°C) ±1,0°C (1,8°F)
 Тоб = (33 . . .660°C) ± 2 % показаний или 2°C(4°F)
Коэффициент излучения: 
 0,95 по умолчанию,  
 меняется от 0,05 до 1 с шагом 0,01
Разрешение: 0,1°C или 0,1°F
Время отклика: 1 сек
Соотношение расстояния до объекта измерения 
L к диаметру пятна D:     L : D = 30:1
Срок службы батареек (ААА-2 шт .): 180 часов
Размеры: 47 х 154 х 193 мм
Вес: 344 г

шт . 151,99

BC-T1 01 00 61 Портативный цифровой термометр  
(со щупом-иглой из нержавеющей стали)

Малогабаритный цифровой термометр с термо-
датчиком в виде иглы .  
Датчик (в периоды между измерениями) защи-
щен чехлом с клипсой для ношения в нагрудном 
кармане . 
Диапазон измерения: от –50° до +300°С
Разрешение: 0,1°С
Точность измерения: ± 1°С
Источник питания: батарея, 1,5 В

шт . 6,69
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ТЕРМОМЕ ТРЫ 3
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-T3 01 00 63 Цифровой термометр  
(со щупом из нержавеющей стали) 

Настольный (переносной) цифровой термометр 
со съёмным термодатчиком в виде щупа из не-
ржавеющей стали . Длина кабеля 90 см .
В периоды между измерениями щуп крепится 
в специальных гнездах на корпусе термометра, 
кабель укладывается во внутреннюю полость .
Диапазон измерения: от -50° до +300°С
Разрешение: 0,1°С
Точность измерения: ± 1°С
Источник питания: батарея 1,5В

шт . 9,00

BC-TW4 01 00 64 Цифровой термометр и гигрометр 

Настольный цифровой термометр/гигрометр с 
большим дисплеем, оснащен двумя температур-
ными датчиками для измерения температуры 
внутри и снаружи помещения и датчиком влаж-
ности (в корпусе прибора) .
Диапазон измерения внутренней температуры:  
от –30° до +50°С
Диапазон измерения наружной температуры: 
от –50° до +70°С
Диапазон измерения относительной влажности: 
от 20% RH до 99% RH
Источник питания: батарея 1,5В

шт . 14,19

BC-T5 01 00 65 Цифровой портативный термометр 

Переносной (карманный) цифровой термометр . 
Оснащен двумя датчиками для измерения темпе-
ратуры - внутри и снаружи помещения . 
Широкий диапазон применения: для систем 
кондиционирования, холодильных установок, 
автомобильных кондиционеров и домашнего 
использования . 
Имеются встроенные часы с индикацией време-
ни на LCD-дисплее .
Диапазон измерения температуры:  
от –50° до +70°С,
Разрешающая способность: 
 0,1°С: при температуре выше –20°С
 1,0°С: при температуре не выше –20°С
Источник питания: батарея 1,5 В

шт . 3,75



20
18ООО «СПС-ХОЛОД» 

Центральный офис: С.-Петербург 192102, Стрельбищенская ул., 12 
http://www.cpsholod.ru • e-mail: sales@cpsholod.ru
Многоканальные телефоны (812) 336-55-77, (812) 336-55-00

42

3 ТЕРМОМЕ ТРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-T6 01 00 60 Электронный цифровой термометр 

Применение:  
Холодильные и морозильные шкафы, витрины, 
в быту 

Параметры: 
Источник питания -  панель фотоэлементов LR44 
Диапазон измеряемой температуры: 
-20°С ~ 80°С   
Разрешение: 0,1 
Точность: ± 1°С (-20°С - + 80°С) 
Время измерения: 10 секунд 
Рабочая температура: -10°С ~ 60°С 
Температура хранения: -20°С ~ 70°С 
Уровень защиты от помех: уровень два

шт . 4,49

 
МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР  
производства BECOOL

 
Защищенная капиллярная трубка и термобаллон!  
Шкала диаметром 100 мм!

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-T100 05 73 14 Промышленный манометрический  
термометр

Имеет крупный циферблат диаметром 100 мм, 
защищенный кожухом из нержавеющей стали . 
Крепление кожуха осуществляется с помощью 
фланца c отверстиями под крепеж . 
Шкала проградуирована в градусах С˚ и F˚ . 
Все это позволяет применять термометр для 
измерения температур не агрессивных жидких 
и воздушных сред в технологических цехах на 
любых производствах: химических, пищевых, 
фармакологических и прочих . 
Длинная, защищенная стальной гибкой рубаш-
кой из нержавеющей стали, капиллярная трубка 
позволяет применять термометр на рефрижера-
торном транспорте .

Параметры:
-Диапазон измерения: от –60°С до +60°С,
-Разрешение: 0,1°С,
-Точность измерения: ± 1,5% от показаний шкалы
-Длина щупа из нержавеющей стали – 150 мм
-Длина медной капиллярной трубки – 3 м

шт . 44,09
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ТЕРМОМЕ ТРЫ 3
 
МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР  
производства Тайвань

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

WUTT2 05 73 13 Промышленный манометрический  
термометр

Имеет крупный циферблат диаметром 100 мм, 
защищенный кожухом из нержавеющей стали . 
Крепление кожуха осуществляется с помощью 
фланца c отверстиями под крепеж . 
Шкала проградуирована в градусах С˚ и F˚ . Все 
это позволяет применять термометр для изме-
рения температур не агрессивных жидких и воз-
душных сред в технологических цехах на любых 
производствах: химических, пищевых, фармако-
логических и пр . 
Длинная, защищенная стальной гибкой рубаш-
кой из нержавеющей стали, капиллярная трубка 
позволяет применять термометр на рефрижера-
торном транспорте .

Параметры:
-Диапазон измерения: от 0°С до +120°С,
-Разрешение: 0,1°С,
-Точность измерения: ± 1,5% от показаний шкалы
-Длина щупа из нержавеющей стали – 150 мм
-Длина медной капиллярной трубки – 3 м

шт . 40,29
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3 ТЕРМОМЕ ТРЫ

 
МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ (ТЕЛЕТЕРМОМЕТРЫ)  
производства ARTHERMO (Италия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

F87 RF 05 73 05 Термометр диаметром 80 мм

Диапазон измерения температуры:  
от –40° до +40°С
Длина кабеля температурного датчика: 155 см

шт . 17,99

F87 RF 05 73 07 Термометр диаметром 100 мм 

Диапазон измерения температуры:  
от –40° до +40°С
Длина кабеля температурного датчика: 155 см

шт . 18,09

ROF 05 73 09 Термометр с прямоугольной горизонтальной 
шкалой 

Диапазон измерения температуры:  
от –40° до +40°С
Длина кабеля температурного датчика: 155 см
Габаритные размеры:
 ширина 57 мм
 глубина  53 мм 
 высота  25 мм

шт . 7,49

RVF 05 73 10 Термометр с прямоугольной вертикальной 
шкалой 

Диапазон измерения температуры:  
от –40° до +40°С
Длина кабеля температурного датчика: 155 см
Габаритные размеры:
 ширина 25 мм
 глубина  53 мм 
 высота  57 мм

шт . 7,29
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454.  
 ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ  
производства CPS (США), MASTERCOOL (США), VALUE (Китай)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

CC200 01 06 06 Электронные весы 
производства CPS 

Параметры:
Максимально допустимый вес: 100 кг
Разрешающая способность:  5 гр .
Точность: ± 0,5%
Рабочая температура: от 0  до 45° C
Источник питания: батарейка 9В
Срок службы батарейки: 30 часов непрерывной 
работы

шт . по  
запросу

98210-A 01 06 00 Электронные весы 
производства Mastercool

- Измеряемый вес до 110 кг,
- Точность измерения  ± 0,01 кг,
- Разрешение  0, 01 кг,
- Рабочая температура  от 0 до 49 С,
- Питание: батарея (или через трансформатор от 
сети 230 В, 50 Гц)
Автоматическое отключение через 3 часа .
Размер платформы: 22 х 22 см

шт . 256,29
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4 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ВЕСЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VES50B 01 04 20 Электронные программируемые* весы 
производства VALUE

- Измеряемый вес до 50 кг
- Точность измерения  ± 0,05% от показаний 
шкалы
- Разрешение 2 г,
- Питание батарея 9 В (или 230 В, 50 Гц), 
- Рабочая температура от -10С до +40С,
- Рабочая влажность менее 75% RH
- Вес прибора 4 кг
- Размер платформы 237 х 237 мм

шт . 160,49

VES100A 01 04 21 Электронные весы 
производства VALUE

- Измеряемый вес до 100 кг
- Точность измерения  ± 0,05% от показаний 
шкалы
- Разрешение 5 г,
- Питание батарея 9 в, 
Длительность работы батареи 80 часов,
- Рабочая температура от -10С до +40С,
- Рабочая влажность менее 75% RH
- Вес прибора 4 кг
- Размер платформы 237 х 237 мм

шт . 142,29

VES100B 01 01 36 Электронные программируемые* весы 
производства VALUE

 Измеряемый вес до 100 кг
- Точность измерения  ± 0,05% от показаний 
шкалы
- Разрешение 5 г,
- Питание батарея 9 В (или 230 В, 50 Гц), 
- Рабочая температура от -10С до +40С,
- Рабочая влажность менее 75% RH
- Вес прибора 4 кг
- Размер платформы 237 х 237 мм

шт . 195,09

* – программируемые весы имеют встроенный соленоидный вентиль, который по окончанию зарядки автомати-
чески (в соответствии с заданной программой) перекрывет подачу хладагента . 
На обычных (не программируемых) весах вентиль на баллоне перекрывается вручную . 
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ВЕСЫ 4
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ  
производства  BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-SC-05 01 02 77 Электронные весы

Электронные весы BC-SC-05 предназначены для 
взвешивания сервисных баллонов с хладагентом 
массой брутто до 5 кг .
Применяются при заправке домашних холодиль-
ников и торговых холодильных установок . 
Параметры:
Измеряемый вес: от 2 г до 5 кг
Точность измерения: 0,15% от показаний шкалы
Разрешение: ± 1,0 грамм
Питание батарея, 3 В:

Особенности:
Встроенные электронные часы;
Функция взвешивания тары;
Функция автоматического отключения

шт . 29,00

BC-SC-50 01 04 22 Электронные  весы

Электронные весы BC-SC-50 предназначены для 
взвешивания сервисных баллонов с хладагентом 
массой брутто до 50 кг .
Применяются при заправке домашних бытовых и 
полупромышленных холодильных установок .
Корпус электронных весов BC-SC-50 изготовлен 
из металлического сплава, измерительная плат-
форма весов имеет нескользящее резиновое 
покрытие .

Измеряемый вес: от 1 кг до 50 кг
Точность измерения: 0,05% от показаний шкалы
Разрешение: ± 2,0 грамма
Питание: батарея 9,0 В

 
Гарантия  

2 года! 

шт . 112,59
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48 5.  ВАКУУМНЫЕ  
И ВАКУУМНО-ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

 
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ  
производства WIGAM (Италия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

Зарядные станции WIGAM (Италия)
K-PGTB-A6/A3 02 01 23 Зарядная станция R22, R134a, R404A, R407C, 

R600a 

Комплектация:
2-х ступенчатый вакуумный насос, 45 л/мин, 
предельный вакуум 0,01 мбар 
Вакууметр диаметром 80 мм 
Мановакууметр диаметром 80 мм 
Электронные весы 5 кг, точность: от 1 г
Четырехвентильный коллектор
Капиллярная трубка 600 мм

шт . 907,89



15
.0

6.
20

18

C.-Петербург (812) 336-55-77 • Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67  
Белгород (4722) 23-19-32 • Краснодар (861) 279-65-82 • Н.Новгород (831) 242-22-91  

Волгоград (8442) 54-15-52 • Казань (843) 570-78-98 • Самара (846) 212-03-17 • Уфа (3472) 86-54-30  
Екатеринбург (343) 372-12-00 • Омск (3812) 43-37-17 • Новосибирск (383) 206-26-45  

Красноярск (391) 227-46-95 • Иркутск (3952) 55-91-90 

49

ВАК У УМНЫЕ И ВАК У УМНО-ЗАРЯДНЫЕ С ТАНЦИИ 5
 
ВАКУУМНЫЕ И ВАКУУМНО-ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ  
производства BECOOL

Вакуумные и вакуумно-зарядные станции имеют различную комплектацию, которая зависит от целей примене-
ния . Комплектуются одно- или двусхтупенчатыми вакуумными насосами becool  и CPS различной производитель-
ности (от 40 до 148 л/мин) с достигаемой глубиной вакуума от 75 до 25 микрон; зарядными цилиндрами емкостью 
2,2 л или электронными весами; четырех- или пятивентильными манометрическими коллекторами; зарядными 
шлангами высокого качества длиной 120 или 150 см (производства CPS)

Марка
изделия

Код  
заказа Наименование Ед.  

изм.
Цена, € 
с НДС

BC-43D5A 02 02 83 Вакуумная станция
Комплектация:
5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 43 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр 
 со шка лами на R12-R22-R502

шт . 413,69

BC-43D5B 02 02 84 Вакуумная станция
Комплектация:
5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 43 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр 
 со шка лами на R22-R134a-R404A

шт . 413,69

BC-43D5E 02 02 85 Вакуумная станция
Комплектация:
5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 43 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр  
со шка лами на R134a-R404a-R407C-R507

шт . 413,69

BC-138D5A 02 02 89 Вакуумная станция
Комплектация:
5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 138 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр 
 со шка лами на R12-R22-R502

шт . 512,79

BC-138D5B 02 02 90 Вакуумная станция
Комплектация:
5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 138 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр  
со шка лами на R22-R134a-R404A

шт . 512,79

BC-138D5Е 02 02 91 Вакуумная станция
Комплектация:
5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 138 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр  
со шка лами на R134a-R404A-R407C-R507 

шт . 512,79
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5 ВАК У УМНЫЕ И ВАК У УМНО-ЗАРЯДНЫЕ С ТАНЦИИ

Марка
изделия

Код  
заказа Наименование Ед.  

изм.
Цена, € 
с НДС

BC-43DW5A 02 02 86 Вакуумно-зарядная станция
Комплектация:
весы ВС-SC-50, 5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 43 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр  
со шка лами на R12-R22-R502

шт . 550,49

BC-43DW5B 02 02 87 Вакуумно-зарядная станция
Комплектация:
весы ВС-SC-50, 5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 43 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр  
со шка лами на R22-R134a-R404A 

шт . 550,49

BC-43DW5E 02 02 88 Вакуумно-зарядная станция
Комплектация:
весы ВС-SC-50, 5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 43 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр  
со шка лами на R134a-R404A-R407C-R507  

шт . 550,49

BC-138DW5A 02 02 92 Вакуумно-зарядная станция
Комплектация:
весы ВС-SC-50, 5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 138 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр  
со шка лами на R12-R22-R502

шт . 650,89

BC-138DW5B 02 02 93 Вакуумно-зарядная станция
Комплектация:
весы ВС-SC-50, 5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 138 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр  
со шка лами на R22-R134a-R404A  

шт . 650,89

BC-138DW5E 02 02 94 Вакуумно-зарядная станция
Комплектация:
весы ВС-SC-50, 5-ти вентильный коллектор
двухступенчатый насос 138 л/мин 
3 шланга по 1,5 метра 
вакуумметр, манометр/мановакуумметр  
со шка лами на R134a-R404A-R407C-R507

шт . 650,89
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Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67 • Краснодар (861) 279-65-82
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Самара • ул. Авроры, 150, литера А • т (846) 993-69-80 • факс (846) 993-69-81
Краснодар • ул. 2 Линия нефтяников, 2, лит. А • т 8 (918) 693 46 64
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РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ВАКУУМНЫХ  
И ВАКУУМНО-ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ becool
 BC 43 D W 5 E
 1 2 3 4 5 6

1 Торговая марка
 BC becool

2 Производительность вакуумного насоса, л/мин

3 Количество ступеней вакуумного насоса
 S – одноступенчатый;  D – двухступенчатый

4 Контроль зарядки 
 W – весы; 

5 Количество вентилей коллектора:
 5 – 5-ти вентильный

6 Маркировка группы хладонов:
 A – R12, R22, R502;   
 B – R134a, R22, R404A;   
 E – R134a, R404A, R407C, R50

 
КОДЫ ЗАКАЗА ВАКУУМНЫХ И ВАКУУМНО-ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ
 

Марка 
станции

Используемые  
фреоны

Марка 
станции

Используемые  
фреоны

Марка 
станции

Используемые  
фреоны

А R12, R22, R502 B R22, R134a, R404A E R134a, R404A, R407C, R507

Код заказа Код заказа Код заказа 

02 01 78 02 01 79 02 01 80

02 01 81 02 01 82 02 01 83

02 02 83 02 02 84 02 02 85

02 02 86 02 02 87 02 02 88

02 02 89 02 02 90 02 02 91

02 02 92 02 02 93 02 02 94

К примеру, 
Наименование станции BC-43DW5E (код заказа 02 02 88)
Расшифровывается как  
вакуумно-зарядная станция  
с 2-х ступенчатым вакуумным насосом  
производительностью 43 л/мин,
с электронными весами BC-SC-50,
с 5-ти вентильным коллектором,  
вакуумметром, манометром и мановакуумметром  
с температурными шкалами  
на R134a-R404A-R407C-R507 
c тремя зарядными шлангами  
без вентилей длиной  
по 1,5 метра
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52 6.  
 ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ 

 
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ  
производства CPS (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VP 2S 02 02 40 Одноступенчатый вакуумный насос  

Производительность: 48 л/мин
Достигаемый вакуум: 50 микрон
Вес: 4,2 кг
Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 185 Вт
Заправка масла: 0,25 л
Встроенная тепловая защита двигателя 
Вход: 1/4", 3/8" SAE, 1/2" ACME 

шт . 147,79

VP 2D 02 01 27 Двухступенчатый вакуумный насос

Производительность: 48 л/мин
Достигаемый вакуум: 10  микрон
Вес: 8,0 кг
Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 250 Вт
Заправка масла: 0,33 л
Встроенная тепловая защита двигателя 
Вход: 1/4" SAE, 3/8" SAE, 1/2" ACME  
Встроенный балластный вентиль

шт . 239,90

VP 4D 02 02 41 Двухступенчатый вакуумный насос 

Производительность: 96 л/мин
Достигаемый вакуум: 10 микрон
Вес: 10,0 кг
Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 375 Вт
Заправка масла: 0,45 л
Встроенная тепловая защита двигателя 
Вход: 1/4" SAE, 3/8" SAE, 1/2" ACME
Встроенный балластный вентиль

шт . 258,69
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ВАК У УМНЫЕ НАСОСЫ 6
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VP 6D 02 02 44 Двухступенчатый вакуумный насос 

Производительность: 144 л/мин
Достигаемый вакуум: 10 микрон
Вес: 10,2 кг
Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 375 Вт
Заправка масла: 0,4 л
Встроенная тепловая защита двигателя 
Вход: 1/4" SAE, 3/8" SAE, 1/2" ACME  
Встроенный балластный вентиль

шт . 323,79

VP 8D 02 02 37 Двухступенчатый вакуумный насос

Производительность: 192 л/мин
Достигаемый вакуум: 10 микрон
Вес: 10,2 кг
Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 500 Вт
Заправка масла: 0,86 л
Встроенная тепловая защита двигателя 
Вход: 1/4" SAE, 3/8" SAE, 1/2" ACME  
Встроенный балластный вентиль

шт . 391,29

VP 10D 02 02 38 Двухступенчатый вакуумный насос 

Производительность: 240 л/мин
Достигаемый вакуум: 10 микрон
Вес: 13,7 кг
Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 560 Вт
Заправка масла: 0,83 л
Встроенная тепловая защита двигателя 
Вход: 1/4" SAE, 3/8" SAE, 1/2" ACME
Встроенный балластный вентиль

шт . 464,90

VP 12D 02 02 39 Двухступенчатый вакуумный насос 

Производительность: 288 л/мин
Достигаемый вакуум: 10 микрон
Вес: 14,0 кг
Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 760 Вт
Заправка масла: 0,8 л
Встроенная тепловая защита двигателя 
Вход: 1/4" SAE, 3/8" SAE, 1/2" ACME
Встроенный балластный вентиль

шт . 509,00

VPAS4 02 31 08 Обратный клапан для вакуумного насоса

Накидная гайка обратного клапана имеет резьбу 
F 1/4" SAE, 
Сменные штуцеры, к которым присоединяются 
шланги, имеют резьбы M 1/4" SAE, M 3/8" SAE и 
1/2" – 20 UNF

шт . 26,79
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6 ВАК У УМНЫЕ НАСОСЫ

 
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ  
производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-VP-114N 02 02 75 Одноступенчатый вакуумный насос 

Производительность: 42 л/мин
Достигаемый вакуум: 150 микрон
Мощность двигателя: 186 Вт
Скорость вращения вала: 1440 об/мин
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Заправка масла:  0,43 л
Вход:   M 1/4" SAE 
Размеры, Д х В х Ш:  290 х 125 х 235 мм
Вес:    4,6 кг

шт . 63,09

BC-VP-215 02 01 53 Двухступенчатый вакуумный насос 

Производительность: 43 л/мин
Достигаемый вакуум: 37 микрон
Мощность двигателя: 123 Вт
Скорость вращения вала: 1440 об/мин
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Заправка масла:  0,2 л
Вход:   M 1/4" SAE,  
    M 1/2" ACME
Размеры, Д х В х Ш:  270 х 120 х 230 мм
Вес:    8,0 кг

шт . 122,29

BC-VP-4P 02 40 01 Двухступенчатый вакуумный насос 

Производительность: 85 л/мин
Достигаемый вакуум: 15 микрон
Мощность двигателя: 250 Вт
Скорость вращения вала: 1440 об/мин
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Заправка масла:  0,38 л
Вход:   M 1/4" SAE
Размеры, Д х В х Ш:  325 х 250 х 137 мм
Вес:    9,0 кг

шт . 151,90

BC-VP-6P 02 40 02 Двухступенчатый вакуумный насос 

Производительность: 128 л/мин
Достигаемый вакуум: 15 микрон
Мощность двигателя: 375 Вт
Скорость вращения вала: 1440 об/мин
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Заправка масла:  0,4 л
Вход:   M 1/4" SAE
Размеры, Д х В х Ш:  325 х 250 х 137 мм
Вес:    9,0 кг

шт . 172,90
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ВАК У УМНЫЕ НАСОСЫ 6
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-VP-8P 02 40 03 Двухступенчатый вакуумный насос 

Производительность: 185 л/мин
Достигаемый вакуум: 15 микрон
Мощность двигателя: 580 Вт
Скорость вращения вала: 1440 об/мин
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Заправка масла:  0,55 л
Вход:   M 1/4" SAE
Размеры, Д х В х Ш:  355 х 262 х 148 мм
Вес:    13,7 кг

шт . 201,19

BC-VP-12P 02 40 04 Двухступенчатый вакуумный насос 

Производительность: 283 л/мин
Достигаемый вакуум: 15 микрон
Мощность двигателя: 750 Вт
Скорость вращения вала: 1440 об/мин
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Заправка масла:  0,55 л
Вход:   M 1/4" SAE
Размеры, Д х В х Ш:  355 х 262 х 148 мм
Вес:    13,9 кг

шт . 253,49

Для всех насосов, поставляемых СПС-холод, в комплект входит 1 литр вакуумного масла
Для дозаправки рекомендуется использовать вакуумное масло BC-VPO . 
Код заказа – 08 12 02 Цена –  5,39 € c НДС

 
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ производства  VALUE (Китай)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VH115N 02 04 25 Одноступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 42 л/мин 
Достигаемый вакуум: 150 микрон 
Вес:    4,0 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  150 Вт 
Заправка масла:   0,2 л 
Размеры:    285 х 124 х 230 мм 
Вход:   1/4" SAE 

шт . 61,79

V-i115S-M 02 04 23 Одноступенчатый вакуумный насос 
с отсечным соленоидным клапаном 

Параметры:
Производительность: 41 л/мин 
Достигаемый вакуум: 150 микрон 
Вес:    3,5 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  150 Вт 
Заправка масла:   0,15 л 
Размеры:    240 х 86 х 183 мм 
Вход:   1/4" SAE 

шт . 84,49
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6 ВАК У УМНЫЕ НАСОСЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VE115N 02 02 56 Одноступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 51 л/мин 
Достигаемый вакуум: 150 микрон 
Вес:    6,3 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  185 Вт 
Заправка масла:   0,31 л 
Размеры:    285 х 124 х 230 мм 
Вход:   1/4" SAE 

шт . 65,90

V-i120SV 02 04 33 Одноступенчатый вакуумный насос 
с отсечным соленоидным клапаном  
и вакуумметром 

Параметры:
Производительность: 51 л/мин 
Достигаемый вакуум: 150 микрон 
Вес:    6,7 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  185 Вт 
Заправка масла:   0,25 л 
Размеры:    290 х 124 х 255 мм 
Вход:   1/4" SAE 

Комплектация:
 Вакуумный насос,
 Соленоидный клапан,
 Вакуумметр

шт . 94,09

VE125N 02 33 06 Одноступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 70 л/мин 
Достигаемый вакуум: 150 микрон 
Вес:    6,3 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность: 185 Вт 
Заправка масла:   0,31 л 
Размеры:    285 х 124 х 230 мм 
Вход:   1/4" SAE 

шт . 86,09

VE135N 02 04 26 Одноступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 100 л/мин 
Достигаемый вакуум: 150 микрон 
Вес:    8,1 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  245 Вт 
Заправка масла:   0,31 л 
Размеры:    318 х 124 х 234 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 111,09
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ВАК У УМНЫЕ НАСОСЫ 6
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

V-i140SV 02 04 32 Одноступенчатый вакуумный насос 
с отсечным соленоидным клапаном  
и вакуумметром 

Параметры:
Производительность: 100 л/мин 
Достигаемый вакуум: 150 микрон 
Вес:    8,1 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  245 Вт 
Заправка масла:   0,25 л 
Размеры:    318 х 124 х 234 мм 
Вход:   1/4" SAE 

шт . 143,39

V-i260SV 02 04 35 Одноступенчатый вакуумный насос 
с отсечным соленоидным клапаном  
и вакуумметром 

Параметры:
Производительность: 142 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    15,9 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  550 Вт 
Заправка масла:   0,46 л 
Размеры:    395 х 145 х 257 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 238,19

VE160N 02 04 27 Одноступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 170 л/мин 
Достигаемый вакуум: 150 микрон 
Вес:    11,0 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  180 Вт 
Заправка масла:   0,415 л 
Размеры:    337×138×244 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 150,59

V-i180SV 02 04 44 Одноступенчатый вакуумный насос 
с отсечным соленоидным клапаном  
и вакуумметром 

Параметры:
Производительность: 198 л/мин 
Достигаемый вакуум: 150 микрон 
Вес:    14,7 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  550 Вт 
Заправка масла:   0,66 л 
Размеры:    395 х 145 х 257 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 240,39
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6 ВАК У УМНЫЕ НАСОСЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VE180N 02 04 28 Одноступенчатый вакуумный насос 

Параметры 
Производительность: 226 л/мин 
Достигаемый вакуум: 150 микрон 
Вес:    14,6 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  550 Вт 
Заправка масла:   0,66 л 
Размеры:    395 х 145 х 257 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 179,19

VE215N 02 02 57 Двухступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 42 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    7,5 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  185 Вт 
Заправка масла:   0,2 л 
Размеры:    308 х 124 х 230 мм 
Вход:   1/4" SAE 

шт . 131,89

V-i215S-M 02 04 24 Двухступенчатый вакуумный насос 
с отсечным соленоидным клапаном 

Параметры 
Производительность: 41 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    4,0 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  150 Вт 
Заправка масла:   0,15 л 
Размеры:    240 х 86 х 183 мм 
Вход:   1/4" SAE 

шт . 140,59

V-i220SV 02 02 58 Двухступенчатый вакуумный насос 
с отсечным соленоидным клапаном  
и вакуумметром 

Параметры:
Производительность: 51 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    8,6 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  245 Вт 
Заправка масла:   0,2 л 
Размеры:    318 х 124 х 234 мм 
Вход:   1/4" SAE 

шт . 164,29
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ВАК У УМНЫЕ НАСОСЫ 6
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VE225N 02 04 29 Двухступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 70 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    8,6 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  245 Вт 
Заправка масла:   0,25 л 
Размеры:    315 х 124 х 240 мм 
Вход:   1/4" SAE 

шт . 163,49

VE235N 02 04 43 Двухступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 100 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    10,4 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  370 Вт 
Заправка масла:   0,325 л 
Размеры:    338 х 138 х 244 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 186,19

V-i240SV 02 04 34 Двухступенчатый вакуумный насос 
с отсечным соленоидным клапаном  
и вакуумметром 

Параметры:
Производительность: 100 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    10,5 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  370 Вт 
Заправка масла:   0,325 л 
Размеры:    337 х 138 х 244 мм 
Вход:   1/4" SAE 

шт . 205,59

VE260N 02 04 30 Двухступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 170 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    16,5 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  560 Вт 
Заправка масла:   0,7 л 
Размеры:    400 х 145 х 270 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 225,59
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6 ВАК У УМНЫЕ НАСОСЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

V-i280SV 02 04 41 Двухступенчатый вакуумный насос 
с отсечным соленоидным клапаном  
и вакуумметром 

Параметры:
Производительность: 198 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    16,3 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  735 Вт 
Заправка масла:   0,5 л 
Размеры:    395 х 145 х 257 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 344,79

VE280N 02 33 07 Двухступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 226 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    16,7 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  750 Вт 
Заправка масла:   0,59 л 
Размеры:    400 х 145 х 270 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 274,79

VE2100N 02 04 31 Двухступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 283 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    16,7 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  750 Вт 
Заправка масла:   0,59 л 
Размеры:    400 х 145 х 270 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 324,09

VI2120 02 04 39 Двухступенчатый вакуумный насос 

Параметры:
Производительность: 340 л/мин 
Достигаемый вакуум: 15 микрон 
Вес:    11,5 кг 
Напряжение:  220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:  750 Вт 
Заправка масла:   0,5 л 
Размеры:    345 х 135 х 280 мм 
Вход:   1/4" и 3/8" SAE 

шт . 407,69

 
Насосы VI2120 предназначены для хладагентов R32, R1234yf . 
Имеют в своей конструкции не искрящие контактные группы 
и могут быть использованы для работы с хладагентами, име-
ющими слабую степень возгораемости
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МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ серии MV  
производства CPS (США)
Основным отличием моделей MV1, MV2, MV4, MV5, MV11 от предыдущих моделей является наличие всего одной 
мембраны вместо двух . Мембрана изготовлена из высококачественного фторопласта, что намного упрощает кон-
струкцию и одновременно повышает надёжность и долговечность работы коллектора . Вместе с этим изменена 
конструкция посадочного седла (конусная фторопластовая мембрана плотно садится в конусное седло), что прак-
тически полностью  исключает возможность механического повреждения мембраны .

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

MV1 02 10 91 Манометрический коллектор,  
корпус одновентильный
Присоединительные штуцеры 
с резьбой М 1/4" SAE для зарядных шлангов  

шт . 32,59

MV2 02 10 90 Манометрический коллектор , 
корпус 2-x вентильный
Присоединительные штуцеры 
с резьбой М 1/4" SAE для зарядных шлангов  

шт . 54,49

MV4 02 10 88 Манометрический коллектор,  
корпус 4-x вентильный
Присоединительные штуцеры 
с резьбой М 1/4" SAE для зарядных шлангов 

шт . 83,69

MV5 02 10 89 Манометрический коллектор, 
корпус 5-ти вентильный
Присоединительные штуцеры 
с резьбой М 1/4" SAE для зарядных шлангов  

шт . 109,69

MV11 02 10 87 Манометрический коллектор, 
корпус 2-x вентильный
Присоединительные штуцеры 
с резьбой М 5/16" SAE для зарядных шлангов  
 

шт . 67,69
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

MV2XRK 02 11 90 ЗИП к 2-х вентильному коллектору  MV2 шт . 9,59

MV4XRK 02 11 91 ЗИП к 4-х вентильному коллектору  MV4 шт . 12,99

 
МАНОМЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ  
производства CPS (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

RGGL 02 10 03 Мановакуумметр диаметром 63 мм, класс 1,6
M 1/8" NPT .  Для R12, R22, R502

шт . 11,69

RGGH 02 10 04 Манометр диаметром 63 мм, класс 1,6
M 1/8" NPT .  Для R12, R22, R502

шт . 11,69

RGKL 02 10 07 Мановакуумметр диаметром 80 мм, класс 1,6
M 1/8" NPT .  Для R134a, R404A, R407C

шт . 15,39

RGKH 02 10 08 Манометр диаметром 80 мм, класс 1,6
M 1/8" NPT .  Для R134a, R404A, R407C

шт . 15,39

RGOL 02 10 50 Мановакуумметр диаметром 63 мм, класс 1,6
M 1/8" NPT .  Для R22, R407C, R410A

шт . 13,49

RGOH 02 10 49 Манометр диаметром 63 мм, класс 1,6 
M 1/8" NPT . Для R22, R407C, R410A

шт . 13,19

RGVAR 02 10 13 Вакуумметр диаметром 80 мм, класс 1,6
M 1/8" NPT

шт . 15,29

RGHCH 02 11 60 Манометр диаметром 63 мм, класс 1,6
M 1/8" NPT
Для R600a, R290 

шт . 15,39

RGHCL 02 11 61 Мановакуумметр диаметром 63 мм, класс 1,6 
M 1/8" NPT
Для R600a, R290 

шт . 15,69
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МАНОМЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ 
производства MASTERCOOL (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

ML 02 31 17 Мановакуумметр диаметром 63 мм,  
Bar /° C, класс 1,6

M 1/8" NPT
Для R22, R134a, R404A, R407C, R507

шт . 8,49

MH 02 31 18 Манометр диаметром 63 мм,  
Bar /° C, класс 1,6

M 1/8" NPT
 Для R22, R134a, R404A, R407C, R507

шт . 8,49

MBL 02 31 19 Мановакуумметр диаметром 80 мм, 
Bar /° C, класс 1,6

M 1/8" NPT
Для R22, R134a, R404A, R407C , R507

шт . 12,69

MBH 02 31 20 Манометр диаметром 80 мм,  
Bar /° C, класс 1,6

M 1/8" NPT
Для R22, R134a, R404A, R407C , R507

шт . 12,69
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МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ  
производства CPS (США), MASTERCOOL (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

MV11OJ5 02 11 49 Манометрическая станция 

Двухвентильный коллектор
Манометры диаметром 63 мм, класс 1,6
3 шланга по 150 см
Для R404A (1/2" ACME + AD78)

комп . 152,19

MV2O2S5C 02 11 55 Манометрическая станция в кейсе

Двухвентильный коллектор  
улучшенной конструкции MV
3 шланга по 1,5 м без вентилей
Манометр и мановакууметр для  
R22, R134а, R404А,

комп . 164,99

57261-М 02 11 15 Манометрическая станция в кейсе
Mastercool

Двухвентильный коллектор с шаровыми  
запорными вентилями
Манометры диаметром 63 мм, класс 1,6
3 шланга по 150 см с вентилями
Для R134a, R404A, R407C, R22, R507

комп . 128,09

85103-М 02 31 25 Манометрическая 2-х вентильная  
станция Mastercool

Параметры
Двухвентильный коллектор
Манометры диаметром 63 мм, 
класс точности 1,6
Температурные шкалы 
R22, R134a, R404A, R407C, R507
3 шланга с вентилями, длина 1,8 м
Упаковка: картонная коробка 

комп . 55,49
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

57461-М 02 11 17 Манометрическая станция 
Mastercool

3-х вентильный коллектор с шаровыми  
запорными вентилями
Манометры диаметром 63 мм, класс 1,6
3 шланга по 150 см с вентилями
Для R134a, R404A, R407C, R22, R507

комп . 169,89

 
МАНОМЕТРЫ  
производства  BECOOL
Новая линейка манометров BECOOL имеет увеличенный диаметр шкалы .
Цветовая гамма шкал точнее соответствует принятой цветовой гамме хладагентов, давление которых измеряется .
Повышено качество изготовления корпусов .
Класс точности 1 .6, тип «Бурдон» . 
Присоединительный размер 1/8"  NPT .

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BCJH-N 02 11 76 Манометр 
R22, R134a, R404A, R407C

Диаметр шкалы 80 мм
Диапазон измеряемого давления: 0 … 34 бар 

шт . 4,49

BCJL-N 02 11 77 Мановакуумметр 
R22, R134a, R404A, R407C

Диаметр шкалы 80 мм
Диапазон измеряемого давления: -1 … 17 бар 

шт . 4,49
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BCOH-N 02 11 78 Манометр 
R22, R407C, R410A

Диаметр шкалы 80 мм
Диапазон измеряемого давления: 0 … 50 бар 

шт . 4,49

BCOL-N 02 11 79 Мановакуумметр 
R22, R407C, R410A

Диаметр шкалы 80 мм
Диапазон измеряемого давления: -1 … 30 бар

шт . 4,49

BC-VG 02 11 75 Вакуумметр с предохранительным клапаном, 
диаметр шкалы 80 мм

Встроенный предохранительный клапан позво-
ляет избежать поломки прибора при неправиль-
ном подключении . 

Имеется дополнительная контрольная стрелка,  
с помощью которой можно отметить достигну-
тую на момент выключения вакуумного насоса 
глубину вакуума

шт . 12,09

Все манометры, мановакууммтеры и вакуумметр имеют юстировочный винт, предназначенный для выведения на 
ноль стрелки прибора .
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МАНОМЕТРЫ С ГЛИЦЕРИНОМ 
производства  BECOOL
Манометры и мановакуумметры с глицерином серии BCJH-NG, BCJL-NG - удобный и точный инструмент для бы-
строго определения давления с пульсирующей нагрузкой . Наполнение манометра глицерином позволяет устра-
нить колебания стрелки прибора и произвести измерение давления максимально быстро и точно .
Манометры и мановакуумметры с глицерином имеют применение при комплектации компрессороно-конденса-
торных агрегатов и станций централизованного холодоснабжения . Это позволяет вести надежный текущий кон-
троль за работой холодильной установки . 
Корпус манометра/мановакууметра выполнен из нержавеющей стали

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BCJH-NG-RC 02 11 85 Манометр  
R22, R134a, R404A, R407C

Диаметр шкалы 80 мм
Диапазон измеряемого давления: 0 … 34 бар 
Штуцер M 1/4" SAE с тыльной стороны
Фланцевое крепление

шт . 15,99

BCJL-NG-RC 02 11 86 Мановакуумметр 
R22, R134a, R404A, R407C 

Диаметр шкалы 80 мм
Диапазон измеряемого давления: -1 … 17 бар 
Штуцер M 1/4" SAE с тыльной стороны 
Фланцевое крепление

шт . 15,99

BCJH-NG 02 11 81 Манометр 
R22, R134a, R404A, R407C

Диаметр шкалы 80 мм
Диапазон измеряемого давления: 0 … 34 бар 
Радиальный штуцер M 1/4" SAE 

шт . 13,29
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BCJL-NG 02 11 82 Мановакуумметр 
R22, R134a, R404A, R407C, 

Диаметр шкалы 80 мм
Диапазон измеряемого давления: -1 … 17 бар 
Радиальный штуцер M 1/4" SAE 

шт . 13,29

BCJH-NG-63 02 11 87 Манометр с глицерином 
R22, R134a, R404A, R407C

Диаметр шкалы 63 мм
Диапазон измеряемого давления: 0 … 34 бар 
Радиальный штуцер M 1/4" SAE 
Фланцевое крепление

шт . 11,59

BCJL-NG-63 02 11 88 Мановакуумметр с глицерином
R22, R134a, R404A, R407C 

Диаметр шкалы 63 мм
Диапазон измеряемого давления: -1 … 17 бар 
Радиальный штуцер M 1/4" SAE 
Фланцевое крепление

шт . 11,59
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МАНОМЕТРЫ И МАНОВАКУУМЕТРЫ С СИЛИКОНОМ 
производства  BECOOL
Новая линейка манометров с силиконом позволяет использовать их при более низких температурах  
окружающей среды

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BCJH-NSl 02 12 53 Манометр с силиконом
R22, R134a, R404A, R407C, R507A

Диаметр шкалы 80 мм
Работоспособен при t° от -40°С до +120°С 
Радиальный штуцер M 1/4" SAE 
Фланцевое крепление

шт . 18,19

BCJL-NSl 02 12 54 Мановакуумметр с силиконом
R22, R134a, R404A, R407C, R507A

Диаметр шкалы 80 мм
Работоспособен при t° от -40°С до +120°С 
Радиальный штуцер M 1/4" SAE 
Фланцевое крепление

шт . 17,19

 BCJH-NSl-63 02 12 55 Манометр с силиконом
R22, R134a, R404A, R407C

Диаметр шкалы 63 мм
Работоспособен при t° от -40°С до +120°С 
Радиальный штуцер M 1/4" SAE 
Фланцевое крепление

шт . 14,69

BCJL-NSl-63 02 12 56 Мановакуумметр с силиконом
R22, R134a, R404A, R407C

Диаметр шкалы 63 мм
Работоспособен при t° от -40°С до +120°С 
Радиальный штуцер M 1/4" SAE 
Фланцевое крепление

шт . 14,69
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МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ PREMIUM  
производства BECOOL 
Манометрические станции BC-PREMIUM M1 и BC-PREMIUM M2 предназначены для сервисного обслуживания  
и ремонта коммерческих холодильных и морозильных установок и систем кондиционирования воздуха .

Комплектация:
- Манометрическая станция
- Три шланга без вентилей длиной 150 см
- Запасное стекло для манометра
- Шесть запасных манжет для шлангов
- Три запасных депрессора для шлангов
- Двухсторонняя золотниковая отвёртка
- Крестовая/шлицевая отвёртка
- Два переходника M 1/4" SAE х F1/2" SAE (только для BC-PREMIUM M2)
- Пластиковый кейс

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-Premium 
M1

02 11 70 Манометрическая станция  
Количество вентилей: 2
Количество рабочих присоединительных штуцеров: 5
Резьба присоединительных штуцеров: M 1/4" SAE
Хладагенты, с которыми работает манометрическая 
станция: R22, R134a, R404A, R407C
Диапазон измерения мановакуумметра: -1 … +17 bar 
Диапазон измерения манометра: -1 … +34 bar
Класс точности манометра и мановакуумметра: 1,6
Диаметры манометра и мановакуумметра: 80 мм

шт . 64,49

BC-Premium 
M2

02 11 71 Манометрическая станция 

Количество вентилей: 2
Количество рабочих присоединительных штуцеров: 5
Резьба присоединительных штуцеров: M 1/4" SAE
Хладагенты, с которыми работает манометрическая 
станция: R22, R407C, R410A
Диапазон измерения мановакуумметра: -1 … +30 bar
Диапазон измерения манометра: 0 … +50 bar
Класс точности манометра и мановакуумметра: 1,6
Диаметры манометра и мановакуумметра: 80 мм

шт . 68,09



15
.0

6.
20

18

C.-Петербург (812) 336-55-77 • Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67  
Белгород (4722) 23-19-32 • Краснодар (861) 279-65-82 • Н.Новгород (831) 242-22-91  

Волгоград (8442) 54-15-52 • Казань (843) 570-78-98 • Самара (846) 212-03-17 • Уфа (3472) 86-54-30  
Екатеринбург (343) 372-12-00 • Омск (3812) 43-37-17 • Новосибирск (383) 206-26-45  

Красноярск (391) 227-46-95 • Иркутск (3952) 55-91-90 

71

МАНОМЕ ТРИЧЕСКИЕ С ТАНЦИИ И КОМПОНЕНТЫ 7
 
МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ PREMIUM 
производства BECOOL 

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-1N 02 11 72 Корпус одновентильного манометрического 
коллектора с вентилем шарового типа

Преимущества коллектора BC-1N
- Анодированный аллюминиевый корпус; 
- Высококачественный запорный шаровый вен-
тиль с отличными вакуумными характеристиками; 
- Два присоединительных штуцера с резьбой  
  1/4" SAE для зарядных шлангов

шт . 12,19

BC-2N 02 11 73 Корпус 2-х вентильного манометрического 
коллектора с вентилями шарового типа

Преимущества коллектора BC-2N
- Анодированный аллюминиевый корпус со смо-
тровым стеклом; 
- Высококачественные запорные шаровые венти-
ли с отличными вакуумными характеристиками; 
- Пять присоединительных штуцеров с резьбой 
1/4" SAE для зарядных шлангов, из них два на 
стороне всасывания, два для вакуумирования и 
подачи хладагента и один нерабочий штуцер для 
присоединения шланга на стороне нагнетания .

шт . 28,49

02 11 80 ЗИП к коллекторам BC-N 4,99
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7 МАНОМЕ ТРИЧЕСКИЕ С ТАНЦИИ И КОМПОНЕНТЫ

 
МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ И МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ  
производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BCHS5 02 11 36 Манометрическая станция 
2-х вентильный коллектор,  R12, R22, R502,  
со шлангами 150 см

Особенности:
Увеличенные ручки вентиля для облегчения за-
хвата . 
Защищают и покрывают резьбу штока .
Улучшенный внешний вид .
Имеется смотровое стекло .
Корпус вентиля из анодированного алюминия .

шт . 54,49

 
Манометрические станции и  коллекторы VALUE

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VTB-5A 02 04 42 Набор инструментов в алюминиевом кейсе 

Комплектация:
Вакуумный насос VH 115N (42 л/мин)
Масло для вакуумн . насосов VE (0,33 л)
Разбортовка VFT-8080-I (от 1/4 до 3/4)
Манометрический коллектор (R410a, R22, R134a, 
R 407C)
Шланги зарядные, длиной 120 см (3 шт .),  
 1 шланг (1/4" SAE x 1/4" SAE),  
 2 шланга (1/4" SAE x 5/16" SAE)
Труборасширитель экспандерного типа VST22 (от 
3/8" до 3/4")
Труборез VTC-28B,
Риммер-карандаш VTT5 с запасными режущими 
ножами (2 шт .)
Алюминиевый кейс для  переноски,
Ремень для переноски кейса

шт . 363,49

VMG-1-S-L 02 04 46 Коллектор манометрический со смотровым 
стеклом, одновентильный (LP)

Для работы с хладагентами 
R22, R134a, R407C, R410А  

шт . 16,49
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МАНОМЕ ТРИЧЕСКИЕ С ТАНЦИИ И КОМПОНЕНТЫ 7
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VMG-1-S-H 02 04 47 Коллектор манометрический со смотровым 
стеклом, одновентильный (HP)

Для работы с хладагентами 
R22, R134a, R407C, R410А  

шт . 16,99

VMG-2-R410A 02 11 56 Манометрическая 2-х вентильная станция 

Для хладагентов
R410A, R22, R134а, R407С
Комплектация
 Зарядные шланги, 3 шт . длиной 120 см
  Красный 1/4" SAE – 5/16" SAE
  Желтый 1/4" SAE – 1/4" SAE
  Синий  1/4" SAE – 5/16" SAE

Пластиковый кейс

шт . 60,69

VMG-2-R134A 02 11 57 Манометрическая 2-х вентильная станция 

Комплектация
 Манометрический 2-х вентильный коллектор,
 Манометр мановакуумметр, 80 мм
 Зарядные шланги, 3 шт . длиной 120 см
  Красный 1/4" SAE – 1/4" SAE
  Желтый 1/4" SAE – 1/4" SAE
  Синий  1/4" SAE – 1/4" SAE
 Быстросъемные муфты 1/4" SAE

Пластикой кейс

шт . 68,79

VMG-2-
R410A-02

02 12 71 Манометрическая 2-х вентильная станция 

Комплектация
 Манометрический 2-х вентильный коллектор,
 Манометр мановакуумметр, 80 мм
 Шкалы: R22, R134a, R410A, R407C
 Зарядные шланги, 3 шт . длиной 120 см
  Красный 1/4" SAE – 5/16" SAE
  Желтый 1/4" SAE – 1/4" SAE
  Синий  1/4" SAE – 5/16" SAE
 Адаптер R410 х R22

Пластиковый кейс

шт . 65,19
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VMG-2-
R410A-03

02 12 72 Манометрическая двухвентильная станция 
R22, R134a, R407C, R410A

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 
Шкалы: R22, R134a, R410A, R407C
Зарядные шланги (120 см):
Красный 1/4"–5/16",
Желтый 1/4"–1/4",
Синий 1/4"– 5/16",

Упаковка блистер

шт . 58,69

VMG-2-
R410A-04

02 12 73 Манометрическая 2-х вентильная станция  
(без шлангов) 

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 
Шкалы: R22, R134a, R410A, R407C
Присоединительные размеры:
1/4"–1/4", 1/4"–1/4", (1/4" SAE x 1/4" SAE) 
Без шлангов

Упаковка блистер

шт . 41,59

VMG-2- 
R410A-B

02 12 74 Манометрическая 2-х вентильная станция 
R22, R134a, R407C, R410A

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 
Шкалы: R22, R134a, R410A, R407C
Зарядные шланги (120 см):
Красный 1/4"– 5/16",
Желтый 1/4"– 1/4",
Синий 1/4"– 5/16",

Пластиковый кейс

шт . 52,99

VMG-2- 
R410A-B-02

02 12 75 Манометрическая 2-х вентильная станция 

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 68 мм
Шкалы: R22, R134a, R410A, R407C
Зарядные шланги (120 см):
Красный 1/4" – 5/16",
Желтый 1/4" – 1/4",
Синий 1/4" – 5/16",

Упаковка блистер

шт . 51,09
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МАНОМЕ ТРИЧЕСКИЕ С ТАНЦИИ И КОМПОНЕНТЫ 7
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VMG-2- 
R22-B-03

02 12 76 Манометрическая 2-х вентильная станция  
(без шлангов)  

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 63 мм
Шкалы: R22, R134a, R404A, R407C
Без шлангов

Упаковка блистер

шт . 30,19

VMG-2- 
R134A-B

02 12 77 Манометрическая 2-х вентильная станция  
для R134a

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 68 мм,
Зарядные шланги (120 см):
Красный 1/4" – 1/4",
Желтый 1/4" – 1/4",
Синий 1/4" – 1/4"
Быстросъемные муфты 1/4" SAE,

Пластикой кейс

шт . 56,69

VTB-5B-II 02 12 78 Комплект для обслуживания кондиционеров 

Комплектация:
Манометрическая 2-х вентильная станция  
(R22, R134a, R410A, R407C)
Шланги зарядные без вентилей, длина 120 см,  
3 шт . (F 1/4" SAE x F 1/4" SAE) 
Разбортовка VFT-808-MIS, две плашки, для труб 
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 
(6, 8, 10, 12, 16, 19 мм)
Труборез VTC-28B для труб 
от 1/8" до 1 1/8" (4 – 28 мм)
Труборез VTC-19 для труб 
от 1/8" до до 5/8" (от 3 до 16 мм)
Риммер-карандаш VTT-5
Два адаптера M 1/4"-F 5/16" (переходники R22- R410A)

Пластикой кейс

шт . 155,79

VTB-5B-III 02 12 79 Комплект для обслуживания кондиционеров 

Комплектация:
Манометрическая 2-х вентильная станция
(R22, R134a, R410A, R407C)
Шланги зарядные с шаровыми вентилями,  
длина 120 см, 3 шт . (F 1/4" SAE x F 1/4" SAE)
Разбортовка VFT-808-MIS, две плашки, для труб 
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 
(6, 8, 10, 12, 16, 19 мм)
Труборез VTC-28B для труб 
от 1/8" до 1 1/8" (4 – 28 мм)
Труборез VTC-19 для труб 
от 1/8" до до 5/8" (от 3 до 16 мм)
Риммер-карандаш VTT-5
Два адаптера M 1/4"-F 5/16" (переходники R22- R410A)

Пластикой кейс

шт . 166,09
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VMG-2-R22 02 12 80 Манометрическая 2-х вентильная станция 

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 80 мм,
R22, R134a, R404А, R407C
Зарядные шланги (120 см):
Красный 1/4" – 1/4",
Желтый 1/4" – 1/4",
Синий 1/4" – 1/4"

Пластикой кейс

шт . 54,39

VMG-2- 
R22-02

02 12 81 Манометрическая 2-х вентильная станция 

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 68 мм,
R22, R134a, R404А, R407C
Зарядные шланги:
Красный 1/4" – 1/4" (90 см)
Желтый 1/4" – 1/4" (150 см)
Синий 1/4" – 1/4" (120 см)

Упаковка блистер

шт . 52,29

VMG-2- 
R22-03

02 12 82 Манометрическая 2-х вентильная станция 

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 68 мм,
R22, R134a, R404А, R407C
Без зарядных шлангов

Упаковка блистер

шт . 37,29

VMG-2-R22-B 02 12 83 Манометрическая 2-х вентильная станция 

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 68 мм,
R22, R134a, R404А, R407C
Без зарядных шлангов

Пластиковый кейс 

шт . 47,39
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МАНОМЕ ТРИЧЕСКИЕ С ТАНЦИИ И КОМПОНЕНТЫ 7
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VMG-2- 
R22-B-02

02 12 84 Манометрическая 2-х вентильная станция 

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 68 мм,
R22, R134a, R404А, R407C
Зарядные шланги:
Красный 1/4" – 1/4" (90 см)
Желтый 1/4" – 1/4" (150 см)
Синий 1/4" – 1/4" (120 см)

Упаковка блистер

шт . 44,99

VMG-2- 
R410A-B-03

02 12 85 Манометрическая двухвентильная станция 

Комплектация:
Манометрический 2-х вентильный коллектор,
Манометр, мановакуумметр, 68 мм
Шкалы: R22, R134a, R410A, R407C
Без шлангов

Упаковка блистер

шт . 33,90

 
ЗАРЯДНЫЕ ШЛАНГИ производства CPS (США) 
МАРКИРОВКА И ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ

Длина шланга Ж Е Л Т Ы Й 
цвет шланга

ГО Л У БО Й  
цвет шланга

К РАС Н Ы Й  
цвет шланга

Комплект  
из 3-х ед.

3 фута (90 см) HS3Y HS3B HS3R HS3

4 фута (120 см) HS4Y HS4B HS4R HS4

5 футов (150 см) HS5Y HS5B HS5R HS5

6 футов (180 см) HS6Y HS6B HS6R HS6

8 футов (240 см) HS8Y HS8B HS8R HS8

10 футов (300 см) HS10Y HS10B HS10R HS10
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7 МАНОМЕ ТРИЧЕСКИЕ С ТАНЦИИ И КОМПОНЕНТЫ

 
ЗАРЯДНЫЕ ШЛАНГИ  
производства CPS (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

Шланги стандартные (цветные)
HS3 02 20 15 Шланги зарядные, 90 см

комплект 3 шт .
комп . 38,39

HS4 02 20 17 Шланги зарядные, 120 см
комплект 3 шт .

комп . 40,29

HS10 02 20 25 Шланги зарядные, 300 см
комплект 3 шт .

комп . 55,99

Шланги улучшенного качества PREMIUM (цветные)
HP3E 02 20 61 Шланги зарядные с вентилем, 90 см 

комплект 3 шт .
комп . 67,19

HP4E 02 20 41 Шланги зарядные с вентилем, 120 см 
комплект 3 шт .

комп . 78,39

HP5 02 20 27 Шланги зарядные, 150 см
комплект 3 шт

комп . 47,79

HP5E 02 20 29 Шланги зарядные с вентилем, 150 см 
комплект 3 шт .

комп . 86,99

HP6E 02 20 63 Шланги зарядные с вентилем, 180 см
комплект 3 шт .

комп . 97,79

HJ5 02 20 38 Шланги зарядные,150 см
для R410A, комплект 3 шт .

комп . 67,39

HJ5E 02 20 39 Шланги зарядные с вентилем ,150 см 
для R410A, комплект 3 шт .

комп . 73,90

HXD 02 21 01 Депрессор для шланга 1/4"
комплект 10 шт .

упак . 6,39
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МАНОМЕ ТРИЧЕСКИЕ С ТАНЦИИ И КОМПОНЕНТЫ 7
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

HXG 02 21 02 Манжеты неопреновые к зарядным шлангам 
1/4"  HS-HP
комплект 10 шт .

упак . 6,69

HXG2 02 21 08 Манжеты неопреновые к зарядным шлангам 
1/2"  HJ
комплект 10 шт .

упак . 7,90

HXGD2 02 21 09 Манжеты неопреновые+депрессор  
к зарядным шлангам 1/2" HJ
комплект 6 манжет + 6 депрессоров

упак . 4,59

HXTG 02 21 17 Манжеты фторопластовые  
к зарядным шлангам 1/4"  HS-HP
комплект 10 шт .

упак . 6,99

HXTG2 02 21 16 Манжеты фторопластовые  
к зарядным шлангам 1/2"  HJ
комплект 10 шт .

упак . 7,90
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7 МАНОМЕ ТРИЧЕСКИЕ С ТАНЦИИ И КОМПОНЕНТЫ

 
ЗАРЯДНЫЕ ШЛАНГИ  
производства MASTERCOOL (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

40336 02 20 31 Шланги зарядные 90 см, 
комплект 3 шт .,
накидные гайки 1/4" SAE

комп . 26,29

40360 02 20 33 Шланги зарядные 150 см, 
комплект 3 шт .,
накидные гайки 1/4" SAE

комп . 32,89

40372 02 20 35 Шланги зарядные 180 см, 
комплект 3 шт .,
см, накидные гайки 1/4" SAE

комп . 38,39

40396 02 31 32 Шланги зарядные 250 см, 
комплект 3 шт .,
накидные гайки 1/4" SAE

комп . 43,39

90262-60 02 31 42 Шланги зарядные 150 см, с шаровым вентилем
комплект 3 шт .,

комп . 56,69

90262-72 02 31 43 Шланги зарядные 180 см, с шаровым вентилем
комплект 3 шт .,

комп . 57,59

94172 02 31 49 Шланг зарядный 180 см, 
накидные гайки F 3/8" SAE

шт . 26,29

53020 02 31 51 Комплект для испытания систем циркуляции 
хладагента давлением (H300 bar/L70 bar) в кейсе

238,09
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МАНОМЕ ТРИЧЕСКИЕ С ТАНЦИИ И КОМПОНЕНТЫ 7
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

90259 02 31 40 Шаровые запорные вентили с выходом под 90°

комплект 3 шт .,
накидные гайки 1/4" SAE

комп . 34,39

90262 02 31 41 Шаровые запорные вентили с прямым выходом 

комплект 3 шт .,
накидные гайки 1/4" SAE

комп . 33,59

42010 02 21 10 Манжеты неопреновые для зарядных шлан-
гов с вентилями, ЗИП . 

комплект 10 шт .

комп . 3,39

42014 02 21 11 Депрессоры к зарядным шлангам, 1/4"

комплект 10 шт

комп . 3,49

 
ЗАРЯДНЫЕ ШЛАНГИ производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BCH4 02 12 88 Комплект (3 шт.) шлангов зарядных becool
длиной 120 cм, 
накидные гайки F 1/4" SAE  

Компл . 12,99

BCH5 02 12 90 Комплект (3 шт.) шлангов зарядных becool 
длиной 150 cм, 
накидные гайки F 1/4" SAE  

Компл . 14,39

BCH8 02 12 94 Комплект (3 шт.) шлангов зарядных becool 
длиной 240 cм,
накидные гайки F 1/4" SAE  

Компл . 19,49
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7 МАНОМЕ ТРИЧЕСКИЕ С ТАНЦИИ И КОМПОНЕНТЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BCH6R410 02 13 00 Комплект (3 шт.) шлангов зарядных becool 
длиной 180 cм для R410a, 
накидные гайки шлангов F 1/4" SAE – F 5/16" SAE  

Компл . 16,69

BCNS 02 13 04 Комплект (10 штук) уплотнительных  
неопреновых манжет 
для зарядных шлангов becool  
с накидными гайками F 1/4" SAE  

Компл . 0,9

BCNSR410 02 13 06 Комплект (10 штук) уплотнительных 
неопреновых манжет 
для зарядных шлангов becool  
с накидными гайками F 5/16" SAE  

Компл . 1,02

BCFS 02 13 05 Комплект (10 штук) уплотнительных  
фторопластовых манжет 
для зарядных шлангов becool 
с накидными гайками F 1/4" SAE  

Компл . 1,03

BCFSR410 02 13 07 Комплект (10 штук) уплотнительных 
фторопластовых манжет 
для зарядных шлангов becool  
с накидными гайками F 5/16" SAE  

Компл . 1,25

BCD 02 13 08 Комплект (10 штук) депрессоров 
для зарядных шлангов becool  
с накидными гайками F 1/4" SAE и F 5/16" SAE 

Компл . 1,00
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 УС ТАНОВКИ СБОРА И РЕК УПЕРАЦИИ Х ЛА ДАГЕНТОВ 8

 8.  УСТАНОВКИ СБОРА И РЕКУПЕРАЦИИ 
 ХЛАДАГЕНТОВ

 
Установки сбора и рекуперации хладагентов  
производства CPS (США), WIGAM (Италия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

TR 700 02 00 10 Установка сбора хладагента BlackMAX 
производства CPS
для всех СFC, HCFC, HFC хладагентов

Параметры и комплектация:
 Безмасляный компрессор, 850 Вт
 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
 Сдвоенные вентиляторы
 Вес: 14,5 кг
 Прямой сбор пара: до 57 кг/час
 Прямой сбор жидкости: до 293 кг/час
 Сбор жидкости в режиме «push-pull» -  
 до 830 кг/час

Применение:  
коммерческие холодильные установоки и  
системы кондиционирования (в т .ч . автомобиль-
ные кондиционеры)

шт . 1267,99

VRR12L+OS 02 04 38 Установка сбора хладагентов с безмаслянным 
компрессором и маслоотделителем
для всех HFC, HCFC  хладагентов

Параметры и комплектация:
 Безмасляный компрессор, 560 Вт
 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
 Вес: 14,2 кг
 Прямой сбор пара: до 0,25 кг/мин
 Прямой сбор жидкости: до 1,8 кг/мин
 Сбор жидкости в режиме «push-pull»  
 – до 5,60 кг/мин
 Габаритные размеры: 400 х 250 х 355 мм

Применение: для коммерческих холодильных 
установок, систем кондиционирования (в .ч . авто-
мобильных кондиционеров)

шт . 644,90
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8  УС ТАНОВКИ СБОРА И РЕК УПЕРАЦИИ Х ЛА ДАГЕНТОВ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VRR24L+OS 02 04 45 Установка сбора хладагентов с безмаслянным 
компрессором и маслоотделителем
для всех HFC, HCFC  хладагентов

Параметры и комплектация:
 Безмасляный компрессор, 735 Вт
 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
 Вес: 14,8 кг
 Прямой сбор пара: до 0,52 кг/мин
 Прямой сбор жидкости: до 3,7 кг/мин
 Сбор жидкости в режиме «push-pull»  
 – до 11,20 кг/мин
 Габаритные размеры: 400 х 250 х 355 мм

Применение: для коммерческих холодильных 
установок, систем кондиционирования (в .ч . авто-
мобильных кондиционеров)

шт . 818,59

SOTOKU-FVM 02 03 08 Установка для заправки автомобильных  
кондиционеров SOTOKU-FVM (5-ти вентиль-
ный коллектор)

Назначение:
Вакууммирование  системы,
Дозаправка хладагентом, 
Введение в систему ультрафиолетовой присадки 
для  поиска утечек, 
Заправку системы компрессорным маслом, 
 
Параметры:
Производительность вакуумного насоса - 43 л/мин
Глубина вакуума - 37 микрон
Мощность – 190 Вт
Напряжение – 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры:
Высота – 1080 мм
-ширина – 380 мм
Толщина 600 мм
Вес – 22 кг

Комплектация: 
- электронные весы BC-SC-50,
- цифровой термометр BC-T5,  
- UV-лампа с очками BC-UV-L-1, 
- 5-ти вентильный коллектор,  
- манометр, мановакуумметр и вакуумметр, 
- 2-х ступенчатый вакуумный насос BC-VP-215, 
- зарядные шланги производства, CPS (США);
- быстросъёмные муфты ВД и НД с вентилями, CPS (США); 
- инжектор для ввода масла и красителя, CPS (США); 
- масло для автомобильного компрессора BC-PAG 100, 
- масло для вакуумного насоса BC-VPO Suniso, 
(Бельгия); 
- UV добавка BC-UVL-350,

шт . 899,00



15
.0

6.
20

18

C.-Петербург (812) 336-55-77 • Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67  
Белгород (4722) 23-19-32 • Краснодар (861) 279-65-82 • Н.Новгород (831) 242-22-91  

Волгоград (8442) 54-15-52 • Казань (843) 570-78-98 • Самара (846) 212-03-17 • Уфа (3472) 86-54-30  
Екатеринбург (343) 372-12-00 • Омск (3812) 43-37-17 • Новосибирск (383) 206-26-45  

Красноярск (391) 227-46-95 • Иркутск (3952) 55-91-90 

85

 УС ТАНОВКИ СБОРА И РЕК УПЕРАЦИИ Х ЛА ДАГЕНТОВ 8
 
ЗИП К УСТАНОВКАМ СБОРА И РЕКУПЕРАЦИИ ХЛАДАГЕНТОВ  

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

AR4CMP 02 12 20 Kомпрессор для станций MACH1 шт . 384,49

CRXCR3 02 01 45 Ремкомплект для CR 500 шт . 199,00

CRXCR1 02 01 46 Ремкомплект для CR 600 шт . 490,00

CRXCR8 02 01 49 Ремкомплект для CR 700 шт . 304,39

41-215 02 12 70 Cальник вала компрессора для СR-700 шт . 22,99

CR50 08 21 20 Баллон для сбора хладагента
с жидкостным/паровым вентилем,
ёмкость 50 л 

шт . 136,29

50259-220 08 20 21 Нагреватель для баллона
мощность 300 Вт

шт . 86,69
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86 9. ВЕНТИЛИ, ШТУЦЕРЫ, АДАПТЕРЫ,  
КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА

 
ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ, ШТУЦЕРЫ, АДАПТЕРЫ, КАПИЛЛЯРНАЯ 
ТРУБКА И БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ производства CPS (США), Тайвань

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BV453 02 30 02 Шаровый запорный вентиль угловой, 45°
Комплект 3 шт
Для зарядных шлангов 
M 1/4" SAE х F 1/4" SAE

компл . 46,39

BV903 02 30 03 Шаровый запорный вентиль угловой, 90°
Комплект 3 шт
Для зарядных шлангов 
M 1/4" SAE х F 1/4" SAE

компл . 53,69

BVM3 02 30 04 Шаровый запорный вентиль прямой
Комплект 3 шт
Для зарядных шлангов 
M 1/4" SAE х M 1/4" SAE

компл . 41,99

BV 02 30 10 Шаровый запорный вентиль прямой
Для зарядных шлангов 
M 1/4" SAE х F 1/4" SAE

шт . 15,19

BV410A 02 30 17 Шаровый запорный вентиль угловой, 45° 
Для зарядных шлангов 
M 1/4" SAE х F 5/16" SAE

шт .  15,99

BV4103 02 30 18 Шаровый запорный вентиль угловой, 45°
Комплект 3 шт
Для зарядных шлангов R410
M 5/16" SAE х F 5/16" SAE

компл . 31,39



15
.0

6.
20

18

C.-Петербург (812) 336-55-77 • Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67  
Белгород (4722) 23-19-32 • Краснодар (861) 279-65-82 • Н.Новгород (831) 242-22-91  

Волгоград (8442) 54-15-52 • Казань (843) 570-78-98 • Самара (846) 212-03-17 • Уфа (3472) 86-54-30  
Екатеринбург (343) 372-12-00 • Омск (3812) 43-37-17 • Новосибирск (383) 206-26-45  

Красноярск (391) 227-46-95 • Иркутск (3952) 55-91-90 

87

ВЕНТИЛИ, ШТ УЦЕРЫ, А ДАПТЕРЫ, К АПИЛЛЯРНА Я ТРУБК А 9
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BVX 02 30 14 ЗИП для шарового вентиля - ручка шарового 
вентиля с цветными вставками (красной, синей, 
желтой)

шт . 3,99

BVX1 02 30 15 ЗИП пластиковый вкладыш для BVX шт . 1,99

BV-G45 02 13 14 Шаровый запорный вентиль угловой, 45°
Для зарядных шлангов 
M 1/4" SAE х F 1/4" SAE

шт . 5,90

BV-G90 02 13 15 Шаровый запорный вентиль угловой, 90°
Для зарядных шлангов 
M 1/4" SAE х F 1/4" SAE

шт . 8,29

BV-G180 02 13 16 Шаровый запорный вентиль прямой
Для зарядных шлангов 
M 1/4" SAE х F 1/4" SAE

шт . 8,29

U1-4B 02 31 04 Переходник для муфты Ганзена  
(M 1/4" SAE x M 1/4" NPT)

шт . 0,89

02 31 15 Муфта Ганзена в сборе шт . 12,49

BC-AV-B7 06 25 96 Штуцер сервисный BECOOL
односторонний с наружной резьбой 1/4" SAE 
под пайку с трубкой 1/4"
C золотником и колпачком
Диаметр хвостовика 8 и 10 мм

шт . 0,69

BC-AV-MDC 06 25 97 Штуцер сервисный BECOOL 
под разные диаметры (6, 8, 10, 12 мм)

шт . 0,92

BC-AV-04 06 24 98 Штуцер сервисный BECOOL
с трубкой диаметром 6 мм 
толщиной стенки 0,6 мм
длиной 100 мм

шт . 0,66
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9 ВЕНТИЛИ, ШТ УЦЕРЫ, А ДАПТЕРЫ, К АПИЛЛЯРНА Я ТРУБК А

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-AV-04N 06 25 99 Штуцер сервисный BECOOL
с трубкой диаметром 6 мм
толщиной стенки 0,9 мм
длиной 100 мм

шт . 0,82

BC-AD78 06 25 73 Штуцер BECOOL 
для R410A с золотником и депрессором 
M5/16" SAE х F 1/4" SAE

шт . 2,00

BC-AD87 06 25 74 Штуцер BECOOL 
для R410A с золотником и депрессором 
M 1/4" SAE х F 5/16" SAE 

шт . 2,00

UR3-46 06 25 19 Штуцер M 1/4" SAE х F 3/8" SAE шт . 1,89

886/01 06 25 21 Штуцер M 1/4" NPT х M 1/4" SAE шт . 0,82

U1-6B 06 26 08 Переходник M 3/8" SAE  x M 1/4" NPT шт . 1,69

U1-4A 06 24 99 Переходник M 1/4" SAE  x M 1/8" NPT шт . 0,50

U1-4С 06 26 10 Переходник M 1/4" SAE   x M 3/8" NPT шт . 1,29

E1-4A 06 25 04 Штуцер M 1/4" SAE х M 1/8" NPT угловой шт . 0,90

UR2-65 06 26 13 Переходник  M 3/8" х M 5/16" SAE шт . 1,69

99.038 06 25 10 Штуцер M 1/8" x M 1/8" NPT шт . 3,09

U2-4 06 25 00 Штуцер M 1/4" SAE х M 1/4" SAE шт . 0,36

U2-5 06 25 14 Штуцер M 5/16" SAE х  M 5/16" SAE шт . 0,79

U2-6 06 25 15 Штуцер M 3/8" SAE х M 3/8" SAE шт . 0,67

U2-8 06 25 16 Штуцер M 1/2" SAE х M 1/2" SAE шт . 1,02

U2-10 06 25 17 Штуцер M 5/8" SAE х M 5/8" SAE шт . 1,45

U2-12 06 26 15 Штуцер M 3/4" SAE х M 3/4" SAE шт . 2,39

U3-4A 06 26 01 Адаптер для манометра M 1/4" SAE х F1/8" NPT шт . 0,77
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ВЕНТИЛИ, ШТ УЦЕРЫ, А ДАПТЕРЫ, К АПИЛЛЯРНА Я ТРУБК А 9
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

NS4/6 06 23 01 Гайка 1/4" шт . 0,31

NS4/10 06 23 03 Гайка 3/8" шт . 0,71

NS4/10 mm 06 23 08 Гайка 10 мм шт . 0,89

NS4/12 06 23 04 Гайка 1/2" шт . 0,75

NS4/16 06 23 05 Гайка 5/8" шт . 1,15

NS4/18 06 23 06 Гайка 3/4" шт . 1,90

NS4/22 06 23 15 Гайка 7/8" шт . 3,09

51001 06 25 05 Золотник для штуцера Шредера шт . 0,19

TMI-640-04 06 24 10 Колпачек для штуцера Шредера 1/4" SAE шт . 0,49

AD44 06 26 65 Адаптер M 1/4" SAE х M 1/4" NPT
с золотником и колпачком

комп . 1,05

AD149 06 25 13 Штуцер угловой M 1/4" SAE x F 1/4" SAE шт . 7,19

IC-CDV01 02 30 19 Запорный вентиль для зарядных шлангов под 
R410A 
(M 1/2" SAE x F 1/2" SAE)

шт . 13,69

CT-810 09 27 29 Универсальный сервисный ключ 
для выкручивания золотников

шт . 2,02

91290 09 99 82 Универсальный сервисный ключ Mastercool 
для выкручивания золотников

шт . 5,49
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9 ВЕНТИЛИ, ШТ УЦЕРЫ, А ДАПТЕРЫ, К АПИЛЛЯРНА Я ТРУБК А

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

IC-OCP02 09 27 31 Ручной насос для заправки маслом холодиль-
ной системы (выход 1/4" и 3/8" SAE)

шт . 161,39

VC-500-16 06 25 03 Штуцер M 1/4" SAE х M 1/8" NPT 
с золотником и колпачком

шт . 0,89

VC-500-15 06 25 22 Штуцер M 1/4" SAE х M 1/4" SAE 
с золотником и колпачком

шт . 0,86

AVT-4 06 26 21 Тройник M 1/8" SAE  x M 1/4" NPT x M 1/4"  SAE
(3 шт)

компл . 13,99

AVT-2P 06 26 22 Тройник M 1/4" SAE  x M 1/8" NPT x M 1/4"  SAE  
(3 шт)

компл . 17,39

AVT-64 06 26 24 Тройник M 1/4" SAE  x F 1/4" NPT x M 1/4"  SAE
(3 шт)

компл . 20,69

82635 06 25 23 Адаптер F 1/2" ACME x M 1/4" SAE шт . 7,39

82634 06 25 31 Адаптер F 1/4" SAE x M 1/2" ACME 
с золотником

шт . 7,39

82634-М 06 25 32 Адаптер F 1/4" SAE x M 1/2" ACME 
без золотника

шт . 5,39

B2-4 06 25 81 Прокладка медная уплотнительная 
под гайку 1/4"

шт . 0,11

B2-6 06 25 82 Прокладка медная уплотнительная 
под гайку 3/8"

шт . 0,22

B2-8 06 25 83 Прокладка медная уплотнительная 
под гайку 1/2"

шт . 0,31

B2-10 06 25 84 Прокладка медная уплотнительная 
под гайку 5/8"

шт . 0,36

B2-12 06 25 85 Прокладка медная уплотнительная 
под гайку 3/4"

шт . 0,47

CS-04 06 24 20 Заглушка медная под гайку 1/4" SAE шт . 0,09

CS-06 06 24 21 Заглушка медная под гайку 3/8" SAE шт . 0,19

CS-08 06 24 22 Заглушка медная под гайку 1/2" SAE шт . 0,29
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ВЕНТИЛИ, ШТ УЦЕРЫ, А ДАПТЕРЫ, К АПИЛЛЯРНА Я ТРУБК А 9
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

CS-10 06 24 23 Заглушка медная под гайку 5/8" SAE шт . 0,29

CS-12 06 24 24 Заглушка медная под гайку 3/4" SAE шт . 0,39

CS-16 06 24 25 Заглушка медная под гайку 7/8" SAE шт . 0,49

FSU 06x06 06 24 30 Штуцер односторонний под пайку 
M 3/8" — 3/8"

шт . 0,79

FSU 08x08 06 24 31 Штуцер односторонний под пайку 
M 1/2" — 1/2"

шт . 0,99

FSU 10x10 06 24 32 Штуцер односторонний под пайку 
M 5/8" — 5/8"

шт . 1,29

FSU 12x12 06 24 33 Штуцер односторонний под пайку 
M 7/8" — 7/8"

шт . 2,79

TMI-662 06 26 25 Тройник M 1/4" SAE x M 1/4" SAE x M 1/8" NPT шт . 2,49

TMI-662 06 26 26 Тройник M 1/4" SAE x M 1/4" SAE x M 1/4" NPT шт . 2,19

TMI-672 06 26 27 Тройник M 1/4" SAE x  M 1/8" NPT x M  1/4" SAE шт . 2,39

TMI-672 06 26 28 Тройник M 1/4" SAE x M 1/4" NPT x M 1/4" SAE шт . 2,29

TMI-682 06 26 29 Тройник M 1/4" SAE x F 1/8" NPT x M 1/4" SAE шт . 2,09

TMI-682 06 26 30 Тройник M 1/4" SAE x F 1/4" NPT x M 1/4" SAE шт . 2,29

UT-04 06 26 31 Тройник M 1/4" шт . 1,19

UT-06 06 26 32 Тройник M 3/8" шт . 2,39

UT-08 06 26 33 Тройник M 1/2" шт . 2,59

UT-10 06 26 34 Тройник M 5/8" шт . 3,69

RU-04x06 06 25 35 Штуцер M 1/4" x M 3/8" SAE шт . 0,85

RU-04x08 06 25 36 Штуцер M 1/4" x M 1/2" SAE шт . 1,59

RU-06x08 06 25 37 Штуцер M 3/8" x M 1/2" SAE шт . 1,35

RU-06x10 06 25 38 Штуцер M 3/8" x M 5/8" SAE шт . 1,75

RU-08x10 06 25 39 Штуцер M 1/2" x M 5/8" SAE шт . 2,19

RU-08x12 06 25 40 Штуцер M 1/2" x M 3/4" SAE шт . 2,59

RU-10x12 06 25 41 Штуцер M 5/8" xM  3/4" SAE шт . 3,19

R-04x06 06 25 45 Штуцер M 1/4" x F 3/8" шт . 1,22

R-04x08 06 25 46 Штуцер M 1/4" x F 1/2" шт . 1,55

R-06x04 06 25 47 Штуцер M  3/8" x F 1/4" шт . 0,95

R-06x08 06 25 48 Штуцер M 3/8"  x F 1/2" шт . 1,42



20
18ООО «СПС-ХОЛОД» 

Центральный офис: С.-Петербург 192102, Стрельбищенская ул., 12 
http://www.cpsholod.ru • e-mail: sales@cpsholod.ru
Многоканальные телефоны (812) 336-55-77, (812) 336-55-00

92

9 ВЕНТИЛИ, ШТ УЦЕРЫ, А ДАПТЕРЫ, К АПИЛЛЯРНА Я ТРУБК А

 
МЕДНАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-900 06 21 11 Капиллярная трубка с накидными гайками

Длина капиллярной трубки: 0,9 м

шт . 2,19

BC-900D 06 20 99 Капиллярная трубка с накидными гайками 
c депрессором

Длина капиллярной трубки: 0,9 м

шт . 2,39



15
.0

6.
20

18

C.-Петербург (812) 336-55-77 • Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67  
Белгород (4722) 23-19-32 • Краснодар (861) 279-65-82 • Н.Новгород (831) 242-22-91  

Волгоград (8442) 54-15-52 • Казань (843) 570-78-98 • Самара (846) 212-03-17 • Уфа (3472) 86-54-30  
Екатеринбург (343) 372-12-00 • Омск (3812) 43-37-17 • Новосибирск (383) 206-26-45  

Красноярск (391) 227-46-95 • Иркутск (3952) 55-91-90 

93

ВЕНТИЛИ, ШТ УЦЕРЫ, А ДАПТЕРЫ, К АПИЛЛЯРНА Я ТРУБК А 9
 
ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
производства Maxthermo (Тайвань)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

Трубка 09 99 76 Капиллярная термопластовая трубка M-G

Наружный диаметр трубки – 5,9 мм .
Внутренний диаметр трубки – 2,0 мм .
Максимальное рабочее давление – 45 бар
Давление на разрыв:  135 бар
Рабочая температура от -40°С до 130°С 
Длина капиллярной трубки (бухта): 50 м

1,90

Клещи 09 99 77 Обжимные клещи 
для капиллярной термопластовой трубки M-G

шт . 100,69

Фитинг 
прямой

09 99 78 Фитинг прямой 
для термопластовой капиллярной трубки
(фитинг, гайка F 1/4" SAE, одна медная уплотни-
тельная прокладка, одна обжимная муфта) M-G

комп . 2,05

Фитинг 
угловой

09 99 79 Фитинг угловой, 90° 
для термопластовой капиллярной трубки 
(фитинг, гайка F 1/4" SAE, одна медная уплотни-
тельная прокладка, одна обжимная муфта) M-G

комп . 3,35

Фитинг 
тройной

09 99 80 Фитинг тройной 
для термопластовой капиллярной трубки 
(фитинг, три обжимных муфты) M-G

комп . 3,65

Депрессор 09 99 81 Депрессор для фитингов 
капиллярной термопластовой трубки M-G

шт . 0,50
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9 ВЕНТИЛИ, ШТ УЦЕРЫ, А ДАПТЕРЫ, К АПИЛЛЯРНА Я ТРУБК А

 
ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
производства WIGAM (Италия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

X012W 06 21 30 Капиллярная трубка

Диаметр: 5,9 мм 
Внутренний диаметр: 2,0 мм
Максимальное рабочее давление: 42 бар
Температурный режим: от -45° до +130° C
Длина капиллярной трубки (бухта): 50 м

метр 4,39

RXA003 06 23 53 Обжимные клещи 
для капиллярной термопластовой трубки 

шт . 176,59

WCG250 06 23 20 Фитинг прямой 
для термопластовой капиллярной трубки
(фитинг, гайка F 1/4" SAE, одна обжимная муфта)

шт . 2,12

WCG210/90 06 23 21 Фитинг угловой, 90° 
для термопластовой капиллярной трубки 
(фитинг, гайка F 1/4" SAE, одна обжимная муфта) 

шт . 3,85

WCG210T 06 23 22 Фитинг тройной 
для термопластовой капиллярной трубки 
(фитинг, три обжимных муфты)

шт . 7,09

Депрессор 06 23 23 Депрессор для капиллярной трубки шт . 0,70

B2-4W 06 24 11 Прокладка медная уплотнительная 
под гайку 1/4" 

шт . 0,15
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9510.   ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ  
производства CPS (США), Mastercool (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

Разбортовки предназначены для развальцовки торцов медных труб и последующего 
присоединения накидной гайкой к оборудованию и приборам автоматики .

Состоят из двух частей:
 •  хомута с конусом
 •  зажимного узла для труб

FT525 09 00 01 Разбортовка универсальная 3 – 16 мм
Для работы с трубами с диаметрами  
от 3/16" до 5/8" (от 4,75 мм до 16 мм) 

шт . 33,59

FT500 09 00 02 Разбортовка дюймовая 1/4" – 5/8"
Для работы с трубами с диаметрами  
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" и 5/8"

шт . 42,09

FT500M 09 00 10 Разбортовка метрическая 6 – 16 мм
Для работы с трубами с диаметрами  
6, 8, 10, 12, 15, 16 мм

шт . 48,69

FT800FN 09 00 36 Разбортовка дюймовая до 3/4"
с реверсивным ключом

Для работы с трубами с диаметрами  
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

шт . 109,99

FS275 09 00 21 Разбортовка дюймовая 
с труборасширителями для расширения труб 
с диаметром труб до 3/4" 

Имеет комплект труборасширителей и включает:
- хомут с конусом,
- планку с отверстиями 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16"
- планку с отверстиями 1/2, 5/8, 3/4"
- универсальный адаптер-расширитель : 3/16, 1/4, 3/8"

комп . 62,09
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10 ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

FS275M 09 00 22 Разбортовка метрическая с 
труборасширителями для расширения труб с 
диаметром труб от 4 до 22 мм 

Для работы с трубами с диаметрами 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22 мм

комп . 71,69

TC127 09 05 02 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 3 – 15 мм

шт . 7,19

TC274 09 05 01 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 3 – 28 мм

шт . 16,59

TCSET 09 05 05 Набор из 2-х труборезов TC 127 и TC 274 шт . 19,79

TC312 09 05 04 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 7 – 41 мм

шт . 18,39

TC174 09 05 03 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 9 – 28 мм

шт . 14,49

TC206 09 05 07 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 10 – 67 мм

73,69

TC100 09 05 06 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 6 – 23 мм с трещоткой

шт . 37,99

TCX7C 09 05 60 Ролик режущий к труборезу ТС 127 шт . 3,69

TCX4C 09 05 61 Ролик режущий к труборезу ТС 274 шт . 3,69
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ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ 10
Труборезы TITANIUM SERIES производства CPS Products (США)

ТСТ127    ТСТ174    ТСТ274    ТСТ312    ТСТ206
Труборезы TITANIUM SERIES снабжены роликами, покрытыми нитридом титана – это в несколь-
ко раз увеличивает срок службы ролика и качество отреза. Корпуса труборезов изготовлены из 
высококачественной инструментальной стали и покрыты масло-износосостойкой краской ме-
тодом порошкового окрашивания. Опорные ролики всех труборезов имеют канавку, облегчаю-
щую отрезание развальцованной части трубки.
Модели ТСТ274, ТСТ312 и ТСТ206 имеют встроенный в корпус риммер!

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

TCT127 09 60 00 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 3 – 16 мм
 
Материал ролика – титан

шт . 11,19

TCT174 09 60 01 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 3 – 30 мм
 
Материал ролика – титан

шт . 14,79

TCT274 09 60 02 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 3 – 35 мм
 
Материал ролика – титан

шт . 39,69

TCT312 09 60 03 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 3 – 45 мм
 
Материал ролика – титан

шт . 39,90

TCT206 09 60 04 Труборез для резки медных и аллюминиевых 
труб диаметром 6 – 68 мм
 
Материал ролика – титан

шт . 71,29

TCXT127C 09 05 69 Ролик режущий (титан) к труборезу TCT127 шт . 8,69

TCXT174C 09 05 70 Ролик режущий (титан) к труборезу TCT174 шт . 8,69

TCXT274C 09 05 71 Ролик режущий (титан) к труборезу TCT274 шт . 8,69
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10 ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

TCXT312C 09 05 72 Ролик режущий (титан) к труборезу TCT312 шт . 11,49

TCXT206C 09 05 73 Ролик режущий (титан) к труборезу TCT206 шт . 11,49

TLRM 09 06 01 Риммер шт . 11,49

TLDB 09 06 02 Риммер шт . 11,79

TB06 09 10 53 Трубогиб 3/8" шт . 42,99

TB08 09 10 01 Трубогиб 1/2" шт . 49,99

TB10 09 10 02 Трубогиб 5/8" шт . 73,90

TB12 09 10 03 Трубогиб 3/4" шт . 103,29

TB10 MM 09 10 57 Трубогиб 10 мм шт . 41,29

TB12 MM 09 10 54 Трубогиб 12 мм шт . 52,90

TB15 MM 09 10 55 Трубогиб 15 мм шт . 52,90

TB16 MM 09 10 04 Трубогиб 16 мм шт . 78,29

TB368 09 10 05 Трубогиб 1/4", 5/16", 3/8" шт . 16,90

TB250 09 10 10 Трубогиб универсальный, механический 
 типа «Арбалет» 
Предназначен для гибки медных и алюминиевых  
дюймовых труб 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8  
и метрических труб 6, 8, 12, 16, 19, 22 мм
Материал конструкции - инструментальная сталь

шт . 144,09

TBS04 09 15 01 Пружинный трубогиб 1/4" шт . 2,39

TBS06 09 15 03 Пружинный трубогиб 3/8" шт . 2,95

TBS08 09 15 04 Пружинный трубогиб 1/2" шт . 3,15

TBS10 09 15 05 Пружинный трубогиб 5/8" шт . 3,79

TBS12 09 15 06 Пружинный трубогиб 3/4" шт . 4,59
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ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ 10
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BTLE9 09 71 00 Premium труборасширитель рычажный,  
дюймовый 

Комплектация:
Рычажный труборасширитель,
Головки труборасширительные:
1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 
1 1/8";
Поставляется в кейсе

шт . 387,90

BTLE9M 09 71 04 Premium труборасширитель рычажный,  
метрический 

Комплектация:
Рычажный труборасширитель,
Головки труборасширительные:
6 мм; 8 мм; 10 мм; 12 мм; 15 мм; 18 мм; 22 мм; 28 
мм; 32 мм  
Поставляется в кейсе

шт . 387,90

TLE601 09 20 02 Эспандер шт . 148,69

TLH08 09 21 01 Насадка к труборасширителю 1/2" шт . 40,39

TLH10 09 21 02 Насадка к труборасширителю 5/8" шт . 41,29

TLH12 09 21 03 Насадка к труборасширителю 3/4" шт . 41,29

TLH14 09 21 04 Насадка к труборасширителю 7/8" шт . 41,29

TLH18 09 21 06 Насадка к труборасширителю 1 1/8" шт . 66,09

TLH22 09 21 07 Насадка к труборасширителю 1 3/8" шт . 78,49

TLH26 09 21 08 Насадка к труборасширителю 1 5/8" шт . 82,59

TLHM10 09 21 20 Насадка к труборасширителю 10 ммª шт . 42,90

TLHM12 09 21 21 Насадка к труборасширителю 12 мм шт . 36,29

TLHM15 09 21 16 Насадка к труборасширителю 15 мм шт . 49,59

TLHM16 09 21 19 Насадка к труборасширителю 16 мм шт . 41,29

TLHM18 09 21 17 Насадка к труборасширителю 18 мм шт . 41,29

TLHM20 09 21 15 Насадка к труборасширителю 20 мм шт . 41,29

TLHM22 09 21 18 Насадка к труборасширителю 22 мм шт . 43,69

TLHM28 09 21 22 Насадка к труборасширителю 28 мм шт . 60,90

TLHM35 09 21 23 Насадка к труборасширителю 35 мм шт . 74,39

TLHM42 09 21 24 Насадка к труборасширителю 42 мм шт . 87,90
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

71600-M 09 20 08 Труборасширитель гидравлический 
Mastercool

Головки труборасширительные:
10 мм; 12 мм; 15 мм; 16 мм; 18 мм; 22 мм; 28 мм
Поставляется в кейсе

шт . 607,89

71600 09 20 09 Труборасширитель гидравлический 
Mastercool

Головки труборасширительные:
3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 1-1/8"
Поставляется в кейсе

шт . 607,89

71650-A 09 20 10 Труборасширитель гидравлический 
Mastercool

Головки труборасширительные:
3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 1-1/8; 1-3/8"; 1-5/8"; 
2-1/8"
Поставляется в кейсе

шт . 688,09

71600- 
Parts

09 20 15 ЗИП к труборасширителю 71600 шт . 21,59

71600-11 09 27 70 Насадка к труборасширителю Mastervool
1 3/8"

шт . 47,69

71600-13 09 27 71 Насадка к труборасширителю Mastervool
1 5/8"

шт . 47,39

71600-28M 09 27 72 Насадка к труборасширителю Mastervool
28 mm

шт . 45,09

71600-17 09 21 87 Насадка к труборасширителю Mastervool
2 1/8" (54 мм) 

шт . 59,39

70044 09 99 83 Ударный расширитель Mastercool
для труб с размерами от 1/2" до 3/8"

шт . 4,90

70043 09 99 84 Ударный расширитель Mastercool
для труб с размерами от 3/8" до 1/4"

шт . 4,39

70041 09 99 85 Ударный расширитель Mastercool
для труб с размерами от 1/4" до 1/8"

шт . 2,69

70040 09 99 86 Комплект ударных труборасширителей 
Mastercool 
для работы с трубами 1/4", 5/8"

шт . 8,19
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ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ 10
 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ  
производства RIDGID (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

R458 09 01 05 Разбортовка дюймовая с трещеткой
Для работы с трубами с диаметрами 
1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4""

шт . 214,59

R458M 09 01 06 Разбортовка метрическая с трещеткой
Для работы с трубами с диаметрами 
4, 4 .75, 6, 8, 10, 12, 15, 16 мм

шт . 198,29

R103 09 05 20 Труборез 3 - 16 мм 
для резки медных и аллюминиевых труб

шт . 21,79

R104 09 05 21 Труборез 5 - 24 мм 
для резки медных и аллюминиевых труб

шт . 25,59

R101 09 05 25 Труборез 6 - 28 мм 
для резки медных и аллюминиевых труб

шт . 35,79

R153 09 05 22 Труборез 32 - 90 мм 
для резки медных и аллюминиевых труб

шт . 165,79

R154 09 05 26 Труборез 48 - 116 мм 
для резки медных и аллюминиевых труб

шт . 187,89

R150L 09 05 23 Труборез 3 - 35 мм
c закрытым винтом для тонкостенных труб

шт . 54,39

R205 09 05 24 Труборез 6 - 60 мм 
для резки медных и аллюминиевых труб

шт . 125,59

33185 09 05 63 Ролик режущий к труборезам RIDGID
R101, R103, R104, R150L, R153, R205

шт . 10,09

33170 09 05 64 Ролик режущий к труборезу RIDGID R154  шт . 12,29

R127 09 06 03 Риммер шт . 36,49

R326 09 10 50 Трубогиб механический дюймовый 
комплект 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

шт . 458,99

R326M 09 10 51 Трубогиб механический метрический
комплект 10 - 22 мм

шт . 343,69
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10 ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ  
производства MASTERCOOL (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

70053 09 00 07 Разбортовка с труборасширителем, дюймовая,  
для труб диаметрами 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 
7/16", 1/2", 5/8", 3/4"
включает
- Разбортовку со съемным конусом,
- Две колодки (кованная сталь),
- Пять съемных труборасширителенй,
- Хомут 
- Планку с отверстиями диаметром  1/8, 1/4, 3/16, 
5/16, 3/8, 7/16 дюйма
- Планку с отверстиями диаметром 3/4, 1/2, 5/8 
дюйма
- Четыре адаптера-расширителя 5/16, 1/2, 5/8, 3/4 
дюйма
- Универсальный адаптер-расширитель 3/16, 1/4, 
3/8 дюйма 

59,99

70037 09 05 41 Труборез 6 - 67 мм 
для резки медных и аллюминиевых труб

шт . 44,29

70038 09 05 39 Труборез 6 - 76 мм 
для резки медных и аллюминиевых труб

шт . 85,39

70237 09 05 74 Ролик режущий к 70037 шт . 3,39

70138 09 05 68 Ролик режущий к 70038 шт . 6,49

 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ  
производства  BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-127 09 05 50 Труборез (3-16мм)

Предназначен для резки пластиковых, металлопласти-
ковых, медных и алюминиевых труб .
Корпус трубореза изготовлен из высокопрочного 
алюминиевого сплава, компактен, удобен в исполь-
зовании в труднодоступных местах, режет трубки с 
диаметрами от 3 до 16 мм .

шт . 2,79
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ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ 10
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-127  
Premium

09 05 13 Труборез (3-16мм)

Применяется при монтаже и техническом обслу-
живании холодильных установок . Предназначен 
для резки медных холодильных труб  
от 3 до 16 мм . 
Корпус трубореза изготовлен из высокопрочного 
алюминиевого сплава, окрашен методом порош-
ковой окраски, компактен, удобен в использова-
нии в труднодоступных местах .
Опорные ролики снабжены подшипниками .
Режущий ролик изготовлен из инструментальной стали .

шт . 5,10

BC-274 09 05 51 Труборез (3-28мм)

Предназначен для резки пластиковых, металлопласти-
ковых, медных и алюминиевых труб от 3 до 28 мм .
Изготовлен из прочного алюминиевого сплава, ком-
пактен, имеет встроенный в корпус риммер, в опорных 
роликах есть проточки для отрезания ранее развальцо-
ванной трубы .

шт . 7,79

BC-274 
Premium

09 05 14 Труборез (3-28мм)

Применяется при монтаже и техническом обслу-
живании холодильных установок . Предназначен 
для резки медных холодильных труб от 3 до 28 мм . 
Корпус трубореза изготовлен из высокопрочного 
алюминиевого сплава, окрашен методом порош-
ковой окраски,  удобен в использовании .
Опорные ролики снабжены подшипниками .
Режущий ролик изготовлен из инструментальной 
стали .

шт . 12,99

BC-275M 09 00 18 Разбортовка с труборасширителем, метрическая

Предназначена для вальцовки торцов отожжён-
ных медных и алюминиевых труб . Входящие в на-
бор труборасширители позволяют производить 
расширение торцов труб для их последующей 
пайки методом «трубка в трубку», без использо-
вания муфт .

Комплектация:
- хомут с конусом,
- планка с отверстиями 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
- планка с отверстиями 14, 19, 22 мм
- шесть адаптеров-расширителей 8, 12, 14, 16, 19, 22 мм
- универсальный адаптер-расширитель 4, 6, 10 мм

Все элементы изготовлены из инструментальной стали .
Упаковка в пластиковый кейс

шт . 30,19

BC-275 09 00 24 Разбортовка с труборасширителем, дюймовая

Предназначена для вальцовки торцов отожжённых 
медных и алюминиевых труб . Входящие в набор 
труборасширители позволяют производить расши-
рение торцов труб для их последующей пайки ме-
тодом «трубка в трубку», без использования муфт .

Комплектация:
- хомут с конусом,
- планка с отверстиями 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 дюйма
- планка с отверстиями 1/2, 5/8, 3/4 дюйма
- четыре адаптера-расширителя 5/16, 1/2, 5/8, 3/4 дюйма
- универсальный адаптер-расширитель 3/16, 1/4, 3/8 дюйма
Все элементы изготовлены из инструментальной стали .
Упаковка в пластиковый кейс

шт . 28,69
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-275 
Premium

09 00 00 Разбортовка с труборасширителем, дюймовая,  
для труб диаметрами 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 
7/16", 1/2", 5/8", 3/4"
включает
- Разбортовку со съемным конусом,
- Две колодки (кованная сталь),
- Пять съемных труборасширителенй,
- Хомут 
- Планку с отверстиями диаметром  1/8, 1/4, 3/16, 
5/16, 3/8, 7/16 дюйма
- Планку с отверстиями диаметром 3/4, 1/2, 5/8 
дюйма
- Четыре адаптера-расширителя 5/16, 1/2, 5/8, 3/4 
дюйма
- Универсальный адаптер-расширитель 3/16, 1/4, 
3/8 дюйма 

шт . 43,69

BC-808 09 00 41 Разбортовка с эксцентриком и трещеткой 

Разбортовка BC-808 обеспечивает плавную, 
равномерную вальцовку трубы с минимальными 
усилиями .
Благодаря новому винтовому механизму ручка 
легко поворачивается и требует меньше движе-
ний и усилий, чем стандартная разбортовка .
Конус выполнен из закаленной стали и установ-
лен с эксцентриситетом в опоре на игольчатых 
подшипниках качения . Это обеспечивает равно-
мерную толщину вальцованных стенок медной 
трубы (без истирания) .

шт . 52,39

BC-TB-56S 09 10 13 Трубогиб типа «Арбалет» в кейсе

Предназначен для гибки 
медных  и алюминиевых дюймовых труб: 
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",

Материал конструкции - инструментальная сталь 
и аллюминиевые сплавы

шт . 102,09

BC-TE-54F 09 20 13 Труборасширитель гидравлический в кейсе

Предназначен для расширения торцов
медных  и алюминиевых дюймовых труб: 
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 3/8, 1 5/8

Материал конструкции и труборасширительных 
головок - инструментальная сталь

шт . 331,90
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ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ 10
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-SP4 09 15 31 Пружинные трубогибы

Комплект из 4-х пружин 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Назначение: гибка отожённых медных труб

шт . 10,99

 
ЗИП ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-274B 09 05 65 Ролик режущий к BC-274 шт . 0,82

BC-127B 09 05 67 Ролик режущий к BC-127 шт . 1,29

BC-127PB 09 05 76 Ролик режущий к BC-127 Premium шт . 0,99

BC-274PB 09 05 77 Ролик режущий к BC-274 Premium шт . 1,40

 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ VALUE

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VFT-808-I-N 09 01 12 Разбортовка с эксцентриком дюймовая 

Комплектация:
Плашка  для вальцовки труб диаметром от 1/4" 
до 3/4", с эксцентриком, ограничителем усилия и 
реверсом

Поставляется в блистере

шт . 36,99
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10 ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VFT-808-I-02 09 01 13 Разбортовка с эксцентриком и ограничителем 
усилия в комплекте с труборасширителем

Параметры:
Для работы с трубами с диаметрами 
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

шт . 42,69

VFT-808-IE 09 01 14 Разбортовка с эксцентриком и ограничителем 
усилия в комплекте с труборасширителем

Параметры:
Для разбортовки труб, имеющими диаметры от 
1/4" до 3/4" 

Комплектация:
Разбортовка с эксцентриком,
Плашка дюймовая
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Труборасширитель VST-22
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

Пластиковый кейс

шт . 71,19

VFT-809-I 09 01 15 Разбортовка с эксцентриком и трещеткой , 
(ограничителем усилия и реверсом)

Комплектация:
Разбортовка с зксцентриком и реверсным меха-
низмом
Плашка: 
(3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Пластиковый кейс

шт . 59,99
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ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ 10
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VFT-809-IS 09 01 16 Разбортовка с эксцентриком и трещеткой 
(ограничителем усилия и реверсом)

Комплектация:
Разбортовка VFT-809-IS,
Плашка дюймовая:
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Труборез VTC-28B для резки труб:
1/8" – 1 1/8" (от 4 до 28 мм)

Пластиковый кейс

шт . 69,49

VFT-808-C 09 01 19 Разбортовка с эксцентриком и ограничителем 
подачи трубы

Комплектация:
Разбортовка VFT-808-C ,
Плашка с ограничителем подачи трубы
1/4", 5/16", 3/8"
Плашка с ограничителем подачи трубы
1/2", 5/8", 3/4"

Пластиковый кейс

шт . 62,79

VFT-808-IS 09 01 55 Разбортовка с эксцентриком и ограничителем 
усилия 

Комплектация:
Разбортовка VFT-808-IS
Плашка:
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Труборез VTC-28B,

Пластиковый кейс

шт . 58,59

VFT-808-MIS 09 01 56 Разбортовка с эксцентриком и ограничителем 
усилия 

Комплектация:
Разбортовка VFT-808-MIS
Плашка дюймовая:
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Плашка метрическая:
6, 8, 10, 12, 16, 19 мм
Труборез VTC-28B 
1/8 – 1 1/8 дюйма, (4 – 28 мм)

Пластиковый кейс

шт . 66,09
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10 ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VTC-28 09 05 10 Труборез

Для резки медных труб
 от 1/8 до 1 1/8 дюйма (4 - 28 мм)

шт . 9,75

VTC-32 09 05 11 Труборез

Применяется при монтаже и техническом обслу-
живании холодильных установок . 
Предназначен для резки медных холодильных 
труб от 3 до 32 мм . 
Корпус трубореза изготовлен из высокопрочного 
аллюминиевого сплава .

шт . 14,39

VTC-42 09 05 12 Труборез 

Для резки медных труб
 от 1/4 до 1 5/8 дюйма (6 - 42 мм)

шт . 22,90

VTC-70 09 05 15 Труборез

Применяется при монтаже и техническом обслу-
живании холодильных установок . 
Предназначен для резки медных холодильных 
труб от 1/4" до 2 5/8" (от 6 мм  до 67 мм) . 
Корпус трубореза изготовлен из высокопрочного 
аллюминиевого сплава .

шт . 45,39

VTC-16 09 05 76 Ролик режущий к труборезу VTC-19 шт . 0,99

VTC-28 
blade

09 05 77 Ролик режущий к труборезам 
VTC-28 и VTC-28B

шт . 1,40

VTC-32 
blade

09 05 78 Ролик режущий к труборезам 
VTC-32, VTC-42 и VTC-70

шт . 1,89

VTT-5 09 06 06 Риммер-карандаш с запасным лезвием шт . 10,99

VST-22 09 20 18 Труборасширитель

Для медных труб диаметром
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
 

шт . 27,19
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ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ 10
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VHE-29A 09 20 22 Труборасширитель гидравлический 

Комплектация:
Труборасширитель VHE-29A
Труборасширительные головки:
3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 1-1/8"

Пластиковый кейс

шт . 244,99

VTB-5B-I 02 11 58 Комплект для обслуживания кондиционеров
(для R22, R134a, R410A, R407C

Комплектация:
Шланги зарядные без вентилей, 
длина 120 см, 3 шт . (F 1/4" SAE x F 1/4" SAE)
Разбортовка VFT-808-I   1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 
3/4"
Труборез VTС-28В   1/8 – 1 1/8 (4 – 28 мм)
Труборез VTС-19   1/8 – 5/8 (3 – 16 мм)
Манометрический коллектор MVG-2-R410A
Риммер-карандаш VTT-5 (два сменных лезвия в 
комплекте)

шт . 150,99

VFT-808-I 09 01 10 Разбортовка с эксцентриком

Предназначена для вальцовки труб диаметром: 
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Материал – инструментальная сталь

шт . 46,99

VFT-808-MI 09 01 11 Разбортовка с эксцентриком

Предназначена для вальцовки труб диаметром: 
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" и 
6,   8,   10,   12,   14,   16,   19 мм
Материал – инструментальная сталь

шт . 54,39

VHF-A 14 40 10 Быстросъёмные муфты (ВД + НД)  
с вентилем для заправки А/С 

Параметры:
Внешняя резьба 1/4" SAE под 90° 

шт . 20,99

VHF-B 14 40 14 Быстросъёмные муфты (ВД + НД)  
с вентилем для заправки А/С 

Параметры:
Внутренняя резьба М14х1,5 мм под 90° 

шт . 20,99
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10 ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ  
Maxthermo (Тайвань)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

GT-201 09 25 18 Клещи для обжима медной (алюминиевой) 
трубы с диаметром от 6 до 8 мм

шт . 5,69

GT-122 09 27 07 Вентильный ключ 1/4-3/8-3/16-5/16" шт . 3,50

GT-123 09 27 08 Вентильный ключ 9/16-1/2-1/4-3/16" шт . 4,79

GT-352 09 26 07 Щетка для чистки ребер конденсатора шт . 2,89

GT-208 09 06 04 Риммер шт . 5,89

GT-701 09 25 07 Ножницы для резки медной (алюминиевой) 
капиллярной трубы от 0,8 до 3,0 мм

шт . 4,45

GT-364A-06 09 10 58 Трубогиб 3/8" шт . 18,90

GT-364A-08 09 10 59 Трубогиб 1/2" шт . 27,59

GT-364A-10 09 10 60 Трубогиб 5/8" шт . 36,09

GT-364A-12 09 10 61 Трубогиб 3/4" шт . 43,39

GT-364A-14 09 10 63 Трубогиб 7/8" шт . 63,19

GT-368 09 10 62 Трубогиб 1/4, 5/16, 3/8" шт . 8,89

GT-368М 09 10 64 Трубогиб 6, 8, 10 мм шт . 9,05

CT-525 09 26 20 Универсальная разбортовка 
для работы с трубами с диаметрами  
от 3/16" до 5/8" (4,75 мм до 16 мм),

шт . 14,49
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УК АЗАТЕ ЛЬ 17
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

50987 09 26 20 Универсальная разбортовка 
для работы с трубами с диаметрами  
от 3/16" до 5/8" (4,75 мм до 16 мм),

шт . 14,79

TMI-368 09 10 70 Трубогиб универсальный 1/4, 5/16, 3/8"
До 90°

шт . 10,19

TMI-368M 09 10 71 Трубогиб универсальный 6, 8, 10 мм 
До 90°

шт . 10,39

TMI-369 09 10 72 Трубогиб универсальный 3/16, 1/4, 5/16,3/8"
До 180°

шт . 8,79

TMI-208P 09 06 10 Риммер бочонок (пластик) шт . 4,39

DB-100 09 06 12 Риммер с запасными лезвиями шт . 5,90

CT-368M 09 10 74 Трубогиб, 90°
 
для труб диаметром -  6 мм (1/4"), 8 мм (5/16"), 10 
мм (3/8") 

шт . 7,90

CT-502 09 26 10 Зеркало инспекционное круглое d=50 мм, 
с телескопической ручкой 

шт . 9,19

CT-501 09 26 11 Зеркало инспекционное круглое d=32 мм, 
с телескопической ручкой  

шт . 1,89
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112 11.  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
 И ОБОРУДОВАНИЕ 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
производства CPS (США), MASTERCOOL (США), WIGAM (Италия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

TLPP 09 25 03 Прокалывающие клещи для прокола медной 
(алюминиевой) трубы с диаметром  
от 6 до 22 мм

шт . 19,59

TLPO 09 25 05 Клещи для обжима медной (алюминиевой) 
трубы с диаметром от 6 до 8 мм

шт . 10,49

TCAP 09 25 08 Ножницы для резки капиллярной трубки шт . 12,39

TLFC1 09 25 10 Щетка для чистки ребер кондиционера шт . 6,79

TLFC6 09 25 11 Универсальная гребенка  
для правки ребер конденсатора

шт . 10,29

TLMIR1 09 26 01 Зеркало инспекционное
Круглое, телескопическое, диаметр 32 мм

шт . 9,09

TLMIR2 09 26 02 Зеркало инспекционное
Круглое, диаметр 57 мм

шт . 10,59

TLMIR3 09 26 03 Зеркало инспекционное
Прямоугольное, 89 х 54 мм

шт . 9,99
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СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ИНС ТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ 11
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

TLMIR4 09 26 04 Зеркало инспекционное
Телескопическое, 51 х 25 мм

шт . 9,99

TLSWL 09 27 01 Вентильный ключ
Квадрат – 1/4, 3/16"
Шестигранник – 9/16, 1/2"

шт . 24,99

TLSWS 09 27 02 Вентильный ключ
Квадрат – 1/4, 3/16, 3/8, 5/16"

шт . 14,69

TLSWO 09 27 03 Вентильный ключ изогнутый
Квадрат – 1/4, 3/16, 3/8, 5/16"

шт . 20,19

TLVC410 09 27 09 Вентиль для замены золотников под давлением 
для наружной резьбы 5/16" SAE (1/2"-20UNF) для 
работы с R410A, 

26,79

TLVC 09 27 10  Вентиль для замены золотников под давлением 
для наружной резьбы 1/4" SAE

25,99

TLVC1 09 27 15 Универсальный сервисный ключ шт . 6,49

1003 09 25 09 Устройство прочистки капилляров.
Развиваемое давление 400 кг/см2  (WIGAM)

шт . 559,99

10032 K 09 25 30 ЗИП к устройству прочистки капилляров 
(прокладки) 

шт . 32,19

1056 09 25 31 ЗИП к устройству прочистки капилляров 
(клапаны, комплект 12 шт .)

шт . 43,79

70083 09 25 06 Клещи для обжима медной (алюминиевой) 
трубы с диаметром от 6 до 8 мм
производства Mastercool

шт . 13,39

70081 09 27 04 Вентильный ключ
производства Mastercool

Квадрат – 1/4, 3/16"
Шестигранник – 9/16, 1/2"

шт . 10,39
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

70082 09 27 05 Вентильный ключ
производства Mastercool

Квадрат – 1/4, 3/16, 3/8, 5/16"

шт . 9,29

91490 09 27 19 Вентиль для замены золотников  
под давлением 
производства Mastercool 

шт . 35,69

70069-А 09 27 60 Трубогиб универсальный  
производства Mastercool

Материал корпуса сталь
Для изгиба труб 4-х диаметров  
3/16", 1/4", 5/16", 3/8"  
(4, 6, 8 и 10 мм)

шт . 22,69

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
производства  Maxthermo (Тайвань)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

IC-А-1 09 70 01 Прокалывающее устройство для медных 
(алюминиевых) трубок 
с диаметром 1/4" - 5/16" - 3/8" 

шт . 3,79

IC-А-2 09 70 02 Прокалывающее устройство для медных 
(алюминиевых) трубок
с диаметром 1/2" - 5/8"

шт . 3,99

IC-VC14 09 27 27 Вентиль для замены золотников  
под давлением

для наружной резьбы 1/4" SAE

шт . 32,79

IC-VC16 09 27 28 Вентиль для замены золотников  
под давлением

для наружной резьбы 1/2" SAE (R410A) 

шт . 32,79
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
производства  BECOOL, Mastercool, CPS

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-351 09 26 09 Универсальная гребенка шт . 3,45

BC-12 14 39 98 Муфта быстрого соединения 
Набор из 2-х экономичная муфт ВД+НД, 
1/4" SAE, наружная резьба
Назначение:
Подсоединение к портам высокого и низкого 
давления автомобильного кондиционера .

шт . 15,79

BC-QH 14 38 86 Быстросъёмная муфта ВД (высокого давления) 
с вентилем 
Предназначена для подсоединения к порту вы-
сокого давления автомобильного кондиционера . 
Поворот вентиля (головки муфты) по часовой 
стрелке приводит в действие механизм опуска-
ния штока-депрессора, который нажимает на 
золотник и тем самым открывает доступ к систе-
ме холодильной установки . 
Штуцер имеет наружную резьбу 1/4" SAE .

шт . 10,59

BC-QL 14 38 87 Быстросъёмная муфта НД (низкого давления) 
с вентилем 
Предназначена для подсоединения к порту низ-
кого давления автомобильного кондиционера . 
Поворот вентиля (головки муфты) по часовой 
стрелке приводит в действие механизм опуска-
ния штока-депрессора, который нажимает на 
золотник и тем самым открывает доступ к систе-
ме холодильной установки . 
Штуцер имеет наружную резьбу 1/4" SAE .

шт . 10,59

82934 14 40 51 Быстросъёмная муфта НД (низкого давления)  
с вентилем для заправки А/С 
Имеет внутреннюю резьбу 14 мм

шт . 38,09

82834 14 40 52 Быстросъёмная муфта ВД (высокого давления) 
с вентилем для заправки А/С 
Имеет внутреннюю резьбу 14 мм

шт . 38,09

QCH14P 14 40 01 Быстросъёмная муфта ВД (высокого давления) 
с вентилем 
Штуцер имеет наружную резьбу 1/4" SAE .

шт . 62,79

QCL14P 14 40 02 Быстросъёмная муфта НД (низкого давления) 
с вентилем 
Штуцер имеет наружную резьбу 1/4" SAE .

шт . 57,19
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QCH123414 14 40 55 Быстросъёмная муфта ВД (высокого давления) 
с вентилем для заправки А/С, работающих на 
R1234

Штуцер имеет наружную резьбу 1/4" SAE .

шт . 32,69

QCL123414 14 40 56 Быстросъёмная муфта НД (низкого давления) 
с вентилем для заправки А/С, работающих на 
R1234

Штуцер имеет наружную резьбу 1/4" SAE .

шт . 32,59

 
КОМПЛЕКТ EASY-JOINT ДЛЯ БЕЗРАЗВАЛЬЦОВОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ  
МЕДНЫХ ТРУБ производства WIGAM (Италия)

Позволяет быстро и просто соединять медные трубки диаметром 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма.
Для этого надо всего лишь зачистить внутреннюю кромку трубки, надеть гайку и вставить в 
трубку самозажимную насадку: соединение готово!
Изделие незаменимо при производстве работ в сложных и опасных условиях (на высоте),  
а также в труднодоступных местах. 
В комплект входит 4 гайки и 4 самозажимные насадки на трубку. 
Соединение выдерживает давление до 30 атмосфер.

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

06 23 28 Комплект (4 шт.) для трубки диаметром 1/4" компл . 13,79

06 23 29 Комплект (4 шт.) для трубки диаметром 3/8" компл . 17,79

06 23 30 Комплект (4 шт.) для трубки диаметром 1/2" компл . 24,49
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА  
И ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. 
изм.

Цена, € 
с НДС

BC CRM 500 14 91 11 Кримпер ручной гидравлический
производства becool 

Предназначен для ремонта и изготовления рука-
вов и шлангов системы циркуляции хладагента в 
автомобильных кондиционерах . 
Это надёжное гидромеханическое устройство, 
опрессовывающее металлические колпаки (гиль-
зы) на резиновых шлангах для создания неразъём-
ного соединения шланг-фитинг . 
Позволяет получить надёжный и единообразный 
обжим как алюминиевых, так и стальных колпаков . 
В комплект кримпера включены обжимные встав-
ки, предназначенные для создания соединений 
различных диаметров .

Комплектация: 
    Обжимная головка 
    Рукоятка с гидравлическим приводом 
    Семь пар обжимных вставок (6SRB, 8 и №8SRB, 10 
и №10SRB, 12 и №12SRB)

шт . 303,09

 Вставка №6SRB: обжимает колпаки с внутрен-
ним диаметром 20 мм . 
 Вставки №8 и 8SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 24 мм . 
 Вставки №10 и 10SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 26 мм . 
 Вставки №12 и 12SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 30 мм . 
    Инструкция 
    Пластиковый кейс

В 2019 году планируется выпустить новый гидравлический кримпер с улучшенными характеристиками

BC CRM 550 14 91 12 Кримпер ручной механический 
производства becool 

Предназначен для ремонта и изготовления рука-
вов и шлангов системы циркуляции хладагента в 
автомобильных кондиционерах . 
Это надёжное механическое устройство, опрес-
совывающее металлические колпаки (гильзы) на 
резиновых шлангах для создания неразъёмного 
соединения шланг-фитинг . Позволяет получить 
надёжный и единообразный обжим как алюми-
ниевых, так и стальных колпаков . В комплект 
кримпера включены обжимные вставки, предна-
значенные для создания соединений различных 
диаметров . 

Комплектация: 
    Обжимная головка 
    Четыре пары обжимных вставок (6, 8, 10, 12)
 Вставка №6: обжимает колпаки с внутренним 
диаметром 20 мм . 
 Вставки №8: обжимает колпаки с внутренним 
диаметром 24 мм . 
 Вставки №10: обжимает колпаки с внутренним 
диаметром 26 мм . 
 Вставки №12: обжимает колпаки с внутренним 
диаметром 30 мм . 
    Инструкция 
    Пластиковый кейс

шт . 224,90
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. 
изм.

Цена, € 
с НДС

GC-8704 14 50 40 Устройство для снятия электромагнитных муфт

Резьбовой, распорный механизм для снятия элек-
тромагнитной прижимной пластины автомобиль-
ного компрессора кондиционера .
Имеет специальную резьбу 83,4x22 для компрессо-
ров тип V5 . 
Материал – сталь .

шт . 15,29

GC-8706 14 50 42 Устройство для снятия электромагнитных муфт

Резьбовой, распорный механизм для снятия элек-
тромагнитной прижимной пластины автомобиль-
ного компрессора кондиционера .
Имеет специальную резьбу для компрессоров тип 
nippon denso . 
Материал – сталь .

шт . 19,39

GC-8707 14 50 43 Устройство для снятия электромагнитных муфт
для кондиционеров автомобилей BMV

Резьбовой, распорный механизм для снятия элек-
тромагнитной прижимной пластины .
Имеет специализированную резьбу  
для компрессоров тип BMW/KIKI/UD520 . 
Материал – сталь .

шт . 15,29

GC-8709 14 50 44 Устройство для снятия электромагнитных муфт 
для компрессоров SANDEN, DYNE

Резьбовой, распорный механизм для снятия элек-
тромагнитной прижимной пластины автомобиль-
ного компрессора кондиционера .
Имеет специальную резьбу для компрессоров тип 
SD 507/508 . 
Материал – сталь .

шт . 14,90

WNT 250P 
WIGAM

14 34 48 Кримпер ручной гидравлический

Предназначен для ремонта и изготовления рукавов 
и шлангов системы циркуляции хладагента в авто-
мобильных кондиционерах . 
Это надёжное гидромеханическое устройство, 
опрессовывающее металлические колпаки (гильзы) 
на резиновых шлангах для создания неразъёмного 
соединения шланг-фитинг . 
Позволяет получить надёжный и единообразный 
обжим как алюминиевых, так и стальных колпаков . 
В комплект кримпера включены обжимные встав-
ки, предназначенные для создания соединений 
различных диаметров .

Комплектация: 
    Обжимная головка 
    Рукоятка с гидравлическим приводом 
    Семь пар обжимных вставок (6SRB, 8 и №8SRB, 10 
и №10SRB, 12 и №12SRB)
 Вставка №6SRB: обжимает колпаки с внутрен-
ним диаметром 20 мм . 
 Вставки №8 и 8SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 24 мм . 
 Вставки №10 и 10SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 26 мм . 
 Вставки №12 и 12SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 30 мм . 
    Инструкция 
    Пластиковый кейс

шт . 1075,00
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. 
изм.

Цена, € 
с НДС

WNT 250/SP 
WIGAM

14 34 52 Кримпер ручной механический 

Предназначен для ремонта и изготовления рукавов 
и шлангов системы циркуляции хладагента в авто-
мобильных кондиционерах . 
Это надёжное механическое устройство опрес-
совывающее металлические колпаки (гильзы) на 
резиновых шлангах для создания неразъёмного 
соединения шланг-фитинг . 
Позволяет получить надёжный и единообразный 
обжим как алюминиевых, так и стальных колпаков . 
В комплект кримпера включены обжимные встав-
ки, предназначенные для создания соединений 
различных диаметров .

шт . 682,39

Комплектация: 
    Обжимная головка 
    Болт механического привода 
    Семь пар обжимных вставок (6SRB, 8 и №8SRB, 10 
и №10SRB, 12 и №12SRB)
 Вставка №6SRB: обжимает колпаки с внутрен-
ним диаметром 20 мм . 
 Вставки №8 и 8SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 24 мм . 
 Вставки №10 и 10SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 26 мм . 
 Вставки №12 и 12SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 30 мм . 
    Инструкция 
    Пластиковый кейс

71500 
Mastercool

14 40 22 Кримпер ручной гидравлический

Предназначен для ремонта и изготовления рукавов 
и шлангов системы циркуляции хладагента в авто-
мобильных кондиционерах . 
Это надёжное гидромеханическое устройство, 
опрессовывающее металлические колпаки (гильзы) 
на резиновых шлангах для создания неразъёмного 
соединения шланг-фитинг . 
Позволяет получить надёжный и единообразный 
обжим как алюминиевых, так и стальных колпаков . 
В комплект кримпера включены обжимные встав-
ки, предназначенные для создания соединений 
различных диаметров .

Комплектация: 
    Обжимная головка 
    Рукоятка с гидравлическим приводом 
    Семь пар обжимных вставок (6SRB, 8 и №8SRB, 10 
и №10SRB, 12 и №12SRB)
 Вставка №6SRB: обжимает колпаки с внутрен-
ним диаметром 20 мм . 
 Вставки №8 и 8SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 24 мм . 
 Вставки №10 и 10SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 26 мм . 
 Вставки №12 и 12SRB: обжимает колпаки с вну-
тренним диаметром 30 мм . 
    Инструкция 
    Пластиковый кейс

шт . 960,59
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. 
изм.

Цена, € 
с НДС

71550 
Mastercool

14 50 02 Кримпер ручной механический 

Предназначен для ремонта и изготовления рукавов 
и шлангов системы циркуляции хладагента в авто-
мобильных кондиционерах . Это надёжное механи-
ческое устройство, опрессовывающее металличн-
ские колпаки (гильзы) на резиновом шланге для 
создания неразъёмного соединения шланг-фитинг . 
Позволяет получить надёжный и единообразный 
обжим как алюминиевых, так и стальных колпаков . 
В комплект кримпера включены обжимные встав-
ки, предназначенные для создания соединений 
различных диаметров . 

шт . 311,29

Комплектация: 
    Обжимная головка 
    Четыре пары обжимных вставок (6, 8, 10, 12)
 Вставка №6: обжимает колпаки с внутренним 
диаметром 20 мм . 
 Вставки №8: обжимает колпаки с внутренним 
диаметром 24 мм . 
 Вставки №10: обжимает колпаки с внутренним 
диаметром 26 мм . 
 Вставки №12: обжимает колпаки с внутренним 
диаметром 30 мм . 
    Инструкция 
    Пластиковый кейс

71475 
Mastercool

09 20 11 Универсальный гидравлический набор 
для развальцовки аллюминиевых труб

шт . 603,39

91000-А 
Mastercool

14 50 08 Набор для снятия и установки муфт шт . 124,89
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. 
изм.

Цена, € 
с НДС

50914 14 40 23 Ножницы для резки шлангов АС шт . 8,49

GC-A210 14 50 45 Набор для снятия электромагнитных муфт АС шт . 97,59
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
производства VULKAN LOKRING (Германия)
Многие заводы, производящие бытовое холодильное оборудование, используют в качестве рабочего хладагента изобутан – 
R600a . В России и СНГ этой тенденции следуют заводы БИРЮСА, НОРД, АТЛАНТ . Применение нового хладагента продиктовано, в 
первую очередь, его хорошими термодинамическими характеристиками, высокой растворимостью в нем минерального масла, 
а также экологическими соображениями . Известно, что изобутан – горючий газ и применение открытого пламени (пайка, свар-
ка) при сервисных ремонтных работах на холодильных установках, использующих в качестве хладагента R600a (изобутан), недо-
пустимо . Поэтому для соединений компонентов холодильного оборудования вместо пайки используется технология LOKRING . 
Технология LOKRING  подразумевает использование специальных переходных муфт, одеваемых на соединяемые трубы (труб-
ки), и уплотнение мест посадки с помощью специального инструмента (клещей) . С помощью клещей муфта поочередно с двух 
сторон сжимается по оси, уплотняя при этом радиальный зазор в месте посадки на трубе .  Материал специальных переходных 
муфт – пластичный алюминий или медь . Труба в месте контакта должна быть очищена и на ее поверхность предварительно на-
носится специальный герметизирующий и фиксирующий состав . Место соединения с трубой получается настолько плотным, 
что способно выдерживать давление в десятки атмосфер . Технология LOKRING  удобна при замене на объекте вышедшего из 
строя компрессора, замене фильтра-осушителя . Сервисные работы при этом не требуют применения специального оборудова-
ния для пайки и сварки . Занимают немного времени, полностью пожаробезопасны .

 
МОНТАЖ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ LOKRING
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КОМПОНЕНТЫ СОЕДИНЕНИЯ LOKRING

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

HMRK-L8 09 28 01 Специальные клещи локринг шт 416,09

LOKRING 5 NK AL 09 28 05 Муфта локринга, алюминий шт . 4,59

LOKRING 5 NK MS 09 28 06 Муфта локринга, латунь шт . 4,89

LOKRING 5/2 NR MS 09 28 07 Муфта локринга, латунь шт . 5,39

LOKRING 6 NK AL 09 28 09 Муфта локринга, алюминий шт . 4,99

LOKRING 8/6 NK AL 09 28 08 Муфта локринга, алюминий шт . 4,79

LOKRING 6 NK MS 09 28 10 Муфта локринга, латунь шт . 3,29

LOKRING 8 NK AL 09 28 11 Муфта локринга, алюминий шт . 4,89

LOKRING 8 NK MS 09 28 12 Муфта локринга, латунь шт . 3,89

LOKRING 8/6 NR MS 09 28 13 Муфта локринга, латунь шт . 4,09

LOKRING 7 NK AL 09 28 16 Муфта локринга, алюминий шт . 4,89

LOKRING 7 NK MS 09 28 17 Муфта локринга, латунь шт . 4,39

LOKRING 8/7 NK MS 09 28 19 Муфта локринга, латунь шт . 4,29

LOKRING 8/7 NK AL 09 28 18 Муфта локринга, алюминий шт . 5,49

LOKRING 7/6 NR AL 09 28 20 Муфта локринга, алюминий шт . 4,79

LOKRING 7/6 NK MS 09 28 21 Муфта локринга, латунь шт . 4,29

LOKRING 6/5 NK AL 09 28 22 Муфта локринга, алюминий шт . 4,34

LOKRING 6/5 NK MS 09 28 23 Муфта локринга, латунь шт . 3,59

LOKRING 7/5 NK MS 09 28 24 Муфта локринга, латунь шт . 3,69

LOKRING 6/2 NR AL 09 28 25 Муфта локринга, алюминий шт . 4,79

LOKRING 2,5 NK MS 00 09 28 26 Муфта локринга, латунь шт . 5,89

LOKRING 3NK MS 00 09 28 27 Муфта локринга, латунь шт . 3,49

LOKRING 9,53 NK MS 00 09 28 28 Муфта локринга, латунь шт . 5,19

LOKRING 10 NK MS 00 09 28 29 Муфта локринга, латунь шт . 5,19

LOKRING 6,35 NK MS 50 09 28 30 Муфта локринга, латунь шт . 3,49

LOKRING 9,53 NK MS 50 09 28 31 Муфта локринга, латунь шт . 5,39

LOKRING 10 VS MS 00 09 28 32 Муфта локринга, латунь шт . 5,19

LOKRING 6 NK MS 25 09 28 33 Муфта локринга, латунь шт . 3,39

LOKRING 8 NK MS 25 09 28 34 Муфта локринга, латунь шт . 6,59

LOKRING 10 NK MS 50 09 28 35 Муфта локринга, латунь шт . 5,89

LOKRING 6/2 NR MS 00 09 28 50 Муфта локринга, латунь шт . 5,59

LOKRING 6/2,5 NR MS 00 09 28 51 Муфта локринга, латунь шт . 5,59

LOKRING 9,53/6 NR MS 00 09 28 52 Муфта локринга, латунь шт . 4,09

LOKRING 9,53/2 NR MS 00 09 28 53 Муфта локринга, латунь шт . 4,29



20
18ООО «СПС-ХОЛОД» 

Центральный офис: С.-Петербург 192102, Стрельбищенская ул., 12 
http://www.cpsholod.ru • e-mail: sales@cpsholod.ru
Многоканальные телефоны (812) 336-55-77, (812) 336-55-00

124

11 СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ИНС ТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

LOKRING 10/6 NR MS 00 09 28 54 Муфта локринга, латунь шт . 5,29

LOKRING 10/8 NR MS 00 09 28 55 Муфта локринга, латунь шт . 5,29

LOKRING 5/1,8 NR MS 00 09 28 56 Муфта локринга, латунь шт . 5,59

LOKRING 5/2,5 NR MS 00 09 28 57 Муфта локринга, латунь шт . 5,59

LOKRING 5/3 NR MS 00 09 28 58 Муфта локринга, латунь шт . 4,49

LOKRING 6/3 NR MS 00 09 28 59 Муфта локринга, латунь шт . 4,09

LOKRING 10/9,53 NR MS 00 09 28 60 Муфта локринга, латунь шт . 5,79

LOKRING 8/2 NR MS 00 09 28 61 Муфта локринга, латунь шт . 5,79

LOKRING 8/6 NR MS 25 09 28 62 Муфта локринга, латунь шт . 5,39

LOKRING 6/5 NR MS 00 09 28 63 Муфта локринга, латунь шт . 4,09

LOKtool MB 10 (9-11) 09 28 70 Губки для клещей шт . 30,99

LOKtool MB 8 EVP (8) 09 28 71 Губки для клещей шт . 27,59

LOKtool MB 10 EVP (6-8,5) 09 28 72 Губки для клещей шт . 28,49

LOKRING 6 NAV 09 28 80 Комплект удлинителей шт . 5,19

LOKRING 8 NAV 09 28 81 Комплект удлинителей шт . 5,19

LOKRING 9,53 NAV 09 28 82 Комплект удлинителей шт . 5,39

LOKRING 10 NAV 09 28 83 Комплект удлинителей шт . 5,19

LOKRING DR 10 09 28 90 Фильтр-осушитель шт . 6,19

LOKRING DR 20 09 28 91 Фильтр-осушитель шт . 13,49

LOKPREP 65G 09 28 14 Анаэробный герметик, 15 мл шт . 8,49
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КОМПОНЕНТЫ  LOKRING
Трубное соединение LOKRING можно установить без особой сложности . 
Все, что для этого нужно, — муфты, клещи для ручного монтажа и немного герметика LOKPREP .
Удобные в обращении клещи для ручного монтажа работают без подключения к электросети и благодаря запа-
тентованному механизму дают возможность осуществлять установку практически без применения физической 
силы .

 
Последовательность работ

Этап 1 – Очистка концов труб

Для установки трубного соединения концы труб необходимо зачистить 
до блеска с помощью шлифовальной шкурки .

Этап 2 – Нанесение Герметика LOKPREP

Смажьте окончания труб герметиком LOKPREP, для этого обведите фла-
коном по внешней поверхности трубы круг в 360° . Лучше всего держать 
жидкость LOKPREP  на небольшом расстоянии от кромки – так он не по-
падет внутрь трубы .

Этап 3 – Установка трубок в муфты

Вставьте концы труб, смоченные герметиком LOKPREP, в соединяющую 
муфту . Следите, чтобы концы труб достигли внутреннего упора муфты, и 
зафиксируйте их при установке в этом положении .

Этап 4 – Опрессовка*

Установите сменные насадки для монтажных клещей за обеими кольца-
ми LOKRING и запрессуйте оба кольца LOKRING на муфту симметрично 
оси, пока они не прилягут плотно к перемычке .

*   Показана опрессовка монтажной версии 00
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Анаэробный герметик LOKPREP

В соответствии с условиями производства металлические трубы могут иметь борозды 
на поверхностях . Эти недостатки, связанные с производством, можно легко исправить, 
смочив жидкостью LOKPREP концы труб, которые необходимо соединить, перед установ-
кой . Благодаря капиллярному свойству она способна протекать даже в микроскопиче-
ские пустоты и полностью заполнять их . LOKPREP является не клеем, а анаэробным на-
полнителем, который затвердевает тогда, когда отсутствует кислород, и при контакте со 
свободными ионами металла . В диапазоне температур от –50 до +150 °C его эластичная 
структура всегда сохраняется – так компенсируются возникающие при смене температу-
ры деформации материала . Так как LOKPREP не содержит растворитель, который должен 
испаряться при затвердении, готовое соединение можно использовать через некоторое 
время после установки .

 
СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ LOKRING
Что можно соединить при помощи муфт LOKRING?
Все металлические трубы, которые используются в кондиционерах и холодильниках .  
Варианты сочетаний практически ничем не ограничены . 
Основное правило: Если одна из труб, которые необходимо соединить, сделана из алюминия, используйте муф-
ты LOKRING из  алюминия. В остальных случаях используйте муфты LOKRING из  латуни . 
В случае особых материалов труб следует обратиться к изготовителю компонентов LOKRING . 

VULKAN LOKRING – РАСШИФРОВКА КОДОВ ДЛЯ ЗАКАЗА
Для маркировки соединений LOKRING используется следующие обозначения:

Соединительная муфта LOKRING:

LOKRING   2 N K  Ms  00
  1    2 3  4 5 6

1 Торговая марка
 LOKRING

2 Наружный диаметр соединяемых труб

3 Уровень давления
 N – низкое давление

4 Тип муфты
 К – соединительная муфта (для соединения труб с одинаковым наружным диаметром)

5 Материал муфты:
 Ms – латунь, 
 Al – алюминий

6 конструкция
 00 – двухсторонняя сборка, 
 50 – пошаговая односторонняя сборка: сначала монтируют одну трубу, затем клещи переставляют 
 на другую половину и монтируют вторую трубу
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Переходная муфта LOKRING:

LOKRING   5/3   NR   Al   00
  1           2          3  4        5   6

1 Торговая марка
 LOKRING

2 Наружный диаметр соединяемых труб

3 Уровень давления
 N – низкое давление

4 Тип муфты
 R – переходная муфта (для соединения труб с разными наружными диаметрами)

Соединительная муфта LOKRING со штуцером Шредера

LOKRING   6   NK   Ms  SV
  1       2    3  4   5 6

1 Торговая марка
 LOKRING

2 Наружный диаметр соединяемых труб

3 Уровень давления
 N – низкое давление

4 Тип муфты
 К – соединительная муфта (для соединения труб с одинаковым наружным диаметром)

5 Материал муфты:
 Ms – латунь, 
 Al – алюминий

6 сервисный вентиль
 SV – штуцер Шредера 

Переходная муфта LOKRING со штуцером Шредера

LOKRING   5/3   NR   Ms   SV
  1           2          3  4        5   6

1 Торговая марка
 LOKRING

2 Наружный диаметр соединяемых труб

3 Уровень давления
 N – низкое давление

4 Тип муфты
 R – переходная муфта (для соединения труб с разными наружными диаметрами)

5 Материал муфты:
 Ms – латунь, 
 Al – алюминий

6 сервисный вентиль
 SV – штуцер Шредера 



20
18ООО «СПС-ХОЛОД» 

Центральный офис: С.-Петербург 192102, Стрельбищенская ул., 12 
http://www.cpsholod.ru • e-mail: sales@cpsholod.ru
Многоканальные телефоны (812) 336-55-77, (812) 336-55-00

128

11 СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ИНС ТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
производства RIDGID (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

R1450 09 27 51 Ручной насос для испытания давлением

Рабочее давление испытания: до 50 бар .
Давление поддерживается автоматически
Фильтры на входе и выходе .
Конструкция устойчива к коррозии и ударам .
Емкость резервуара: 13,5 литра .

шт . 431,89

RDP-13 09 27 52 Промывочный насос 13 л  
для промывки систем холодильных устано-
вок и систем кондиционирования

Изготовлен без использования металлических 
частей (за исключением двигателя)
Вес 6 кг . Оснащен 2-мя кислотоупорными шланга-
ми по 2 метра . Стандартное соединение 1/2"

шт . 996,19

RDP-24 09 27 54 Промывочный насос 24 л  
для промывки систем холодильных устано-
вок и систем кондиционирования.

Изготовлен без использования металлических 
частей (за исключением двигателя)
Вес 9 кг . Оснащен 2-мя кислотоупорными шланга-
ми по 2 метра . Стандартное соединение 1/2"

шт . 1512,09

 
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ 
И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ производства СПС-холод 

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

Wasta 09 27 55 Промывочная установка WASTA

Комплектация
 - циркуляционный насос S 25/4-1
 - пластиковый бак для промывочной жидкости
 - рама
 - вентили и трубопроводы
 - присоединительные штуцеры
 - фильтр-осушитель becool BCL 164

шт . 699,00

Для промывки системы используется промывочный хладагент, например R141B, код заказа 08 22 05 .  
Поставляется в канистрах 25 кг или 30 кг, цена – по запросу . Возможна поставка в бочках .
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ  
производства  BECOOL, CPS (США), BLOWGRANA

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-HF1 13 02 28 Комплект для пайки портативный  
с пьезоэлементом, шлангом  
и экраном-отражателем пламени

Предназначена для пайки медных труб  
диаметром до 22 мм . 

Газовая горелка BC-HF1 имеет встроенный пье-
зоподжиг, удобную рукоятку, шланг со штуцером 
для быстрого соединения с газовым баллоном и 
экран-отражатель . 

Работоспособность горелки не зависит от поло-
жения в пространстве баллона с  газом .
 
В комплект входит экран-отражатель  
пламени

шт . 38,09

BRHT1 13 01 97 Комплект для пайки, портативный 
(горелка с автоподжигом)

Производство CPS
Цена горелки без баллона

шт . 49,19

BRHT5 13 01 99 Комплект для пайки, портативный 
(горелка с автоподжигом с пьезоэлементом и 
шлангом)

Производство CPS
Цена горелки без баллона

шт . 47,09

RTM17 13 02 29 Горелка для МАРР Газа шт . 17,59
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BLG MAPP 13 21 28 Баллон одноразовый с МАПП газом
( 453 г)

шт . 7,19

E906 13 01 47 Переходник для горелок UNIWELD на баллоны 
Express, OxyTurbo

шт . 15,49

E905 13 01 46 Переходник для горелок Express, OxyTurbo на 
баллоны UNIWELD 

шт . 14,59

ZW-20A 13 02 65 Горелка для пайки

Горелка ZW-20A укомплектована шестью смен-
ными соплами запатентованной конструкции 
– два сопла №1, два сопла №2 и два сопла №7 
позволяет легко и просто спаять как капилляр-
ные трубки, так и трубы больших диаметров . Для 
подсоединения к шлангам имеются две «ёлочки» 
с наружным диаметром 6 мм
Предназначена для пайки медных труб и компо-
нентов холодильных установок .

шт . 15,59

13 02 66 Комплект насадок для горелки ZW-20A 5,39

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ  
производства OXYTURBO (Италия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

OXY 115050 13 01 01 Набор для пайки TURBO SET 90 

Компактная и высокоэффективная  установка для 
с одноразовыми баллонами кислорода и макси 
газа . Предназначена для профессиональной 
высококачественной пайки . Прекрасно подходит 
для монтажа и ремонта холодильных установок и 
систем кондиционирования . 
Включает:
- одноразовый баллон с килородом, 1 л, 110 бар 
- баллон (картридж) с Макси газом, 350 г 
- кислородный миниредуктор, М12х1, RH-IT 
- газовый кран с обратным клапаном 
- присоединительные шланги, 2 м 
- рукоятку с регулируемыми кранами,  
насадкой и соплом 
- набор для микропайки 
- универсальный гаечный ключ 
- зажигалку, припой с обмазкой

шт . 155,79
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

OXY 483200 13 01 05 Картридж Maxy Gas для TURBO SET, 350 г
с резьбой под вентиль 7/16" для TURBO SET

шт . 11,39

OXY 480300 13 01 07 Картридж OXYGENE для TURBO SET
Кислород 1 л, 110 бар для TURBO SET 

шт . 23,69

OXY 110005 13 01 79 Горелка со шлангами для TURBO-SET шт . 42,89

OXY 220500 13 02 36 Кислородный миниредуктор  
Mignon M12x1 RH-IT 
для TURBO SET 

шт . 21,79

OXY 201500 13 02 37 Газовый кран с обратным клапаном 
(Пропановый мини-регулятор для TURBO SET)

шт . 11,69

OXY 610675 13 01 57 Комплект для пайки с турбонасадкой  
комбинированный TURBO WELDER combi

Включает: 
- рукоятку 
- насадку 100 мм 
- поддерживающую пружину 
- горелку диаметр 18 мм 
- турбогорелку диаметр 25 мм 
- шланг, 1,5 м 
- газовый кран с защелкой и резьбой 7/16" 
- баллон с пропан-бутаном, 330 г 
- подвесной крюк

к-т 52,49

OXY 583805 13 01 69 Насадка кумулятивная M 10x1 шт . 11,29

OXY 572500 13 01 71 Горелка MINILAZER 14 

Комплектация: 
- стационарный газовый кран с горелкой  
диаметром 14 мм 
- горелку диаметром 18 мм 
- универсальный гаечный ключ 
- картридж пропан-бутан 210 г 
- поддерживающую пружину

шт . 27,49
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

OXY 572000 13 01 72 Горелка MINILAZER 22 

Комплектация: 
- стационарный газовый кран с горелкой  
диаметром 22 мм 
- горелку диаметром 14 мм 
- горелку с плоским пламенем диаметром 22 мм 
- универсальный гаечный ключ 
- картридж пропан-бутан 210 г 
- поддерживающую пружину .

шт . 33,69

OXY 573000 13 01 73 Горелка MAXILAZER 

Комплектация:
- газовый кран с вращающейся насадкой 
- горелку диаметром 22 мм 
- горелку с плоским пламенем диаметром 22 мм 
- универсальный гаечный ключ 
- картридж пропан-бутан 330 г 
- поддерживающую пружину . 

шт . 28,29
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ПАЙКИ производства  BECOOL
Посты переносные предназначены для пайки, сварки, газопламенной обработки металлов и других материалов . 
Посты изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 для работы в интервале 
температур окружающей среды от -20°С до +40°С .  

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-5LOxy/2 13 02 62 Пост для пайки 

Комплектация:
- Баллон кислородный, 5 л, ГОСТ 949-73
- Баллон BLG-MAPP, 1 л, 2 шт .
- Редуктор кислородный БКО-50-12,5
- Вентиль для BLG-MAPP
- Двойной шланг 1/4"х1/4", диной 5 м
- Горелка ZW-20A в комплекте
 турбированное сопло с насадкой №0, 2 шт .
 турбированное сопло с насадкой №1, 2 шт .
 турбированное сопло с насадкой №2, 2 шт .
Давление в полностью заправленных баллонах 
при 250°С, не более: 
 Кислород 15 МПа, BLG-MAPP 1,5 МПа
Габариты: 325 х 645 х 250 мм
Вес: 15,30 кг

шт . 307,89

BC-5LOxy 13 02 63 Пост для пайки 

Комплектация:
- Баллон кислородный, 5 л, ГОСТ 949-73
- Баллон пропановый, 5 л, ГОСТ 15860-84
- Редуктор кислородный БКО-50-12,5
- Редуктор пропановый БПО-5-3
- Двойной шланг 1/4"х1/4", диной 5 м
- Горелка ZW-20A в комплекте
 турбированное сопло с насадкой №0, 2 шт .
 турбированное сопло с насадкой №1, 2 шт .
 турбированное сопло с насадкой №2, 2 шт .
Давление в полностью заправленных баллонах 
при 250°С, не более: 
 Кислород 15 МПа, пропан 1,6 МПа
Габариты: 420 х 645 х 290 мм
Вес: 18,60 кг

шт . 339,89

BC-3LOxy 13 02 68 Пост для пайки 

Комплектация:
- Баллон кислородный, 3 л, ГОСТ 949-73
- Баллон BLG-MAPP, 0 .9 л
- Редуктор кислородный БКО-50-12,5
- Переходник Е905
- Вентиль для BLG-MAPP
- Переходник Сп21,8-G3/4
- Прокладка 23 (БКО),
- Двойной шланг 1/4"х1/4", диной 2 .5 м
- Горелка ZW-20A в комплекте
 турбированное сопло с насадкой №0, 2 шт .
 турбированное сопло с насадкой №1, 2 шт .
 турбированное сопло с насадкой №2, 2 шт .
Давление в полностью заправленных баллонах 
при 250°С, не более: 
 Кислород 15 МПа, BLG-MAPP 1,5 МПа
Габариты: 260 х 645 х 260 мм
Вес: 11,26 кг

шт . 296,29
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ПРИПОИ производства FELDER Lottechnik (Германия)

Для пайки 
материалов

Марка 
изделия

Код 
заказа

Наименование Цена, € 
с НДС 

медь, б/флюса L-CuP6 13 10 11 94Cu; 6P 
Рабочая температура, oС  730 
Прочность шва, N/мм2  250

текущая

медь,  бронза,  сплавы - с флюсом 
FH 10

L-Ag2P 13 11 10 2Ag; 91,5Cu; 6,5 P
 Рабочая температура, oС  710 
Прочность шва, N/мм2  250

текущая

L-Ag5P 13 11 11 5Ag; 89Cu; 6P
Рабочая температура, oС  710
 Прочность шва, N/мм2  250

текущая

L-Ag15P 13 11 12 15Ag; 80Cu; 5P
Рабочая температура, oС  710 
Прочность шва, N/мм2  250

текущая

сталь,  медь, 
никель, 
сплавы

L-Ag25 13 11 13 Ag25; 41Cu; 34Zn
Рабочая температура, oС  780 
Прочность шва, N/мм2  400

текущая

сталь, 
медь, 
никель, 
редкие металлы, 
сплавы

L-Ag30Sn 13 11 31 Ag30; Cu36; Zn32; Sn2
Рабочая температура, oС  740 
Прочность шва, N/мм2  430

текущая

сталь, 
медь 
сплавы меди, 
никель, 
сплавы

L-Ag40Sn 13 11 14 Ag40; Cu30; Zn28; Sn2 
Рабочая температура, oС  690 
Прочность шва, N/мм2  400

текущая

сталь, 
медь

L-Ag20  
c флюсом

13 11 25 Ag20; Cu45; Zn35
Рабочая температура, oС  810 
Прочность шва, N/мм2  400

текущая

сталь, 
медь, 
никель, 
редкие металлы, 
сплавы

L-Ag30Sn  
с флюсом

13 11 26 Ag30; Cu36; Zn32; Sn2 
Рабочая температура, oС  740 
Прочность шва, N/мм2  430

текущая

L-Ag34Sn  
с флюсом

13 11 27 Ag34; Cu36; Zn27; Sn3
Рабочая температура, oС  710 
Прочность шва, N/мм2  430

текущая

сталь, 
медь, 
сплавы меди, 
никель, 
сплавы

L-Ag40Sn  
с флюсом

13 11 28 Ag40; Cu30; Zn28; Sn2 
Рабочая температура, oС  690 
Прочность шва, N/мм2  400

текущая

L-Ag45Sn  
с флюсом

13 11 29 Ag45; Cu27; Zn25; Sn3
Рабочая температура, oС  670 
Прочность шва, N/мм2  400

текущая

L-Ag55Sn 
с флюсом

13 11 30 Ag56; Cu22; Zn17; Sn5
Рабочая температура, oС  650 
Прочность шва, N/мм2  400

текущая
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Марка 
изделия

Код 
заказа

Наименование Цена, € 
с НДС 

S-ALSI12 13 10 91 Припой для пайки аллюминия 0,23 за 
пруток

13 20 30 Щётка из нержавеющей стали для зачистки соединямых  
поверхностей методом  пайки

7,99

 
ПРИПОИ производства Китай

Для пайки 
материалов

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

медь, б/флюса L-CuP6 (С) 13 10 80 94Cu; 6P

Рабочая температура, oС  730 
Прочность шва, N/мм2  250

кг по  
запросу

 
ФЛЮСЫ  
производства FELDER Lottechnik (Германия), FIRINIT (Германия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

FH 10 13 11 40 Флюс для пайки серебросодержащими 
твердыми припоями, 100 г 
Рабочая температура: 500 - 800°С

шт 3,49

FH 25 13 11 41 Флюс для пайки серебросодержащими
 твердыми припоями, 250 г 
Рабочая температура: 500 - 800°С

шт 6,09

Firinit  
AFP-200

13 11 51 Флюс для пайки алюминиевыми припоями, 
120 г

шт 12,29
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13.   ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

 
ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  
производства LA–CO (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

L-11575 13 20 03 Герметизирующий карандаш

Применение:
Нагреть поверхность до 120 С 
Провести расплавленным  карандашом в том 
месте, где есть дефект . Через несколько секунд 
дефект будет устранен
Типичные области применения:
- Ремонт испарителя или конденсатора
- Трубопроводы на стороне высокого и низкого 
давления
- Устраняет пористость в бронзовых отливках
Рабочая температура: от 120 до 177 С
Рабочее давление: до 41 бар

шт . 11,49

 
ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  
производства BECOOL 

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-ALC 07 99 35 Средство для очистки конденсаторов, 
канистра 5 л
 
BC-ALC – профессиональное щелочное  
концентрированное чистящее средство 

Области применения: 
Для очистки наружной поверхности воздушных 
конденсаторов холодильных и климатических 
установок .  Эффективно удаляет атмосферную 
пыль, грязь, пух, масла из межреберного про-
странства конденсатора . Улучшает теплообмен 
и эффективность работы холодильной установки .

Способ применения: 
Рабочий раствор наносится распылителем или 
кистью на остывшую до температуры окружаю-
щего воздуха (выше 0 оС) поверхность конденса-
тора . Время воздействия 15-30 минут, после чего 
средство необходимо обильно смыть водой . 

шт . 17,99
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ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 13
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

Рекомендуемая рабочая концентрация: 
Рабочий раствор готовится разведением концен-
трата в воде в соотношении 1:6 – 1:10 (на один 
литр концентрата от 6 до 10 литров воды) в зави-
симости от степени загрязнения .

BC-DALC 07 99 36 Средство для очистки испарителей
(с дезинфицирующим эффектом), 
канистра 5 л

 
BC-DALC – профессиональное щелочное  
концентрированное чистящее  средство . 

Области применения: 
Для очистки наружной поверхности воздухоох-
ладителей (испарителей) холодильных устано-
вок, в том числе дренажного поддона и корпуса .  
Хорошо удаляет различные загрязнения из 
межреберного пространства испарителя . Эф-
фективно против бактерий, плесневых и других 
патогенных грибов . Удаляет неприятный запах . 
Улучшает теплообмен и эффективность работы 
холодильной установки . 

Способ применения: 
Рабочий раствор наносится распылителем или 
кистью при температуре выше 0о С на  поверх-
ности испарителя, поддона и корпуса при отклю-
ченных вентиляторах и ТЭН-ах оттайки . Время 
воздействия 15-30 минут, после чего средство 
необходимо обильно смыть водой . 

Рекомендуемая рабочая концентрация: 
Рабочий раствор готовится разведением концен-
трата в воде в соотношении 1:10 (на один литр 
концентрата 10 литров воды) . При сильных загряз-
нениях концентрат разводить в соотношении 1:5

шт . 21,49

BC-ACIDC 07 99 37 Средство для очистки конденсаторов, 
канистра 5 л

BC-ACIDC – профессиональное кислотное  
концентрированное чистящее средство 

Области применения: 
Для удаления известковых отложений (накипи)  
с наружной поверхности воздушных конденса-
торов холодильных и климатических установок  
Эффективно растворяет и удаляет нераствори-
мые соли с поверхности конденсатора . Улучшает 
теплообмен и эффективность работы холодиль-
ной установки . 

Способ применения: 
Рабочий раствор наносится распылителем или 
кистью на остывшую до температуры окружаю-
щего воздуха (выше 0 оС) поверхность конденса-
тора . Время воздействия 15-30 минут, после чего 
средство необходимо обильно смыть водой . 

Рекомендуемая рабочая концентрация: 
Рабочий раствор готовится разведением концен-
трата в воде в соотношении 1:10 (на один литр 
концентрата 10 литров воды) . При сильных загряз-
нениях концентрат разводить в соотношении 1:5

шт . 14,29
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-MOBI 
CLEAN

07 99 38 Очиститель испарителя в аэрозольной упа-
ковке (с дезинфицирующим эффектом), 
баллон 1000 ml

Профессиональное чистящее средство для 
очистки наружной поверхности испарителя кон-
диционера 

Области применения: 
Для очистки и дезинфекции наружной поверх-
ности испарителя кондиционеров, в том числе 
дренажного поддона и корпуса .  Хорошо уда-
ляет различные загрязнения из межреберного 
пространства испарителя . Эффективно против 
широкого спектра бактерий, плесневых и других 
патогенных грибов . Удаляет неприятный запах, 
вызванный жизнедеятельностью микроорганиз-
мов . 

Способ применения: 

Перед применением баллон энергично встрях-
нуть . На распылитель аэрозольного баллона 
надеть и  закрепить прилагаемую направляющую 
пластиковую трубку . При распылении баллон не-
обходимо держать вертикально головкой вверх . 
Направить трубку на ребра испарителя и, нажав 
на головку распылителя, заполнить средством 
межреберное пространство . Оставить средство 
воздействовать на 30 минут, после чего вклю-
чить кондиционер в режиме охлаждения . Об-
разующийся на ребрах конденсат смоет остатки 
средства вместе с загрязнениями в дренажный 
поддон . 

шт . 8,49

BC CLEAN 14 50 36 Комплект для очистки салона и воздуховодов 
автомобильного кондиционера

Набор BC-CLEAN состоит из 2-х компонентов: 
пены BC-CLEAN FOAM объемом 100 мл  
и спрея BC-CLEAN SPRAY, также объемом 100 мл
BC-CLEAN FOAM – дезинфицирующее средство 
для обработки испарителя и воздуховодов
При активной работе системы кондициониро-
вания воздуха в автомобиле бактерии, грибки и 
другие микроорганизмы могут проникать в са-
лон автомобиля по системе воздуховодов . 

BC-CLEAN FOAM, благодаря входящей в ком-
плект насадке с длинной трубкой, может быть 
впрыснут в испаритель и воздуховод . BC-CLEAN 
FOAM уничтожает бактерии и другие болезнет-
ворные микроорганизмы, которые размножают-
ся в тёплом, тёмном месте при наличии остатков 
влаги . Подобные микроорганизмы могут вызы-
вать раздражение глаз, гортани, аллергию и т .п . 
Кроме того, они могут стать причиной неприят-
ного запаха . Применение BC-CLEAN FOAM 2 раза 
в год, или каждые 15000 км пробега, гарантирует 
ощущение свежести и чистоты в кабине . После 
проведенной обработки необходимо произвести 
замену салонного фильтра . 

компл . 9,09
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-CLEAN SPRAY – дезинфицирующее средство 
для обработка автомобильного салона . При 
работе системы кондиционирования воздуха 
бактерии и микроорганизмы проникают в кабину 
автомобиля по системе воздуховодов и остаются 
на всех поверхностях .

Средство BC-CLEAN SPRAY специально разра-
ботано для уничтожения бактерий, грибков и 
микроорганизмов на металлических, стеклянных 
поверхностях, тканях и ковриках транспортного 
средства, уничтожает все неприятные запахи (в 
т .ч . запах сигаретного дыма) . 
Воздух в салоне после применения BC-CLEAN 
SPRAY вызывает ощущение чистоты и свежести .

BC-UVL 14 50 37 Ультрафиолетовая добавка 
для обнаружения утечек хладагента в холодиль-
ных установках и системах кондиционирования 
воздуха .

Ультрафиолетовая добавка BC-UVL – это специ-
альная жидкость, которая начинает флюоресци-
ровать в лучах ультрафиолетовой лампы
Особенности и преимущества:
Ультрафиолетовая добавка BC-UVL изготовлена на 
основе простых полиэфиров, химически стабиль-
на, совместима со всеми CFC, HCFC и HFC хлада-
гентами, а также минеральными и синтетическими 
(PAG, Alkyl Benzene Polyol Estere) маслами .
Не содержит растворителей и совместима с 
большинством компрессорных масел ведущих 
мировых производителей .
Расход BC-UVL составляет 7,5 мл на каждые 1,5 кг 
хладагента .

Ёмкость 350 ml

шт . 20,49

BC-UVL 14 50 38 Ультрафиолетовая добавка
для обнаружения утечек хладагента в холодиль-
ных установках и системах кондиционирования 
воздуха .

Ультрафиолетовая добавка BC-UVL – это специ-
альная жидкость, которая начинает флюоресци-
ровать в лучах ультрафиолетовой лампы
Особенности и преимущества:
Ультрафиолетовая добавка BC-UVL изготовлена на 
основе простых полиэфиров, химически стабиль-
на, совместима со всеми CFC, HCFC и HFC хлада-
гентами, а также минеральными и синтетическими 
(PAG, Alkyl Benzene Polyol Estere) маслами .
Не содержит растворителей и совместима с 
большинством компрессорных масел ведущих 
мировых производителей .
Расход BC-UVL составляет 7,5 мл на каждые 1,5 кг 
хладагента .

Ёмкость 1000 ml

шт . 56,19
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC AT 07 99 80 Тест на определение кислотности 
холодильных масел 

Тест кислотности ВС АТ предназначен для опре-
деления уровня кислотности (Ph) холодильных 
масел . 
Синий или фиолетовый цвет  
указывает уровень Ph от 6,8 и выше, 
зеленый цвет указывает уровень Ph от 6,8 до 5,2, 
желтый цвет указывает уровень Ph от 5,2 и 
ниже .
Преимущества:
- Дает быстрый и точный результат .
- Прост в применении .
- Безопасен, нетоксичен .
- Тестирует все холодильные масла (минераль-
ные, ABZ, PAG, POE, PAO) .
- Экологически безопасен .
- Не горюч .
С помощью одного комплекта можно сделать 
4-теста!

шт . 15,90

BC NOA 07 99 78 Нейтрализатор кислотности 
минеральных и синтетических масел

В процессе работы холодильной установки при 
наличии влаги в системе могут образовываться 
кислоты . 
Сгорание компрессора в результате кислотного 
разрушения изоляции приводит к еще большему 
образованию кислоты, распаду хладагента и мас-
ла . Образовавшиеся кислоты концентрируются в 
компрессорном масле .
BC NOA очень быстро реагирует на наличие кис-
лоты в системе и нейтрализует ее .
Особенности:
Полностью устраняет кислоту в холодильных 
системах .
Нейтрализует образование кислоты в будущем .
Безопасен для любых элементов холодильной 
установки .
Хорошо подходит для профилактического ис-
пользования .

шт . 19,99

BC BBL 13 20 21 Детектор микроутечек хладагента
применяется как быстрое и простое решение для 
определения утечек хладагента в холодильных 
установках и системах кондиционирования  
воздуха

Принцип действия:
Детектор микроутечек хладагента BC-BBL дол-
жен быть нанесен вблизи места предполагаемой 
утечки хладагента . Благодаря своей уникальной 
формуле обладает высокой вязкостью, хорошей 
адгезией с поверхностью, долго не высыхает, 
образуя в месте утечки хладагента устойчивые 
пузыри .
Преимущества:
• Рабочая температура: от -40 до +80°С
• Остается долгое время на поверхности в фор-
ме пузыря, указывая место утечки хладагента .

Расфасовка - пластиковая бутыль с распылителем 
объемом 1 л

шт . 8,99
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ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 13
 
ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  
производства ERRECOM (Италия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

Extreme 14 94 50 Герметик для холодильных установок  
и систем  кондиционирования

Преимущества:
- перманентно герметизирует утечки
- совместим со всеми CFC, HFC, HCFC хладагентами
- существенно снижает шумы компрессора
- виден в света UV-лампы

Объём: 350 мл

шт . 179,00

Extreme Ultra 14 93 53 Герметик системы 

Extreme Ultra – это добавка в систему, которая 
решает все проблемы, связанные с небольшими 
утечками хладагента . 
Предназначена для хладагентов R32, R134a, 
R1234yf . Применима для систнем кондионирова-
ния и холодильных установок производительно-
стью до 21 кВт .
Герметизирует небольшие трещины и отверстия до 0,3 мм

Комплектация:
Одноразовый картридж Extreme Ultra 30 мл . 
Адаптер-QC-5/16-3/8

шт . 24,09

Extreme
White

07 99 33 Герметик для холодильных установок,  
работающих на R600a, R290 

Предназначен для устранения микроутечек 
хладагента, которые возникают в холодиль-
ных установках. 

Преимущества:
- перманентно устраняет утечки 
- снижает шумы компрессора
- не содержит полимеры 

Комплектация: 
6 шприцов емкостью 12 мл

шт . 63,49

Seal Up 07 99 62 Универсальный герметик  
для систем кондиционирования 
и охлаждения

Предназначен для герметизации резьбовых и 
фланцевых соединений холодильных систем.
Работает при температуре от -90° до +200°С

шт . 4,59

Protect Gel 13 22 03 Гель теплоотводящий

Protect Gel предназначен для защиты от вы-
сокого нагрева поверхностей, расположенных 
рядом с местом пайки. Поглощая исходящее 
от горелки тепло, Protect Gel предотвращает 
деформацию, горение или плавление поверх-
ностей, находящихся рядом с местом пайки. 
Он прост в использовании, безопасен для 
пользователей, нетоксичен даже при воздей-
ствии пламени, не оставляет пятен и легко 
удаляется при помощи воды. 

12,39
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142 14. ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ  
 ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 

Дренажные насосы используются в сплит-системах и кассетных кондиционерах для подъема конденсата из под-
дона испарителя кондиционера в подпотолочное пространство и его слива в канализацию . Это позволяет скрыть 
сливные трубопроводы (спрятать их под потолок и за стены), не нарушая интерьера помещения .

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-DP-168 02 02 74 Дренажный насос  BECOOL
предназначен для открытой установки  
под испарителем кондиционера . 
Состоит из емкости для сбора воды, в которой 
размещается поплавковый механический датчик 
уровня конденсата и насос .

Потребляемая мощность: 10 Вт
Питание: 220 - 240В, 50 - 60 Гц 
Уровень шума: 36 dBA
Емкость резервуара: 0,3 л
Производительность: 30 л/час
Высота подъёма воды: до 2-х метров

шт . 36,90

BC-DP-1 02 03 17 Дренажный насос  BECOOL 
предназначен для скрытой установки . 
Отличительная особенность – низкий уровень 
шума 23 dBA .  
Состоит непосредственно из насоса и поплавко-
вого датчика наличия конденсата

Потребляемая мощность: 16 Вт
Питание: 220 - 240В, 50 - 60 Гц 
Уровень шума: 23 dBA
Резервуар — отсутствует 
Производительность: 14 л/час
Высота всасывания до 1 м
Высота подъёма воды: до 8 метров

шт . 43,39

BC-DP-249 
(Fast-flow)

02 03 18 Дренажный насос  BECOOL
предназначен для скрытой установки . 
Отличительная особенность – высокая произво-
дительность при малых габаритах: 77 х 62 х 36 мм 
(непосредственно сам компрессор),  
поплавковый датчик - 85 х 38 х 40 мм .  
Принцип работы – магнит, воздействующий на 
герконовый датчик . Устройство очень просто и 
надежно, что гарантирует длительный срок экс-
плуатации 

Потребляемая мощность: 18 Вт
Питание: 220 – 240 В, 50 – 60 Гц 
Уровень шума: 38 dBA
Резервуар: отсуствует
Производительность: 10 л/час
Высота подъёма воды: до 8 метров
Габаритные размеры: 77 х 35 х 62 мм

шт . 56,29
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ДРЕНА ЖНЫЕ НАСОСЫ Д ЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 14
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

Mini car 02 03 11 Дренажный насос (Тайвань)
предназначен для скрытой установки . 
Имеет малые габаритные размеры и очень низ-
кий уровень шума, 21 dBA . 
Состоит непосредственно из насоса и датчика 
наличия конденсата .

Потребляемая мощность: 10 Вт
Питание: 220 - 240В, 50 - 60 Гц 
Уровень шума: 21 dBA
Резервуар — отсутствут 
Производительность: 14 л/час
Высота подъёма воды: до 6 метров

шт . 45,49

Maxi car 02 03 12 Дренажный насос (Тайвань)
предназначен для скрытой установки .
Имеет большую производительность, 37 л/час и 
малые габаритные размеры . 
Состоит непосредственно из насоса и датчика 
наличия конденсата .

Потребляемая мощность: 17 Вт
Питание: 220 - 240В, 50 - 60 Гц 
Уровень шума: 35 dBA
Резервуар — отсутствут 
Производительность: 37 л/час
Высота подъёма воды: до 6 метров

шт . 73,09
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  ХЛАДАГЕНТЫ И МАСЛА 

 
ХЛАДАГЕНТЫ BLOWGRANA

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BLG-R134а 08 01 40 Хладагент  
в одноразовом баллоне 13,6 кг

шт по 
запросу

BLG-R404A 08 01 41 Хладагент  
в одноразовом баллоне 10,9 кг

шт по 
запросу

BLG-R407C 08 01 44 Хладагент  
в одноразовом баллоне 11,3 кг

шт . по 
запросу

BLG-R410A 08 01 43 Хладагент  
в одноразовом баллоне 11,3 кг

шт . по 
запросу



15
.0

6.
20

18

C.-Петербург (812) 336-55-77 • Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67  
Белгород (4722) 23-19-32 • Краснодар (861) 279-65-82 • Н.Новгород (831) 242-22-91  

Волгоград (8442) 54-15-52 • Казань (843) 570-78-98 • Самара (846) 212-03-17 • Уфа (3472) 86-54-30  
Екатеринбург (343) 372-12-00 • Омск (3812) 43-37-17 • Новосибирск (383) 206-26-45  

Красноярск (391) 227-46-95 • Иркутск (3952) 55-91-90 

145

Х ЛА ДАГЕНТЫ И МАС ЛА 15
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BLG-R507 08 01 42 Хладагент  
в одноразовом баллоне 11,3 кг

шт . по 
запросу

 
ХЛАДАГЕНТЫ BLOWGRANA В ОДНОРАЗОВЫХ БАЛЛОНАХ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BLG-R134a 08 01 45 Хладагент в одноразовом баллоне, 340 г шт 6,99

BLG-R600a 08 01 46 Хладагент в одноразовом баллоне, 420 г шт . 5,39

BLG-339 08 01 28 Вентиль-проколка к одноразовым баллонам с 
резьбой М14х1,25
(для заправки из сервисного баллона)

шт . 3,59

BLG-1/2 08 21 02 Вентиль-проколка к одноразовым баллонам с 
резьбой 1/2" ACME

шт 3,59

BLG-7/16 08 21 04 Вентиль-проколка к одноразовым баллонам с 
резьбой 7/16"-20 UNF

шт . 3,59

CH-340 08 21 06 Вентиль-проколка универсальный
к одноразовым баллонам со всеми типами резьб

шт . 3,59
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15 Х ЛА ДАГЕНТЫ И МАС ЛА

 
ХЛАДАГЕНТЫ производства FORANE (Франция)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

R134a 08 01 13 Хладагент в одноразовом баллоне 13,6 кг шт текущая

R404A 08 01 04 Хладагент в одноразовом баллоне 10,9 кг шт . текущая

R407C 08 01 06 Хладагент в одноразовом баллоне 11,3 кг шт . текущая

R410A 08 01 01 Хладагент в одноразовом баллоне 11,3 кг шт . текущая

R507 08 01 00 Хладагент в одноразовом баллоне 11,3 кг шт . текущая

 
ХЛАДАГЕНТ R22 производства России

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

R22 08 01 56 Хладагент в многоразовом баллоне 9,25 кг шт текущая

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2014 года № 228 "О мерах государственного регу-
лирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой" с 1 января 2015 г. ЗАПРЕЩЕНО: 
хранение, перемещение и продажа хладагентов 12, 22, 113, 114, 141b, 142b в таре одноразового использования

 
ХЛАДАГЕНТЫ  
производства Китай

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

R600a 08 01 34 Хладагент R600а-СН (изобутан)
в одноразовом баллоне 6,5 кг

шт . 39,00

R290 08 02 08 Хладагент R290-СН (пропан)
в одноразовом баллоне 6,5 кг

шт . 43,59



15
.0

6.
20

18

C.-Петербург (812) 336-55-77 • Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67  
Белгород (4722) 23-19-32 • Краснодар (861) 279-65-82 • Н.Новгород (831) 242-22-91  

Волгоград (8442) 54-15-52 • Казань (843) 570-78-98 • Самара (846) 212-03-17 • Уфа (3472) 86-54-30  
Екатеринбург (343) 372-12-00 • Омск (3812) 43-37-17 • Новосибирск (383) 206-26-45  

Красноярск (391) 227-46-95 • Иркутск (3952) 55-91-90 

147

Х ЛА ДАГЕНТЫ И МАС ЛА 15
 
Синтетические компрессорные масла производства becool (Италия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-POE 22
08 13 03 Масло синтетическое (1,0 л)* шт . 13,99

08 13 04 Масло синтетическое (5,0 л) шт . 66,09

BC-POE 32
08 13 06 Масло синтетическое (1,0 л) шт . 13,99

08 13 07 Масло синтетическое (5,0 л) шт . 65,19

BC-POE 46
08 13 09 Масло синтетическое (1,0 л) шт . 13,99

08 13 10 Масло синтетическое (5,0 л) шт . 67,79

BC-POE 68
08 13 12 Масло синтетическое (1,0 л) шт . 14,49

08 13 13 Масло синтетическое (5,0 л) шт . 68,49

BC-POE 100
08 13 15 Масло синтетическое (1,0 л) шт . 15,49

08 13 16 Масло синтетическое (5,0 л) шт . 73,49

BC-POE 170 08 13 17 Масло синтетическое (5,0 л) шт . 86,90

BC-PAG 100
08 13 20 Масло синтетическое (0,25 л) шт . 5,09

08 13 21 Масло синтетическое (1,0 л) шт . 17,99

BC-PAG 150 08 13 24 Масло синтетическое (0,25 л) шт . 6,49

* - Поставка любых масел возможна в бочках, емкостью 200-208 л . 
** - Доступны к заказу масла для компрессоров, работающих на R744 (СО2)

Физические свойства синтетических масел becool

Марка масла ВС-POE 22 ВС-РОЕ 32 ВС-POE 46 ВС-POE 68 ВС-POE 100 ВС-POE 170 ВС-PAG 100 ВС-PAG 150

ISO VG 22 32 46 68 100 170 100 150

Кинематическая вязкость  
при 40°C (cSt) 22 32 46 68 100 170 100 150

Кинематическая вязкость  
при 100°C (cSt) 4,6 5,6 7,0 8,9 12,0 16,5 17,30 17,50

Общее кислотное число  
(мгр KOH/гр) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Температура застывания 
(°C) -57 -48 -45 -36 -33 -27 -51 -28

Температура вспышки 
(°C) 232 235 235 258 254 260 250 192

Плотность при 15°C  
(гр/cм³) 1,001 0,980 0,965 0,970 0,960 0,970 0,985 1,02
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15 Х ЛА ДАГЕНТЫ И МАС ЛА

 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА  
SUNISO (Бельгия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

SL22

08 10 15 Масло синтетическое “Suniso" (1,0 л)* шт . 15,39

08 10 13 Масло синтетическое “Suniso" (4,0 л) шт . 57,29

SL32

08 10 16 Масло синтетическое “Suniso" (1,0 л) шт . 15,29

08 10 14 Масло синтетическое “Suniso" (4,0 л) шт . 56,90

SL46
08 10 17 Масло синтетическое “Suniso" (1,0 л) шт . 15,69

08 12 25 Масло синтетическое “Suniso" (4,0 л) шт . 59,59

SL68
08 10 18 Масло синтетическое “Suniso" (1,0 л) шт . 15,79

08 12 26 Масло синтетическое “Suniso" (4,0 л) шт . 59,59

SL100

08 10 19 Масло синтетическое “Suniso" (1,0 л) шт . 18,09

08 12 27 Масло синтетическое “Suniso" (4,0 л) шт . 69,29

SL170 08 12 28 Масло синтетическое “Suniso" (4,0 л) шт . 79,29

SL220 08 12 29 Масло синтетическое “Suniso" (4,0 л) шт . 90,29

PB 100 08 10 12 Масло синтетическое “Suniso" (300 мл)  
для автомобильных кондиционеров на R134a 

шт . 8,59

* - Поставка любых масел возможна в бочках, емкостью 200 л . 
** - Доступны к заказу масла для компрессоров, работающих на R744 (СО2)
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Х ЛА ДАГЕНТЫ И МАС ЛА 15
 
МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА  
SUNISO (Бельгия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

3GS

08 10 05 Масло минеральное «Suniso»   
(бочка 205 л)

л 5,09

08 10 07 Масло минеральное «Suniso»  (20,0 л) шт . 108,59

08 10 10 Масло минеральное «Suniso»  (4,0 л) шт . 22,89

4GS 08 10 11 Масло минеральное «Suniso»  (4,0 л) шт . 23,39

5G 08 10 08 Масло минеральное «Suniso» (4,0 л)   
Для автомобильных кондиционеров на R12

шт . 25,49

* - Поставка любых масел возможна в бочках, емкостью 200 л . 
** - Доступны к заказу масла для компрессоров, работающих на R744 (СО2)

 
МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ производства  BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-VPO 08 12 02 Канистра емкостью  1,0 л шт 5,69
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15 Х ЛА ДАГЕНТЫ И МАС ЛА

 
ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАСЛА для компрессоров BITZER

Марка
изделия

Код 
заказа Наименование и тип масла

Масло - аналог

Ед. изм. Цена, € 
с НДС 

Марка
Цена, € 
с НДС, 
1л

BSE32 08 12 09 Масло синтетическое, канистра 5 л Suniso SL32 15,39 шт . 171,69

BSE32 08 12 10 Масло синтетическое, канистра 1 л Suniso SL32 15,39 шт . 37,89

B5.2 08 12 11 Масло полусинтетическое, канистра 5 л Suniso 4GS 5,42 шт . 79,99

B5.2 08 12 12 Масло полусинтетическое, канистра 1 л Suniso 4GS 5,42 шт . 15,99

B150SH 08 12 14 Масло синтетическое, канистра 20 л шт . 731,09

BSE170 08 12 15 Масло синтетическое, канистра 10 л шт . 413,09

B320SH 08 12 17 Масло синтетическое, канистра 1 л шт . 58,89

BSE55 08 12 19 Масло синтетическое, канистра 1 л шт . 39,59

BSE55 08 12 20 Масло синтетическое, канистра 5 л шт . 176,69

BSE32 08 12 21 Масло синтетическое, канистра 10 л шт . 331,49

OL-B5.2 08 89 98 Масло полусинтетическое, канистра 10 л шт . 113,59

BSE170 08 12 23 Масло синтетическое, канистра 205 л шт . 7996,29

B100 08 12 24 Масло синтетическое, канистра 209 л шт . 2926,79

Полусинтетическое холодильное масло

Bitzer B5.2 – это специальное полусинтетическое масло для смазки холодильных компрессоров, в которых обычные мине-
ральные масла не могут успешно применяться . Оно представляет собой тщательно подобранную смесь синтетических углево-
дородов и минеральных масел без присадок .
Области применения – открытые полугерметичные и герметичные компрессоры промышленных, судовых и бытовых холо-
дильных установок, использующих в качестве хладагентов галогенпроизводные углеводородов (хладоны) .

Синтетическое холодильное масло 

Bitzer B100 – это специальное, не содержащее присадок на основе алкилатов синтетическое масло для холодильных компрес-
соров . Это маcло в любом количественном соотношении можно смешивать с маслами для холодильных машин на нефтяной 
основе . Области применения – ротационные компрессоры, винтовые, поршневые и турбокомпрессоры для мясомолочной и 
пищевой промышленности, для судовых холодильных установок и др . промышленных систем . 

Bitzer B100 – предназначено для смазки приводов холодильных компрессоров в присутствии холодильных агентов и отвода 
образующегося при сжатии тепла . Особенно рекомендуется для применения в системах, работающих на хладагенте R22 при 
низких температурах испарения .

Bitzer BSE – это масло из синтетических эфиров и разработано специально для хладагентов R134a, R404A, R507, R407C, R410A . 
В отличие от общепринятых хладагентов, альтернативные, экологически приемлемые хладагенты имеют полярную структуру . 
Это значит, что новый продукт требует другого обращения с ним в сравнении  
с маслами на минеральной основе или традиционными синтетическими маслами . 
Bitzer BSE рекомендуется использовать для всех холодильных систем, использующих не содержащие хлор хладагенты, в гер-
метичных, полугерметичных, открытых и винтовых компрессорах, а также для усиленного охлаждения систем, использующих 
R23 .
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Х ЛА ДАГЕНТЫ И МАС ЛА 15
 
ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАСЛА для компрессоров MANEUROP  

Марка
изделия

Код 
заказа Наименование и тип масла Компрессоры и хладагенты, 

для которых применимо масло 160Р Ед. изм. Цена, € 
с НДС 

160Р 08 10 00 Масло минеральное, канистра 2 л Компрессоры серии МТ и LТ  
для работы на R22 и R502

шт . 44,79

160Р 08 10 03 Масло минеральное, канистра 5 л шт . 85,69

160SZ 08 09 87 Масло синтетическое (POE), канистра 1 л шт . 66,39

160PZ 08 09 88 Масло синтетическое (POE), канистра 1 л шт . 63,79

160Z 08 09 89 Масло синтетическое (POE), канистра 1 л шт . 66,39

160PZ 08 09 90 Масло синтетическое (POE), канистра 2 л шт . 110,79

160Z 08 09 91 Масло синтетическое (POE), канистра 2 л шт . 114,89

160SZ 08 09 92 Масло синтетическое (POE), канистра 2 л шт . 114,79

320SZ 08 09 93 Масло синтетическое (POE), канистра 2 л шт . 126,59

320HV 08 09 94 Масло синтетическое (PVE), канистра 1 л шт . 81,49
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1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ СОЕДИНЕНИЙ 
ДЮЙМОВОЙ И МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

Спецификация Соединительная труба Резьба

SAE Гайка SAE 1/4"
SAE 5/15"
SAE 3/8"
SAE 1/2"
SAE 5/8"
SAE 3/4"
SAE 7/8"
SAE 1"

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1 1/8"
1 3/8"
1 5/8"
2 1/8"
2 5/8"
3 1/8"

6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
16 мм
18 мм
22 мм
25 мм

35 мм

54 мм

7/16" – 20 UNF
5/8" – 18 UNF
5/8" – 18 UNF
3/4" – 16 UNF
7/8" – 14 UNF
1 1/16" – 14 UNF
1 1/4" – 12 UNF
1 1/2" – 12 UNF

R или G или BSP Трубная резьба,  
внутренняя,  
цилиндрическая

Внешняя резьба: R / NPT / BSP / G Трубная резьба
DIN 2999 /  
ISO 228

R или BSP Трубная резьба,  
внешняя,  
конусная

Внутренняя резьба: R / NPT / BSP / G Трубная резьба
DIN 2999

G Трубная резьба,  
внешняя,  
цилиндрическая

Внутренняя резьба: R / BSP /G Трубная резьба
ISO 228

NPT Трубная резьба,  
внутренняя,  
конусная

Внешняя резьба: R / NPT / BSP Стандартная  
конусная  
трубная резьба
ASA B 2 .1

Трубная резьба,  
внешняя,  
конусная

Внутренняя резьба: R / NPT / BSP / G
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Спецификация Соединительная труба Резьба

Главный  
внутренний 
диаметр ODF

Пайка внутренняя Наружный диаметр трубы .
Труба устанавливается в соединение ODF

Главный 
внешний  
диаметр ODM

Пайка внешняя Внутренний диаметр трубы .
Труба устанавливается в соединение ODM .
Можно использовать переходник ODF .
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2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХОЛОДИЛЬНЫХ МАСЕЛ SUNISO  
И МАСЕЛ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Марка масла  SUNICO Примерный аналог Хладагенты

Синтетические масла
Suniso 3 GS Mobil Gargoyle Arctic 155

Total Lunaria FR 32
Shell Refrigeration Oil S4 FR V32  replacing Clavus G 32
Shell Refrigeration Oil S4 FR V32  replacing SD 2212
Castrol Icematic 266
Texaco Capella WF 32
Energol LPT F-32
Fuchs Reniso KM 32 (MS 32)
(Bitzer B 5 .2)

CFC, HCFC, NH3

Suniso 3,5 GS Mobil Gargoyle C Heavy
Total Lunaria FR 46
Shell Refrigeration Oil S4 FR V46  replacing Clavus G 46
Texaco Capella WF 46
BP Energol LPT 46
Fuchs Reniso KS 46 (MS 46)

Suniso 4 GS Mobil Gargoyle Arctic 300
Total Lunaria FR 46 / 68
Shell Refrigeration Oil S4 FR V68  replacing Clavus G 68
Castrol Icematic 299
Petro-Canada REFLO CFC 
Texaco Capella WF 68
BP Energol LPT F-46
Fuchs Reniso KS 46 / KC 68

Suniso 4,5 GS Total Lunaria FR 68
Shell Refrigeration Oil S4 FR V68  replacing Clavus G 68
Texaco Capella WF 68
BP Energol LPT 68
(Fuchs Reniso MS 68)

Suniso 5 GS Total Lunaria FR 100
BP Energol LPT 100
Fuchs Reniso KES 100

Suniso 6 GS Total Lunaria FR 150

Полусинтетические масла
Suniso A 68 Petro-Canada REFLO 68A

Klüber Summit RHT 68
Total Lunaria NH 68
Fuchs Reniso KC 68
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68  replacing Clavus AB 68
CP-1009-68
Texaco Capella P 68

NH3

Синтетические масла (POE)

Suniso SL 22 Mobil EAL Arctic 22 (CC)
Castrol Icematic SW 22
Emkarate RL 22 H
Total Planetelf ACD 22
Shell Clavus R 22
CPI Solest 22
Texaco Capella HFC 22
Fuchs Reniso Triton SEZ 22

HCFC (R22), HFC
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Марка масла  SUNICO Примерный аналог Хладагенты

Suniso SL 32 Mobil EAL Arctic 32
Castrol Icematic SW 32
Emkarate RL 32 (-3 MAF)
Total Planetelf ACD 32
Shell Clavus R 32
CPI Solest LT 32
(CPI Solest 31 HE)
Texaco Capella HFC 32
Fuchs Reniso Triton SEZ 32
Bitzer BSE 32

HCFC (R22), HFC

Suniso SL 46 Mobil EAL Arctic 46
Castrol Icematic SW 46
Emkarate RL 46 H
Total Planetelf ACD 46
Shell Clavus R 46
CPI Solest 46
Fuchs Reniso Triton SE 55
Bitzer BSE 55

Suniso SL 68 Mobil EAL Arctic 68
Castrol Icematic SW 68
Emkarate RL 68 H
Total Planetelf ACD 68
Shell Clavis R 68
CPI Solest 68
Fuchs Reniso Triton SEZ 68

Suniso SL 100 Mobil EAL Arctic 100
Castrol Icematic SW 100
Emkarate RL 100 H
Total Planetelf ACD 100 FY
Shell Clavus R 100
CPI Solest 120
Fuchs Reniso Triton SEZ 100

Suniso SL 170 Mobil EAL Arctic 150
Castrol Icematic SW 150
Emkarate RL 170 H
Total Planetelf ACD 150 FY
CPI Solest 170
Fuchs Reniso Triton SEZ 170
(Bitzer BSE 150)
Bitzer BSE 170

Suniso SL 220 Mobil EAL Arctic 220
Castrol Icematic SW 220
Emkarate RL 220 H
Total Planetelf ACD 220 FY
CPI Solest 220

Suniso EF 68 Fuchs Reniso C55 CO2

Алкибензольные масла
Suniso AKB 100 (Mobil Zerice S 100)

(BP Enersyn LPS 100) CFC, HCFC, NH3

Хладагент Марка хладагента

CFCs (Chloro Fluoro Carbons) R11, R12, R13, R131b1, R113, R114, R500, R502, R503

HCFCs (Hydro Chloro Fluoro Carbons) R22, R123, R124, R401a, R401a, R402a, R402b, R403b, R406a, R408a, R409a

HFCs (Hydro Fluoro Carbons) R23, R134a, R234fa, R404a, R407a, R407b, R407c, R410a, R507, R508

NH3 (Ammonia) R717

CO2  (CarbonDiOxide) R744
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3. ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЙ ХЛАДАГЕНТОВ  
R12, R13, R134A, R22, R502, R404A,R 407C,R410A, R23  
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура 
°С

Давление, бар

R12 R13 R134a R22 R502 R404А R 407C R 410A R 23

-110 0,160 0,146

-105 0,233 0,218

-100 0,331 0,021 0,318

-95 0,460 0,033 0,452

-90 0,626 0,049 0,628

-85 0,836 0,073 0,856

-80 1,097 0,105 0,146 1,144

-75 1,418 0,149 0,203 1,505

-70 0,123 1,807 0,206 0,276 1,948

-65 0,168 2,273 0,281 0,369 0,514 2,487

-60 0,226 2,824 0,163 0,376 0,487 0,504 0,679 3,135

-55 0,300 3,469 0,223 0,497 0,634 0,659 0,883 3,904

-50 0,392 4,219 0,299 0,646 0,814 0,851 0,502 1,134 4,810

-45 0,505 5,082 0,396 0,830 1,033 1,084 0,657 1,438 5,867

-40 0,642 6,068 0,516 1,053 1,296 1,364 0,850 1,803 7,090

-35 0,807 7,187 0,665 1,321 1,610 1,699 1,085 2,237 8,496

-30 1,005 8,449 0,848 1,640 1,979 2,093 1,369 2,749 10,100

-25 1,237 9,865 1,067 2,016 2,410 2,555 1,709 3,347 11,930

-20 1,510 11,447 1,300 2,455 2,910 3,091 2,113 4,041 13,990

-15 1,827 13,206 1,642 2,964 3,486 3,709 2,587 4,842 16,310

-10 2,193 15,155 2,008 3,550 4,143 4,416 3,140 5,759 18,910

-5 2,612 17,309 2,435 4,219 4,889 5,219 3,782 6,803 21,820

0 3,089 19,682 2,929 4,980 5,731 6,127 4,520 7,986 25,050
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Температура 

°С

Давление, бар

R12 R13 R134a R22 R502 R404А R 407C R 410A R 23

0 3,089 19,682 2,929 4,980 5,731 6,127 4,520 7,986 25,050

5 3,629 22,292 3,497 5,839 6,676 7,149 5,365 9,320 28,650

10 4,238 25,160 4,146 6,803 7,731 8,292 6,327 10,817 32,640

15 4,921 28,306 4,883 7,882 8,902 9,566 7,415 12,489 37,050

20 5,682 31,758 5,716 9,081 10,197 10,981 8,642 14,350 41,930

25 6,529 35,544 6,651 10,411 11,623 12,546 10,018 16,415 47,320

30 7,465 7,698 11,880 13,189 14,272 11,557 18,698

35 8,498 8,865 13,496 14,901 16,170 13,270 21,214

40 9,634 10,160 15,269 16,770 18,255 15,17`1 23,981

45 10,878 11,592 17,209 18,803 20,583 17,275 27,014

50 12,236 13,171 19,327 21,013 23,036 19,597 30,333

55 13,717 14,907 21,635 23,411 25,765 22,153 33,957

60 15,326 16,811 24,146 26,014 28,745 24,959 37,908

65 18,894 31,997 28,035 42,209

70 21,170 31,400 46,166

75 23,651 35,074 52,000

80 26,353 39,080

85 29,292 43,442

90 32,487

95 35,958

100 39,728
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4. ТАБЛИЦЫ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Сила Скорость
1 Ньютон (Н) = 0,102 кгс = 7,24 паундаль = 105 дин 1 м/сек = 0,06 км/час = 3,28 фут/сек = 196,8 фут/мин

1 кгс = 9,807 Н = 70,90 паундаль 1 км/час = 0,278 м/сек = 0,911 фут/сек = 54,7 фут/мин

1 паундаль = 1,356 Н = 0,1382 кгс 1 фут/сек = 0,305 м/сек = 1,097 км/час = 60 фут/мин

Длина Площадь
1 м = 39,57 дюйм = 3,2808 фут = 1,0936 ярд 1 кв .м = 1550,0 дюйм2 = 10,76 фут2 

1 дюйм (in) = 0,0254 м = 2,54 см 1 кв . дюйм = 6,4516 см2

1 фут (ft) = 12 дюймов = 0,3048 м 1 кв . фут = 0,0929 м2 

1 ярд = 3 фута = 0,9143 м 1 кв . ярд = 0,8361 м2 

1 миля = 1,760 ярда = 1609 м 1 акр = 4046,85 м2 

1 морская миля = 1853 м 1 кв . миля = 2,59 км2

Масса Удельный объем
1 г = 0,00355274 унции = 15,432 гран = 0,002204 фунт 1 л/кг = 0,001 м3/кг = 0,01602 куб . фут/фунт

1 кг = 35,274 унции = 15432,4 гран = 2,20462 фунт 1 м3/кг = 1000 л/кг = 16,02 куб . фут/фунт

1 унция (oz) = 28,35 г = 473,5 гран = 0,06 25  фунт 1 куб . фут/фунт = 62,43 л/кг = 0,06243 м3/кг

1 фунт (lb) = 453,59 г = 16 унций = 7000 гран 1 галлон/фунт = 8,3 л/кг

Мощность Энергия, работа, количество тепла
кВт = 1,36 л .с = 860 ккал/час = 102 кгс х м/сек 1 Дж = 1 Н х м = 1 Вт = 0,378 х 10-6 л .с . х час

кВт = 3414 BTU/час = 0,2846 тон (США) 1 Дж = 0,239 х 10-3 ккал = 0,102 кгс х м

1 л .с . = 0,736 кВт (кДж/сек) 1 Дж = 0,278 х 10-6 = 0,948 х 10-3 BTU

1 ккал/час = 1,163 Вт 1 ккал = 4,19 кДж = 1,163 х 10-3 кВт х час

1 BTU/час = 0,293 Вт 1 ккал = 1,559 х 10-3 л .с . x час

1 тон (США) = 3,513 кВт (кДж/сек) 1 кВт х час = 3600 кДж = 860 ккал = 1,36 л .с . х час

1 кгс х м/сек = 0,009804 кВт (кДж/сек) 1 л .с . = 2650 кДж = 632,3 ккал = 0,7353 кВт х час

Плотность Вязкость кинематическая
1 кг/м3 = 0,001кг/дм3 = 0,001 кг/л 1 см2/сек (стокс, Ст) = 0,0001м2/сек = 0,36 м2/час

1 кг/м3 = 0,03613 х 10-3 фунт/куб . дюйм 1 м2/сек = 10000 Ст = 3600 м2/час = 10,76 фут2/сек

1 кг/м3 = 0,06243 фунт/куб . фут 1 м2/час = 2,777 Ст = 2,777 х 10-4 х 10-4 м2/сек

1 фунт/куб . дюйм = 27,6797 кг/л = 27679,7 кг/м3 1 м2/час = 29,9 х 10-4 фут2/сек

1 фунт/куб . фут = 0,01602 кг/л = 16,02 кг/м3 1 фут2/сек = 929 Ст = 0,929 м2/сек = 334,45 м2/час
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Давление Объем
1 бар = 100 кПа = 100 000 Н/м2 = 10200 мм . вод . ст . 1 м3 = 1000 дм3 = 1000 л = 1 000 000 см3

1 бар = 1,0197 кг/см3 = 0,9869 атм = 750 ,06 мм . рт . ст . 1 м3 = 61024 дюйм3 = 35,31 фут3

1 атм = 760 мм рт ст = 1,013 бар 1 м3 = 220 галлон (Брит) = 264,2 галлон (США)

1 psi = 0, 06895 бар = 0,06805 атм 1 дюйм3 = 16,4 см3 = 16,4 х 10-3 дм3 = 164, х 10-6 м3

1 Н/м2 (Па) = 0,00001 бар 1 фут3 = 28320 см3 = 28,32 дм3 = 28,3 х 10-3 м3

1 мм рт . ст . = 0,00133 бар 1 галлон (Брит) = 4546 см3 = 4,546 дм3 = 4,55 х 10-3 м3

1 мм вод . ст . = 0,0000981 бар 1 галлон (США) = 3785 см3 = 3,785 дм3 = 3,79 х 10-3 м3

Внесистемные единицы давления Температура
1 Torr = 1 mmHg 1˚С = (˚F – 32) х 5/9 = ˚К-273 = ˚R х 5/4

1 Torr = 1000 Micron

1 Micron = 0,00133 mbar

1 Pascal = 7,5006 Micron
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0 ... 9
3GS
08 10 05 149
08 10 07 149
08 10 10 149

4GS
08 10 11 149

5G
08 10 08 149

41-215
02 12 70 85

99.038
06 25 10 88

160PZ
08 09 90 151
08 09 88 151

160SZ
08 09 92 151
08 09 87 151

160Р
08 10 00 151
08 10 03 151

160Z
08 09 89 151
08 09 91 151

320HV
08 09 94 151

320SZ
08 09 93 151

886/01
06 25 21 88

1003
09 25 09 113

1056
09 25 31 113

10032 K
09 25 30 113

33170
09 05 64 101

33185
09 05 63 101

40336
02 20 31  80

40360
02 20 33 80

40372
02 20 35 80

40396
02 31 32  80

42010
02 21 10 81

42014
02 21 11 81

50259-220
08 20 21 85

50914
14 40 23 121

50987
09 26 20 111

51001
06 25 05 89

52240
01 06 05 34

53020
02 31 51 80

55100-SEN
01 00 47 9

56100
01 01 37 7

57261-М
02 11 15 64

57461-М
02 11 17 65

58986
01 02 83 34

70037
09 05 41 102

70038
09 05 39 102

70040
09 99 86 100

70041
09 99 85 100

70043
09 99 84 100

70044
09 99 83 100

70053
09 00 07 102

70069-А
09 27 60 114

70081
09 27 04 113

70082
09 27 05 114

70083
09 25 06 113

70138
09 05 68 102

70237
09 05 74 102

71475 Mastercool
09 20 11 120

71500 Mastercool
14 40 22 119

71550 Mastercool
14 50 02 120

71600
09 20 09 100

71600-11
09 27 70 100

71600-13
09 27 71 100

71600-17
09 21 87 100

71600-28M
09 27 72 100

71600-M
09 20 08 100

71600-Parts
09 20 15 100

71650-A
09 20 10 100

82634
06 25 31 90

82634-М
06 25 32 90

82635
06 25 23 90

82834
14 40 52 115

82934
14 40 51 115

85103-М
02 31 25 64

90259
02 31 40 81

90262
02 31 41 81

90262-60
02 31 42  80

90262-72
02 31 43 80

91000-А Mastercool
14 50 08 120

91290
09 99 82 89

91490
09 27 19 114

92376
14 50 99 13

92398
01 05 40 13

94172
02 31 49  80

98210-A
01 06 00 45

17.    УКАЗАТЕЛЬ
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A
AD44
06 26 65 89

AD149
06 25 13 89

AKO-15586
05 59 14 37

AKO-15703
05 59 13 37

AKO-15752
05 59 17 37

AKO-57614  
01 00 49 10

AKO-575744  
01 00 82 11

AM50
01 02 04 32

AR4CMP
02 12 20 85

AVT-2P
06 26 22 90

AVT-4
06 26 21 90

AVT-64
06 26 24 90

B
B2-4
06 25 81 90

B2-4W
06 24 11 94

B2-6
06 25 82 90

B2-8
06 25 83 90

B2-10
06 25 84 90

B2-12
06 25 85 90

B5.2
08 12 11 150

B5.2
08 12 12 150

B100
08 12 24 150

B150SH
08 12 14 150

B320SH
08 12 17 150

BC
BC-1N
02 11 72 71

BC-2N
02 11 73 71

BC-3LOxy
13 02 68 133

BC-5LOxy
13 02 63 133

BC-5LOxy/2
13 02 62 133

BC-007
01 04 18 40

BC-12
14 39 98 115

BC-43D5A 
02 02 83 49

BC-43D5B
02 02 84 49

BC-43D5E
02 02 85 49

BC-43DW5A 
02 02 86 50

BC-43DW5B
02 02 87 50

BC-43DW5E
02 02 88 50

BC-127 
09 05 50 102

BC-127B
09 05 67 105

BC-127PB
09 05 76 105

BC-127  
Premium
09 05 13 103

BC-138D5A 
02 02 89 49

BC-138D5B
02 02 90 49

BC-138D5Е
02 02 91 49

BC-138DW5A 
02 02 92 50

BC-138DW5B
02 02 93 50

BC-138DW5E
02 02 94 50

BC-274 
09 05 51 103

BC-274B
09 05 65 105

BC-274PB
09 05 77 105

BC-274 
Premium
09 05 14 103

BC-275
09 00 24 103

BC-275M
09 00 18 103

BC-275 
Premium
09 00 00 104

BC-351
09 26 09 115

BC-423
01 00 67 40

BC-808
09 00 41 104

BC-900
06 21 11 92

BC-900D
06 20 99 92

BC 8922
01 04 05 33

BC 9201
01 01 95 33

BC-ACIDC
07 99 37 137

BC-AD78
06 25 73 88

BC-AD87
06 25 74 88

BC-ALC
07 99 35 136

BC AT
07 99 80 140

BC-AV-04
06 24 98 87

BC-AV-04N
06 25 99 88

BC-AV-B7
06 25 96 87

BC-AV-MDC
06 25 97 87

BC BBL
13 20 21 140

BC CLEAN
14 50 36 138

BC CRM 500
14 91 11 117

BC CRM 550
14 91 12 117

BC-DALC
07 99 36 137

BC-DP-1
02 03 17 142

BC-DP-168
02 02 74 142

BC-DP-249 (Fast-flow)
02 03 18 142

BC-EL1
01 04 12 33

BC-HF1
13 02 28 129

BCD
02 13 08 82

BCFS
02 13 05 82

BCFSR410
02 13 07 82

BCH4
02 12 88 81

BCH5
02 12 90 81

BCH6R410
02 13 00 82

BCH8
02 12 94 81

BCHS5
02 11 36 72

BCJH-N
02 11 76 65

BCJH-NG
02 11 81 67

BCJH-NG-63
02 11 87 68

BCJH-NG-RC
02 11 85 67

BCJH-NSl
02 12 53 69

 BCJH-NSl-63
02 12 55 69

BCJL-N
02 11 77 65

BCJL-NG
02 11 82 68

BCJL-NG-63
02 11 88 68

BCJL-NG-RC
02 11 86 67

BCJL-NSl
02 12 54 69

BCJL-NSl-63
02 12 56 69

BCNS
02 13 04 82

BCNSR410
02 13 06 82
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BC-MOBI CLEAN
07 99 38 138

BC NOA
07 99 78 140

BCOH-N
02 11 78 66

BCOL-N
02 11 79 66

BC-PAG 100
08 13 20 147
08 13 21 147

BC-PAG 150
08 13 24 147

BC-POE 22
08 13 03 147
08 13 04 147

BC-POE 32
08 13 06 147
08 13 07 147

BC-POE 46
08 13 09 147
08 13 10 147

BC-POE 68
08 13 12 147
08 13 13 147

BC-POE 100
08 13 15 147
08 13 16 147

BC-POE 170
08 13 17 147

BC-Premium M1
02 11 70 70

BC-Premium M2
02 11 71 70

BC-QH
14 38 86 115

BC-QL
14 38 87 115

BC-RF1
01 00 92 8

BC-RF1 cенсор
01 00 93 9

BC-SC-05
01 02 77 47

BC-SC-50
01 04 22 47

BC-SP4
09 15 31 105

BC-T1
01 00 61 40

BC-T3
01 00 63 41

BC-T5
01 00 65 41

BC-T6
01 00 60 42

BC-T100
05 73 14 42

BC-TB-56S
09 10 13 104

BC-TE-54F
09 20 13 104

BC-TW4
01 00 64 41

BC-UVL
14 50 37 15
14 50 38 15
14 50 37 139
14 50 38 139

BC-UV-L-1
01 00 80 14

BC-UV-L-50
01 00 79 14

BC-VG
02 11 75 66

BC-VP-4P
02 40 01 54

BC-VP-6P
02 40 02 54

BC-VP-8P
02 40 03 55

BC-VP-12P
02 40 04 55

BC-VP-114N
02 02 75 54

BC-VP-215
02 01 53 54

BC-VPO
08 12 02 149

BLG
BLG-1/2
08 21 02 145

BLG-7/16
08 21 04 145

BLG-339
08 01 28 145

BLG MAPP
13 21 28 130

BLG-R134a
08 01 45 145

BLG-R134а
08 01 40 144

BLG-R404A
08 01 41 144

BLG-R407C
08 01 44 144

BLG-R410A
08 01 43 144

BLG-R507
08 01 42 145

BLG-R600a
08 01 46 145

B...
BRHT1
13 01 97 129

BRHT5
13 01 99 129

BSE32
08 12 21 150

BSE32
08 12 09 150

BSE32
08 12 10 150

BSE55
08 12 19 150

BSE55
08 12 20 150

BSE170
08 12 23 150

BSE170
08 12 15 150

BT-2
01 02 93 39

BTLE9
09 71 00 99

BTLE9M
09 71 04 99

BV
02 30 10 86

BV410A
02 30 17 86

BV453
02 30 02 86

BV903
02 30 03 86

BV4103
02 30 18 86

BV-G45
02 13 14 87

BV-G90
02 13 15 87

BV-G180
02 13 16 87

BVM3
02 30 04 86

BVX
02 30 14 87

BVX1
02 30 15  87

C
CC200
01 06 06 45

CH-340
08 21 06 145

CR50
08 21 20 85

CRXCR1
02 01 46 85

CRXCR3
02 01 45 85

CRXCR8
02 01 49 85

CS-04
06 24 20 90

CS-06
06 24 21 90

CS-08
06 24 22 90

CS-10
06 24 23 91

CS-12
06 24 24 91

CS-16
06 24 25 91

CT-368M
09 10 74 111

CT-501
09 26 11 111

CT-502
09 26 10 111

CT-525
09 26 20 110

CT-810
09 27 29 89

D
DB-100
09 06 12 111

DGT-1415
01 02 72 39

E
E1-4A
06 25 04 88

E905
13 01 46 130
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E906
13 01 47 130

EMOS2
01 01 01 9

Extreme
14 94 50 141

Extreme Ultra
14 93 53 141

F
F87 RF
05 73 05 44
05 73 07 44

FH 10
13 11 40 135

FH 25
13 11 41 135

Firinit AFP-200
13 11 51 135

FS275
09 00 21 95

FS275M
09 00 22 96

FSU 06x06
06 24 30 90

FSU 08x08
06 24 31 90

FSU 10x10
06 24 32 90

FSU 12x12
06 24 33 90

FT500
09 00 02 95

FT500M
09 00 10 95

FT525
09 00 01 95

FT800FN
09 00 36 95

G
GC-8704
14 50 40 118

GC-8706
14 50 42 118

GC-8707
14 50 43 118

GC-8709
14 50 44 118

GC-A210
14 50 45 121

GS40
01 00 16 8

GT-122
09 27 07 110

GT-123
09 27 08 110

GT-201
09 25 18 110

GT-208
09 06 04 110

GT-352
09 26 07 110

GT-364A-06
09 10 58 110

GT-364A-08
09 10 59 110

GT-364A-10
09 10 60 110

GT-364A-12
09 10 61 110

GT-364A-14
09 10 63 110

GT-368
09 10 62 110

GT-368М
09 10 64 110

GT-701
09 25 07 110

H
HJ5
02 20 38 78

HJ5E
02 20 39 78

HMRK-L8
09 28 01 123

HP3E
02 20 61 78

HP4E
02 20 41 78

HP5
02 20 27 78

HP5E
02 20 29 78

HP6E
02 20 63 78

HS3
02 20 15 78

HS4
02 20 17 78

HS10
02 20 25 78

HXD
02 21 01 78

HXG
02 21 02 79

HXG2
02 21 08 79

HXGD2
02 21 09 79

HXTG
02 21 17  79

HXTG2
02 21 16 79

I
IC-CDV01
02 30 19 89

IC-OCP02
09 27 31 90

IC-VC14
09 27 27  114

IC-VC16
09 27 28  114

IC-А-1
09 70 01 114

IC-А-2
09 70 02 114

K
K-PGTB-A6/A3
02 01 23 48

L
L-11575
13 20 03 136

L-Ag2P
13 11 10 134

L-Ag5P
13 11 11 134

L-Ag15P
13 11 12 134

L-Ag20 c флюсом
13 11 25 134

L-Ag25
13 11 13 134

L-Ag30Sn
13 11 31 134

L-Ag30Sn с флюсом
13 11 26 134

L-Ag34Sn с флюсом
13 11 27 134

L-Ag40Sn
13 11 14 134

L-Ag40Sn с флюсом
13 11 28 134

L-Ag45Sn с флюсом
13 11 29 134

L-Ag55Sn с флюсом
13 11 30 134

L-CuP6
13 10 11 134

L-CuP6 (С)
13 10 80 135

LOKPREP 65G
09 28 14 124

LOKRING 2,5 NK MS 00
09 28 26 123

LOKRING 3NK MS 00
09 28 27 123

LOKRING 5/1,8 NR MS 00
09 28 56 124

LOKRING 5/2,5 NR MS 00
09 28 57 124

LOKRING 5/2 NR MS
09 28 07 123

LOKRING 5/3 NR MS 00
09 28 58 124

LOKRING 5 NK AL
09 28 05 123

LOKRING 5 NK MS
09 28 06 123

LOKRING 6/2,5 NR MS 00
09 28 51 123

LOKRING 6/2 NR AL
09 28 25 123

LOKRING 6/2 NR MS 00
09 28 50 123

LOKRING 6/3 NR MS 00
09 28 59 124

LOKRING 6/5 NK AL
09 28 22 123

LOKRING 6/5 NK MS
09 28 23 123

LOKRING 6/5 NR MS 00
09 28 63 124

LOKRING 6,35 NK MS 50
09 28 30 123

LOKRING 6 NAV
09 28 80 124

LOKRING 6 NK AL
09 28 09 123

LOKRING 6 NK MS
09 28 10 123

LOKRING 6 NK MS 25
09 28 33 123
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LOKRING 7/5 NK MS
09 28 24 123

LOKRING 7/6 NK MS
09 28 21 123

LOKRING 7/6 NR AL
09 28 20 123

LOKRING 7 NK AL
09 28 16 123

LOKRING 7 NK MS
09 28 17 123

LOKRING 8/2 NR MS 00
09 28 61 124

LOKRING 8/6 NK AL
09 28 08 123

LOKRING 8/6 NR MS
09 28 13 123

LOKRING 8/6 NR MS 25
09 28 62 124

LOKRING 8/7 NK AL
09 28 18 123

LOKRING 8/7 NK MS
09 28 19 123

LOKRING 8 NAV 
09 28 81 124

LOKRING 8 NK AL
09 28 11 123

LOKRING 8 NK MS
09 28 12 123

LOKRING 8 NK MS 25
09 28 34 123

LOKRING 9,53/2 NR MS 00
09 28 53 123

LOKRING 9,53/6 NR MS 00
09 28 52 123

LOKRING 9,53 NAV 
09 28 82  124

LOKRING 9,53 NK MS 00
09 28 28 123

LOKRING 9,53 NK MS 50
09 28 31 123

LOKRING 10/6 NR MS 00
09 28 54 124

LOKRING 10/8 NR MS 00
09 28 55 124

LOKRING 10/9,53 NR MS 
00
09 28 60 124

LOKRING 10 NAV
09 28 83 124

LOKRING 10 NK MS 00
09 28 29 123

LOKRING 10 NK MS 50
09 28 35 123

LOKRING 10 VS MS 00
09 28 32 123

LOKRING DR 10
09 28 90 124

LOKRING DR 20
09 28 91 124

LOKtool MB 8 EVP (8)
09 28 71 124

LOKtool MB 10 (9-11)
09 28 70 124

LOKtool MB 10 EVP (6-8,5)
09 28 72 124

LS2
01 00 99 6

LS2XF
01 00 98 9

LS2XVF
01 01 00 9

LS790B
01 00 04 6

LSXS
01 01 03 9

LSXS3
01 01 18 9

M
Maxi car
02 03 12 143

MBH
02 31 20 63

MBL
02 31 19 63

MH
02 31 18 63

Mini car
02 03 11 143

ML
02 31 17 63

MV1
02 10 91 61

MV2
02 10 90 61

MV2O2S5C
02 11 55 64

MV2XRK
02 11 90 62

MV4
02 10 88 61

MV4XRK
02 11 91 62

MV5
02 10 89 61

MV11
02 10 87 61

MV11OJ5
02 11 49 64

N
NS4/6
06 23 01 89

NS4/10
06 23 03 89

NS4/10 mm
06 23 08 89

NS4/12
06 23 04 89

NS4/16
06 23 05 89

NS4/18
06 23 06 89

NS4/22
06 23 15 89

O
OL-B5.2
08 89 98 150

OXY 110005
13 01 79 131

OXY 115050
13 01 01 130

OXY 201500
13 02 37 131

OXY 220500
13 02 36 131

OXY 480300
13 01 07 131

OXY 483200
13 01 05 131

OXY 572000
13 01 72 132

OXY 572500
13 01 71 131

OXY 573000
13 01 73 132

OXY 583805
13 01 69 131

OXY 610675
13 01 57 131

P
PB 100
08 10 12 148

Protect Gel
13 22 03 141

Q
QCH14P
14 40 01 115

QCH14P
14 40 01 167

QCH123414
14 40 55 167

QCH123414
14 40 55 116

QCL14P
14 40 02 115

QCL14P
14 40 02 167

QCL123414
14 40 56 116

QCL123414
14 40 56 167

R
R-04x06
06 25 45 91

R-04x08
06 25 46 91

R-06x04
06 25 47 91

R-06x08
06 25 48 91

R22
08 01 56 146

R101
09 05 25 101

R103
09 05 20 101

R104
09 05 21 101

R127
09 06 03 101

R134a
08 01 13 146

R150L
09 05 23 101

R153
09 05 22 101

R154
09 05 26 101

R205
09 05 24 101
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R290
08 02 08 146

R326
09 10 50 101

R326M
09 10 51 101

R404A
08 01 04 146

R407C
08 01 06 146

R410A
08 01 01 146

R458
09 01 05 101

R458M
09 01 06 101

R507
08 01 00 146

R600a
08 01 34 146

R1450
09 27 51 128

RDP-13
09 27 52 128

RDP-24
09 27 54 128

RGGH
02 10 04  62

RGGL
02 10 03 62

RGHCH
02 11 60 62

RGHCL
02 11 61 62

RGKH
02 10 08 62

RGKL
02 10 07 62

RGOH
02 10 49 62

RGOL
02 10 50 62

RGVAR
02 10 13 62

ROF
05 73 09 44

RTM17
13 02 29 129

RU-04x06
06 25 35 91

RU-04x08
06 25 36 91

RU-06x08
06 25 37 91

RU-06x10
06 25 38 91

RU-08x10
06 25 39 91

RU-08x12
06 25 40 91

RU-10x12
06 25 41 91

RVF
05 73 10 44

RXA003
06 23 53 94

S
S-ALSI12
13 10 91 135

Seal Up
07 99 62 141

SL22
08 10 15 148
08 10 13 148

SL32
08 10 16 148
08 10 14 148

SL46
08 10 17 148
08 12 25 148

SL68
08 10 18 148
08 12 26 148

SL100
08 10 19 148
08 12 27 148

SL170
08 12 28 148

SL220
08 12 29 148

SM150
01 02 06 32

SOTOKU-FVM
02 03 08 84

T
TB06
09 10 53 98

TB08
09 10 01 98

TB10
09 10 02 98

TB10 MM
09 10 57 98

TB12
09 10 03 98

TB12 MM
09 10 54 98

TB15 MM
09 10 55 98

TB16 MM
09 10 04 98

TB250
09 10 10 98

TB368
09 10 05 98

TBS04
09 15 01 98

TBS06
09 15 03 98

TBS08
09 15 04 98

TBS10
09 15 05 98

TBS12
09 15 06 98

TC100
09 05 06 96

TC127
09 05 02 96

TC174
09 05 03 96

TC206
09 05 07 96

TC274
09 05 01 96

TC312
09 05 04 96

TCAP
09 25 08 112

TCSET
09 05 05 96

TCT127
09 60 00 97

TCT174
09 60 01 97

TCT206
09 60 04 97

TCT274
09 60 02 97

TCT312
09 60 03 97

TCX4C
09 05 61 96

TCX7C
09 05 60 96

TCXT127C
09 05 69 97

TCXT174C
09 05 70 97

TCXT206C
09 05 73 98

TCXT274C
09 05 71 97

TCXT312C
09 05 72 98

testo 103
01 03 61 25

testo 104
01 05 27 25

testo 105
01 02 98 26

testo 106
01 00 94 26

testo 115i
01 05 30 28

testo 174 T
01 03 73 29

testo 174 T
01 03 74 29

testo 175T3
01 05 16 30

testo 184 T3 
01 05 18 30

testo 316-2
01 04 24 7

testo 316-2 сенсор
01 04 25 9

testo 316-3
01 03 77 8

testo 316-4
01 02 94 7

testo 405
01 02 90 22

testo 410-1
01 02 96 21

testo 410-2
01 03 36 22

testo 425
01 06 10 23

testo 435-4
01 02 87 20

testo 510
01 03 82 21
testo 549
01 03 86 18

testo 549i
01 05 31 28

testo 550
01 03 78 18



20
18ООО «СПС-ХОЛОД» 

Центральный офис: С.-Петербург 192102, Стрельбищенская ул., 12 
http://www.cpsholod.ru • e-mail: sales@cpsholod.ru
Многоканальные телефоны (812) 336-55-77, (812) 336-55-00

166

17 УК АЗАТЕ ЛЬ

testo 552
01 04 17 20

testo 557
01 04 14 18

testo 570-1 
01 05 21 19

testo 570-2
01 03 59 19

testo 610
01 02 95 22

testo 830-T1
01 00 81 23

testo 835-T2
01 03 88 24

testo 845
01 03 89 24

testo 905-T1
01 06 08 26

testo 905-T2
01 02 89 27

testo 922
01 03 44 27

testo 925
01 05 19 27

testo 925 Зонд
01 05 20 27

testo 925 Удлинит. кабель
01 05 23 28

testo AQ
01 02 88 21

testo Зонд
01 05 17 30

testo  0554 2610
01 05 26 9

testo  0554 3180
01 03 63 9

testo  0554 5607
01 05 15 31

testo 0563 0002
01 05 96 28

testo 0609 5602
01 03 00 19

testo 0613 4611
01 05 12 31

testo  0613 5505
01 03 67 20

testo 0638 1742
01 04 16 30

TLDB
09 06 02 98

TLE601
09 20 02 99

TLFC1
09 25 10 112

TLFC6
09 25 11 112

TLH08
09 21 01 99

TLH10
09 21 02 99

TLH12
09 21 03 99

TLH14
09 21 04 99

TLH18
09 21 06 99

TLH22
09 21 07 99

TLH26
09 21 08 99

TLHM10
09 21 20 99

TLHM12
09 21 21 99

TLHM15
09 21 16 99

TLHM16
09 21 19 99

TLHM18
09 21 17 99

TLHM20
09 21 15 99

TLHM22
09 21 18 99

TLHM28
09 21 22 99

TLHM35
09 21 23 99

TLHM42
09 21 24 99

TLJ2
14 40 15 13

TLMIR1
09 26 01 112

TLMIR2
09 26 02 112

TLMIR3
09 26 03 112

TLMIR4
09 26 04 113

TLPO
09 25 05 112

TLPP
09 25 03 112

TLRM
09 06 01 98

TLSWL
09 27 01 113

TLSWO
09 27 03 113

TLSWS
09 27 02 113

TLVC
09 27 10 113

TLVC1
09 27 15 113

TLVC410
09 27 09 113

TM-305U
01 05 11 36

TM-306Y
01 05 10 36

TMDP
01 02 25 38

TMI-208P
09 06 10 111

TMI-368
09 10 70 111

TMI-368M
09 10 71 111

TMI-369
09 10 72 111

TMI-640-04
06 24 10 89

TMI-662
06 26 25 91

TMI-662
06 26 26 91

TMI-672
06 26 27 91

TMI-672
06 26 28 91

TMI-682
06 26 29 91

TMI-682
06 26 30 91

TMINI12
01 01 82 38

TMXSK
01 04 10 38

TMXSK90
01 04 09 38

TR 700
02 00 10 83

U
U1-4A
06 24 99 88

U1-4B
02 31 04 87

02 31 15 87

U1-4С
06 26 10 88

U1-6B
06 26 08 88

U2-4
06 25 00 88

U2-5
06 25 14 88

U2-6
06 25 15 88

U2-8
06 25 16 88

U2-10
06 25 17 88

U2-12
06 26 15 88

U3-4A
06 26 01 88

UR2-65
06 26 13 88

UR3-46
06 25 19 88

UT-04
06 26 31 91

UT-06
06 26 32 91

UT-08
06 26 33 91

UT-10
06 26 34 91

UV100
01 00 30 12

UVAL
01 00 54 13

UVNJ
14 50 10 13

UVPRO
01 00 36 12

UVUD
14 50 12 13

UVXG
01 00 37 12

UVXSTA
14 40 28 13

V
VC-500-15
06 25 22 90

VC-500-16
06 25 03 90
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C.-Петербург (812) 336-55-77 • Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67  
Белгород (4722) 23-19-32 • Краснодар (861) 279-65-82 • Н.Новгород (831) 242-22-91  

Волгоград (8442) 54-15-52 • Казань (843) 570-78-98 • Самара (846) 212-03-17 • Уфа (3472) 86-54-30  
Екатеринбург (343) 372-12-00 • Омск (3812) 43-37-17 • Новосибирск (383) 206-26-45  

Красноярск (391) 227-46-95 • Иркутск (3952) 55-91-90 
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УК АЗАТЕ ЛЬ 17
VCM 202
01 03 80 34

VDG-S1
01 05 99 35

VDM-151
01 02 84 34

VE115N
02 02 56 56

VE125N
02 33 06 56

VE135N
02 04 26 56

VE160N
02 04 27 57

VE180N
02 04 28 58

VE215N
02 02 57 58

VE225N
02 04 29 59

VE235N
02 04 43 59

VE260N
02 04 30 59

VE280N
02 33 07 60

VE2100N
02 04 31 60

VES50B
01 04 20 46

VES100A
01 04 21 46

VES100B
01 01 36 46

VFT-808-C
09 01 19 107

VFT-808-I
09 01 10 109

VFT-808-I-02
09 01 13 106

VFT-808-IE
09 01 14 106

VFT-808-I-N
09 01 12 105

VFT-808-IS
09 01 55 107

VFT-808-MI
09 01 11 109

VFT-808-MIS
09 01 56 107

VFT-809-I
09 01 15 106

VFT-809-IS
09 01 16 107

VG200
01 02 36 32

VH115N
02 04 25 55

VHE-29A
09 20 22 109

VHF-A
14 40 10 109

VHF-B
14 40 14 109

V-i115S-M
02 04 23 55

V-i120SV
02 04 33 56

V-i140SV
02 04 32 57

V-i180SV
02 04 44 57

V-i215S-M
02 04 24 58

V-i220SV
02 02 58 58

V-i240SV
02 04 34 59

V-i260SV
02 04 35 57

V-i280SV
02 04 41 60

VI2120
02 04 39 60

VIT-300
01 05 98 39

VMG-1-S-H
02 04 47 73

VMG-1-S-L
02 04 46 72

VMG-2-R22
02 12 80 76

VMG-2-R22-02
02 12 81 76

VMG-2-R22-03
02 12 82 76

VMG-2-R22-B
02 12 83 76

VMG-2-R22-B-02
02 12 84 77

VMG-2-R22-B-03
02 12 76 75

VMG-2-R134A
02 11 57 73

VMG-2-R134A-B
02 12 77 75

VMG-2-R410A
02 11 56 73

VMG-2-R410A-02
02 12 71 73

VMG-2-R410A-03
02 12 72 74

VMG-2-R410A-04
02 12 73 74

VMG-2-R410A-B
02 12 74 74

VMG-2-R410A-B-02
02 12 75 74

VMG-2-R410A-B-03
02 12 85 77

VP 2D
02 01 27 52

VP 2S
02 02 40 52

VP 4D
02 02 41 52

VP 6D
02 02 44 53

VP 8D
02 02 37 53

VP 10D
02 02 38 53

VP 12D
02 02 39 53

VPAS4
02 31 08  53

VRR12L+OS
02 04 38 83

VRR24L+OS
02 04 45 84

VST-22
09 20 18 108

VTB-5A
02 04 42 72

VTB-5B-I
02 11 58 109

VTB-5B-II
02 12 78 75

VTB-5B-III
02 12 79 75

VTC-16
09 05 76 108

VTC-28
09 05 10 108

VTC-28 blade
09 05 77 108

VTC-32
09 05 11 108

VTC-32 blade
09 05 78 108

VTC-42
09 05 12 108

VTC-70
09 05 15 108

VTT-5
09 06 06 108

W..X..Z
WCG210/90
06 23 21 94

WCG210T
06 23 22 94

WCG250
06 23 20 94

White
07 99 33 141

WNT 250P WIGAM
14 34 48 118

WNT 250/SP WIGAM
14 34 52 119

WUTT2
05 73 13 43

X012W
06 21 30 94

ZW-20A
13 02 65 130

Д..К..Р..Т..Ф
Депрессор
09 99 81 93
06 23 23 94

Клещи
09 99 77 93

Ремкомплект
01 09 96 19

Трубка
09 99 76 93

Фитинг прямой
09 99 78 93

Фитинг тройной
09 99 80 93

Фитинг угловой
09 99 79 93

без марки
02 11 80 71
02 31 15 86
06 23 28 116
06 23 29 116
06 23 30 116
13 02 66 130
13 20 30 135
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Все цены в каталоге – в ЕВРО с учетом НДС, актуальны на июнь 2018 года . 
Указанные цены являются розничными (скидка – 0%) и покрывают все предыдущие версии .
ООО «СПС-холод» оставляет за собой право вносить изменения в ценах на продукцию, приведенную в данном каталоге .
ООО «СПС-холод» не несет ответственности за какие-либо ошибки в данном каталоге .

УСЛОВИЯ ПРОДАЖ ООО «СПС-ХОЛОД»
1. Общие положения
 1 .1 Для всех коммерческих предложений, счетов, договоров, заключаемых фирмой ООО «СПС-холод» (далее Поставщик), 
если письменно не будут согласованы изменения, действительны нижеследующие условия .
 1 .2 Заказы приобретают обязательное значение для Поставщика после их подтверждения путем выставления счета или  
заключения договора при выполнении Заказчиком согласованных условий оплаты . Принимая к оплате счет (договор), Заказчик 
подтверждает свое согласие соблюдать условия продаж ООО «СПС-холод» . Условия, указанные в счете, действительны в тече-
нии трех дней с даты выписки счета .
 1 .3 Устные или телефонные заявления сотрудников становятся действительными только после письменного подтверждения 
Поставщика .

2. Поставка
 2 .1 Поставка осуществляется в сроки, указанные в счете (договоре) . Срок поставки отсчитывается с момента получения 
Поставщиком оплаты на расчетный счет или в кассу на согласованных сторонами условиях . Поставщик освобождается от  
обязательств по срокам поставки, если согласованные условия оплаты не соблюдены Заказчиком .
 2 .2 При возникновении каких-либо форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 
сроков поставки, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, решение правительства, война, инфляция и т .п ., срок, отведен-
ный на выполнение поставок, увеличивается на период, в течении которого указанные обстоятельства остаются в силе .
 2 .3 Поставка считается выполненной, если к согласованному сроку товар готов к передаче Заказчику на складе Поставщика, 
если письменно не оговорено иное место передачи товара .
 2 .4 Срок исполнения обязательств по поставке товара Заказчику равен десяти дням со дня получения оплаты за товар от 
Заказчика, кроме специально оговоренных случаев .
 2 .5 Покупатель обязан вывезти товар со складов ООО «СПС-холод» в Санкт-Петербурге за свой счет и своими средствами в 
течении десяти дней со дня уведомления о готовности к отгрузке, кроме специально оговоренных случаев . Если Заказчик не 
забирает оборудование в указанные сроки, то Поставщик имеет право отнести дополнительные складские расходы на счет  
Заказчика .

3. Условия перехода собственности на Товар
 3 .1 Товар считается переданным покупателю с даты выписки накладных и счетов-фактур и в момент фактической передачи 
товара на складе Поставщика . С этого момента на Заказчика переходит риск случайного уничтожения или повреждения товара .
 3 .2 Технические описания, чертежи, гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества и другие до-
кументы, передаваемые покупателю вместе с товаром, не могут быть переданы третьей стороне, кроме случаев письменного 
соглашения с Заказчиком .

4. Гарантии
 4 .1 Поставщик производит замену или ремонт некачественного товара в течении гарантийного срока, определенного для дан-
ного вида товара . Гарантия длится в течении 6 месяцев, кроме специально оговоренных случаев . Начало гарантии фиксируется 
при отгрузке оборудования Заказчику .
 4 .2 Гарантийная замена не производится в случаях, если:
а)   некачественная работа товара (оборудования) вызвана износом расходных материалов;
б)  товар (оборудование) эксплуатировался в недопустимых для данного товара условиях;
в)  повреждения товара (оборудования) вызваны коррозией, абразивным износом, механическими повреждениями, вызванными 
небрежным использованием или неправильным хранением;
г)  товар пришел в негодность по причине неправильного монтажа и эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания и 
хранения .
 4 .3 Гарантия на товар не включает в себя техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока . Техническое 
обслуживание производится за отдельную плату .
 4 .4 Гарантия (Претензия на замену по гарантии) действительна при наличии гарантийного талона и акта-рекламации, подпи-
санного представителем монтажной и (или) эксплуатирующей организации и заверенного печатью Заказчика .
 4 .5 В случае ремонта, замены или поставки новых узлов, частей, агрегатов сроки гарантийного обслуживания не продлеваются 
и не возобновляются . Детали, снятые (замененные) в течение гарантийного срока, являются собственностью Поставщика .
 4 .6 В случае выявления дефекта оборудования Заказчик должен письменно поставить в известность Поставщика . Работы, сле-
дующие из гарантийных обязательств, выполняются поставщиком после того, как Заказчик доставляет ему оборудование для ре-
монта или замены . Расходы по транспортировке, демонтажу и монтажу оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, несет 
Заказчик
 4 .7 Поставщик не несет ответственности за косвенный ущерб, который мог явиться следствием выхода оборудования из строя .


